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1. Einleitung

1.1. Aufgabenstellung

Im Marz 2005 hat der Wupperverband das Ingenieurbiro Glacer, Essen, mit der Auf-
stellung eines Konzeptes zur naturnahen Entwicklung des Mutzbaches beauftragt.

Beim Gewasserschutz ist in den letzten Jahren die Optimierung der Gewasserstruk-
tur starker in den Vordergrund gertckt, nachdem in den zurtickliegenden Jahren we-
sentliche MalRnahmen zur Verbesserung der Gewasserglte abgeschlossen wurden.
Das hier erarbeitete Konzept zur naturnahen Entwicklung der FlieRgewésser (KNEF)
zeigt die wesentlichen MaflRnhahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen
Bedingungen auf, die im Rahmen der Gewasserpflege und —unterhaltung durchzu-
fuhren sind. Stoffliche und hydraulische Belastungen werden hierbei dann mitbertck-
sichtigt, wenn sie augenscheinlich im Gelande feststellbar sind. Hierzu gehéren bei-
spielsweise sichtbare Erosionserscheinungen, nicht aber gesonderte hydraulische
oder stoffliche Untersuchungen. Darlber hinaus werden Gewasserstrecken mit be-
sonderen Gestaltungsschwerpunkten dargestellt, bei denen die Pflege- und Unterhal-
tungsmafllnahmen nicht ausreichen, die an die FlieRgewasser gestellten 6kologi-
schen Anforderungen zu erfillen.

Mit der Erstellung des KNEF leistet der Wupperverband einen wesentlichen Beitrag
zur Umsetzung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in seinem Zu-
standigkeitsbereich. Die WRRL fordert das Erreichen des guten 6kologischen Zu-
standes bzw. des guten 6kologischen Potenzials als Regelzustand fiur alle Gewasser
bis zum Jahre 2015.

Die Bearbeitung erfolgt gemalRl dem Leitfaden zur Aufstellung eines Konzeptes zur
naturnahen Entwicklung von Flie3gewassern (MUNLV 2003) und gemaf der Richtli-
nie fur naturnahe Unterhaltung und naturnahen Ausbau der FlieRgewasser in Nord-
rheinrWestfalen (MURL 1999).

Grundlage der Planung sind neben der Auswertung vorhandenen Datenmaterials
insbesondere

eine Analyse des historischen und aktuellen Gewéssernetzes,

eine detaillierte Kartierung des Gewéasserumfeldes in Form einer Biotoptypen
und Nutzungskartierung sowie

die Gewasserstrukturgitekartierung gemafld den LUA-Merkblattern Nr. 14 (LUA
1998) und Nr. 26 (LUA 2001).

Im Rahmen des KNEF werden die Gewasserstrukturgutekartierungen verwendet, die
in den Jahren 2000 und 2001 erhoben wurden. Die weiteren Gelandekartierungen zu
diesem Projekt erfolgten im Zeitraum von August bis Oktober 2005. Auf der Basis der
bei dieser Bestandsanalyse ermittelten Potenziale und Defizite werden zunachst die
Ziele fur einzelne Gewasser und Gewasserabschnitte und darauf aufbauend ein
Malnahmenkatalog entwickelt. Einzelne Gewasserstrecken sowie die daran gebun-
denen Ziele und MalRnahmen werden in Kategorien unterschiedlichen Umgestal-
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tungsaufwandes und in Stufen unterschiedlicher Handlungsprioritat eingestuft, damit
aus dem KNEF ein Umsetzungsprogramm entwickelbar ist.

1.2. Gewasserentwicklungskonzepte und ihre Bedeutung in-
nerhalb unterschiedlicher gewasserrelevanter Planungen

Grundlagen fir die Aufstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung der
Fliegewasser (KNEF) wurden in Nordrhein-Westfalen Anfang der 1990er Jahre ge-
legt. So ist insbesondere durch den seinerzeit veréffentlichten Leitfaden zur Kon-
zeptaufstellung (BWK und MURL NRW, 1994) dargestellt worden, dass ein KNEF ein
wesentliches Instrumentarium fir die naturnahe Gewdasserunterhaltung und fur den
naturnahen Gewasserausbau gemali § 31 WHG ist.

Die Darstellung einzelner Gewéasserabschnitte im KNEF tragt diesem Umstand — Er-
forderlichkeit eines Verfahrens nach § 31 WHG oder Unterhaltungsmaf3nahme - un-
ter anderem mit der Zuweisung unterschiedlicher Gewasserkategorien Rechnung.
KNEFs besitzen also eine doppelte Funktion, Leitlinie fur die Gewéasserunterhaltung
ebenso wie Hinweiswirkung auf umfangreichere Renaturierungsmafinahmen, die in
Einzelféllen ein Verfahren nach § 31 WHG nach sich ziehen kdnnen.

Im Jahre 2003 ist durch das MUNLV NRW der Uberarbeitete Leitfaden zur Aufstel-
lung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von FlieRgewdassern vorgelegt wor-
den. In dessen Vorbermerkungen wird darauf verwiesen, dass mit einem KNEF die
Moglichkeit besteht, langfristige Zielvorgaben und MalRnahmen in einer moglichst
gesamtheitlichen Betrachtung des Gewassers zu erarbeiten.

In den Anwendungszeitraum des o. g. Leitfadens féllt die Einfiuhrung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) am 22.12.2000. Die WRRL definiert in ihrem Artikel
4 die fur die Mitgliedsstaaten verbindlichen und bis zum Jahre 2015 zu erreichenden
Umweltziele an Gewassern. Grundsatzlich ist der gute 6kologische Zustand zu errei-
chen, in Ausnahmefallen das gute 6kologische Potenzial oder der bestmégliche dko-
logische und chemische Zustand. Die WRRL legt aul3erdem die fur die jeweilige
Zielerreichung erforderlichen Planungsschritte und Fristen verbindlich fest.

Es kann deshalb verstandlicherweise die Frage auftauchen, welches Binnenverhalt-
nis zwischen WRRL und KNEF besteht. Auch wenn im Rahmen einer KNEF-
Erstellung diese komplexe Thematik nicht umfassend dargestellt werden kann, so ist
es doch fur das allgemeine Verstandnis des KNEF erforderlich, hierauf zumindest im
Grundsatz kurz einzugehen.

Beide Instrumentarien, sowohl KNEF als auch WRRL, formulieren einen gesamtheit-
lichen Anspruch an die Gewasser. Bestands- und Defizitanalyse, Ziele fur die Ge-
wasserentwicklung, 6kologisch und sozio-6konomisch begriindete Ziel- und Umset-
zungsprioritaten, daraus abgeleitete Mal3hahmen sowie Hinweise und Empfehlungen
hinsichtlich der Reihenfolge der Umsetzung einschliel3lich der Hinweise zum Um-
gang mit entstehenden Kosten sind in beiden Instrumentarien enthalten.

Aufgrund der inhaltlichen Uberschneidungen darf aber keinesfalls der Eindruck ent-
stehen, dass ein KNEF und dessen Malinahmenvorschlage beim derzeitigen Stand
der Umsetzung der WRRL als allgemeinverbindliche Vorgabe zur Erreichung der
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WRRL-Ziele und als deren Konkretisierung auf regionaler und lokaler Ebene zu be-
trachten sind.

Bedingt durch die Entstehungsgeschichte der KNEFs sind sie originar als Instrumen-
te der Gewasserunterhaltung zu verstehen, die zwischenzeitlich weiter entwickelt
wurden. Sie beinhalten das aus 6kologischer Sicht Notwendige und das aus fachpla-
nerischer Sicht machbar Erscheinende.

Unter Bertcksichtigung der erforderlichen gesamtheitlichen Betrachtung der Situati-
on an Gewassern muss ein KNEF natirlich auch auf Defizite eingehen, die durch
andere Nutzungen und sektorale Fachplanungen (z. B. Siedlungswasserwirtschatft,
Stadtebau) hervorgerufen sind. Die Komplexitat der MalRnahmen einschlieflich ihrer
Kostenintensitaten geht in die Einstufung in unterschiedliche Prioritaten ein.

Die in der WRRL dargestellte Abwagung zwischen Gewasserentwicklung und ver-
schiedenen Nutzungen der Gewasser und ihrer Auen kann auf KNEF-Ebene hinge-
gen nicht abschlielRend geleistet werden. Insbesondere im Hinblick auf die an einem
Gewasser bzw. an einer Gewasserstrecke zu erreichenden Umweltziele (Guter 6ko-
logischer Zustand, gutes okologisches Potenzial, bestmoglicher 6kologischer Zu-
stand) muss eine Entscheidungsfindung in einem gréf3eren gesellschaftlichen Kon-
text stattfinden.

Ein KNEF soll also nicht eine abgeschlossene interdisziplindre Abwégung und Ent-
scheidungsfindung uber alle MalRnahmen am Gewasser leisten. Die gesamtheitliche
Schau moglichst auf ein vollstandiges Gewassersystem und die mit allen Betroffenen
abgestimmte Losung samtlicher Detailfragen sind nicht in einem einzigen Planungs-
schritt leistbar.

Ein KNEF ist vielmehr ein wichtiger Baustein fur die weitere detaillierte Abwéagung
und Abstimmung unterschiedlicher sektoraler Belange auf regionaler und lokaler E-
bene. In diesem Sinne ist es naturlich bedeutend fir die Entscheidungsfindung bei
der Umsetzung der WRRL und bei Gewdasserausbaumal3nahmen, nicht aber das
abschlielRende Ergebnis Gber die umzusetzenden MalRnahmen.

MalRnahmen der Gewadasserunterhaltung bleiben von Abwé&gungs- und Entschei-
dungsfindungen, bei denen Kriterien jenseits siedlungswasserwirtschaftlicher, was-
serbaulicher oder gewasserokologischer Abwégungen berlcksichtigt werden mus-
sen, weitgehend unberihrt. Grundlage foérderfahiger UnterhaltungsmalRnahmen ist
nach wie vor das mit den zustandigen Genehmigungsbehdérden abgestimmte KNEF.

KNEF Mutzbach 8
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2. Analyse des Naturhaushaltes

2.1. Naturraumliche Gliederung, Geologie, Boden

Die Quelle des Mutzbaches liegt bei etwa 180 m tber NN, die Mindung in die Dhinn
bei etwa 45 m 0. NN. Sein Einzugsgebiet ist naturraumlich durch den Ubergang von
der westlichen Abdachung des Rheinischen Schiefergebirges zur Niederrheinischen
Bucht gekennzeichnet.

Er entspringt in der Paffrather Kalksenke (Naturrdumliche Einheit 338.23), die noch
Teil der Bergischen Hochflachen (338) und somit des Siderberglandes ist. Die
Paffrather Kalksenke stellt eine gegeniber den umgebenden Regionen eingetiefte
Mulde dar, die mit kleinen Dolinen und Verwitterungstaschen typische Karsterschei-
nungen zeigt.

Der Mutzbach tritt westlich von Paffrath zur Paffrather Kalkterrasse (550.031) Uber,
die zur Wahner Heide (550.0) und somit zu den Bergischen Heideterrassen (550)
gehort. Die Kalkterrasse ist eine abgesunkene Scholle der Paffrather Kalkmulde mit
kiesig-sandiger Decke.

Hoppersheider Bach und Katterbach entspringen auf der nérdlich der Paffrather
Kalkterrasse liegenden Schildgener Terrasse (550.032). Hier Uberdecken die kiesig-
sandigen Lockersedimente mitteldevonische Schiefer und Grauwackensandsteine.

Im Westen schliel3t die Wahner Heideterrasse (550.04) an, die als Teil der Mittelter-
rasse von machtigen Kies- und Sandablagerungen des Rheins aufgebaut wird. Sie
erhebt sich mit einem bis zu 10 m hohen Steilrand Uber die Miulheim-Porzer Nieder-
terrasse (551.10) (zur Rechtsrheinischen Niederterrasse 651.1) bzw. Kdéln-Bonner
Rheinebene (551) gehoérend). In der ebenen Niederterrasse ist fast kein Generalge-
falle mehr vorhanden und es sind kaum noch erkennbare Rinnen der Bachlaufe aus-

gepragt.
Da der Flurabstand in den machtigen Terrassenschottern der Niederterrasse meist

mehrere Meter betragt, versickern viele Bache am Ubergang von der Mittel zur Nie-
derterrasse im durchlassigen Untergrund.

Wahrend im Bereich der Mittelterrasse aus den flugsandiberdeckten Kiesen und
Schottern héaufig ndhrstoffarme podsolige Braunerden entstanden sind, haben sich
auf der Niederterrasse aus den bis zu 2 m méachtigen Hochflutiehmablagerungen -
ber den Schottern und Sanden Braunerden und Parabraunerden mit mittleren N&hr-
stoffgehalten gebildet.

In den Bachtélern befinden sich grundwassergepragte Gleybdden. Im Bereich der
Mundung in die Dhunn liegen Auenbdden vor.

Das Klima ist ozeanisch gepragt und kann aufgrund der Lage im Regenschatten des
linksrheinischen Schiefergebirges mit Niederschlagen um 700-800 mm als beguinstigt
bezeichnet werden.

KNEF Mutzbach 9
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2.2. Urspringliche Gewassersituation vor den wasserbaulichen
MalRnahmen der Vergangenheit

2.2.1. Ubersicht Uiber das Gewéassernetz

Den Hauptlauf des untersuchten Gewassersystems stellt der Mutzbach dar, der Ost-
lich von Voiswinkel entspringt und bis zur Mindung in die Dhiinn etwa 15 Kilometer
FlieRstrecke zurlcklegt.

Im Rahmen dieses KNEF werden 5 FlieRgewasser mit einer Gesamtlange von rund
25 Kilometern bearbeitet. Sie sind in Tabelle 1 aufgefihrt.

Tab. 1: Bearbeitete Gewasser KNEF Mutzbach

Gewasserkennzahl Name Lange in km
273688 Mutzbach 15,1
2736882 Weidenbach 3,1
2736884 Katterbach 4,0
27368852 Hoppersheider Bach 1,9
273688524 Hommelsgraben 1,1

ffi"—‘z

kf::-
{{\-‘c’

i
{‘L
\’*GI Hoppersheider
Bach /

\.‘\"’J

/2 \

Abb. 1:  Ubersicht Uber das bearbeitete Gewassernetz

Die bearbeiteten Gewasser liegen innerhalb der Gebiete des Rheinisch-Bergischen
Kreises sowie der Kreisfreien Stadte Koln und Leverkusen.

Der Mutzbach flief3t zunachst nach Sudwesten und &ndert dann westlich von Paffrath
seine Fliel3richtung zu West bzw. Nordwest. Die tbrigen Bache folgen tberwiegend
der FlieRBrichtung nach Sudwesten.

KNEF Mutzbach 10
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Katterbach, Hoppersheider Bach und Hommelsgraben bilden mit dem Mutzbach kein
zusammenhangendes Gewassersystem, da sie am Ubergang von der Mittel- zur
Niederterrasse im Untergrund versickern.

Die Ermittlung des historischen Gewassernetzes und der Vergleich mit dem heutigen
Gewassernetz erfolgt in der Regel anhand einer Auswertung historischer Karten
(PreuBBische Uraufnahme um 1840), der Bodenkarte M 1:50.000 sowie der deut-
schen Grundkarte mit Hohenlinien M 1:5.000.

Am Mutzbach ist die Preul3ische Uraufnahme jedoch nur eingeschrankt fur die Er-
mittlung der urspriinglichen Gewéasserverlaufe verwendbar.

.Bereits um 1800 war der Mutzbach fir die MUhlennutzung ausgebaut. Auf der Kar-
tenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot u. v. Muffling sind bereits die [...] Muh-
len abgebildet (Walk- und Diepeschrather Mihle). Zum Betrieb der Miuhlen wurde
das Gewasser an den Talrand verlegt, um so die grol3ere Gefalleh6he zu nutzen. [...]
Der Gewasserverlauf selbst wurde im Zeitraum von 1800 bis heute von der Lage her
kaum veréandert. Der Ausbau fur den Muhlenbetrieb erfolgte wahrscheinlich schon
friher.” (Koenzen 2003)

Erkennbar ist in der Darstellung der historischen Uraufnahme der heute verrohrte
Miundungsbereich des Mutzbaches. Dort knickt der Bach bei Manfort unterhalb der
Teiche nach Westen ab und miundet weiter westlich in die Dhiinn als heute.

Aus der Deutschen Grundkarte mit Hohenlinien kann das urspriingliche Taltiefste am
genauesten ermittelt werden. Es ist festzustellen, dass der Mutzbach im Bereich von
NufRbaum, zwischen Diepeschrather und Paffrather Mihle sowie in Dinnwald an den
Talrand verlegt wurde (km 12,1 bis 13,0, km 10,05 bis 10,9, ca. km 5,6 bis 8,7. Wei-
ter unterhalb fehlt ein ausgepragtes Bachtal, so dass hier keine Aussagen mehr
madglich sind.

Die Darstellung von Gleybdden in der Bodenkarte kann lediglich Hinweise zum unge-
fahren Gewasserverlauf geben, kleinrdumige Laufverlegungen und —begradigungen
lassen sich daraus nicht ableiten.

An den Nebenlaufen ist davon auszugehen, dass in der Preuf3ischen Uraufnahme
weitgehend noch ein naturnaher Gewéasserzustand dargestellt ist.

Der Weidenbach ist in der Darstellung der historischen Karte weitgehend identisch
mit der heutigen Situation.

Der Katterbach ist um 1840 nur im Oberlauf bis zur Ortschaft Katterbach vorhanden.

Der Hoppersheider Bach folgt in seinem Verlauf der heutigen ,Uberleitung Hoppers-
heider Bach“, wahrend der Hommelsgraben noch nicht existiert.

KNEF Mutzbach 11
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2.2.2. FlieRgewéasserlandschaften und FlieRgewassertypen

FlieBgewassertypen beschreiben das naturraumliche Potenzial der Gewasser an ih-
rem derzeitigen Ort, losgeldst von einem weiteren menschlichen Einfluss.

In den Oberlaufen sind in erster Linie die Talform und das Langsgefélle bestimmende
Faktoren fir die Typisierung. Wéhrend der Mutzbach im Quellbereich dem Kerbtal-
bach zugeordnet wird und dann zum kleinen Talauebach im Grundgebirge Ubergeht,
sind Weidenbach, Katterbach und Hoppersheider Bach schon im Quelllauf als kleiner
Talauebach im Grundgebirge zu beschreiben.

Uber groRe Strecken wird der Mutzbach als Karstbach typisiert, im weiteren Verlauf
gehort er zum sandgepragten FlieRgewasser der Sander und sandigen Aufschttun-
gen und wird im Bereich der Niederterrasse dem Flie3gewéasser der Niederungen
zugeordnet.

Katterbach, Hoppersheider Bach und Hommelsgraben gehéren m Unterlauf zum
organisch gepréagten FlieRgewdasser der Sander und sandigen Aufschittungen

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Gewassertypen erfolgt in Kapitel 7 (Leitbilder) im
Zusammenhang mit dem 6kologisch begrindeten Zielkonzept.

KNEF Mutzbach 12
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3. Historische Einflisse auf die Gewasser

3.1. Historische Nutzungen

Gegeniber der heutigen Landnutzung sind in der Darstellung der Preufischen Ur-
aufnahme deutliche Abweichungen festzustellen.

Um 1840 ist der Raum insgesamt noch diinn besiedelt. Am Mutzbach ist der Ober-
lauf GUberwiegend von Wald umgeben, Acker- und Grinlandflachen sind vereinzelt
vorhanden. Neben einigen Einzelhoflagen sind die Ortschaften Nussbaum, Paffrath
und Dunnwald lediglich als kleine Siedlungen erkennbar. Westlich von Paffrath herr-
schen Grunlandbereiche vor, an die sich 6stlich von Dunnwald Waldflachen an-
schlief3en. Die Walder haben jedoch eine geringere Ausdehnung als heute.

Der untere Mutzbach ist seitlich Uberwiegend von Ackerflachen gepréagt, Griinland
befindet sich streckenweise als schmaler Streifen unmittelbar am Gewé&sser. Dort,
wo heute die Verrohrung bis zur Miindung in die Dhiinn beginnt, liegen mehrere
Fischteiche. Die Siedlung Manfort besteht nur aus wenigen Hausern.

Weidenbach und Hoppersheider Bach liegen tberwiegend innerhalb von Wald, auch
dort wo sich heute der Hommelsgraben befindet, erstrecken sich Waldbereiche.

Das Umfeld des Katterbaches ist gekennzeichnet durch ein kleinteiliges Nutzungs-
mosaik mit Einzelhoflagen, Wald -, Acker- und Grunlandflachen.

Westlich von Paffrath liegt zwischen Weiden- und Katterbach ein Heidegebiet, eine
weitere Heideflache befindet sich sidlich des heutigen Versickerungsbereiches des
Katterbaches.

Historische Baurelikte sind Zeugen einer vor- und frihindustriellen Nutzung der Ge-
wasser zur Wasserkraftgewinnung. Auch heute noch erkennbare Laufverlegungen,
die bereits vor 1800 durchgefuhrt wurden, belegen die historische Nutzung der Was-
serkraft.
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4. Darstellung der wasserbaulichen und siedlungswasser-
wirtschaftlichen Malinahmen des 20. und 21. Jahrhunderts

Da bereits bis 1800 umfangreiche Laufverlegungen und Begradigungen durchgefuhrt
wurden, hat sich die Trasse des Mutzbaches im letzten Jahrhundert kaum noch ver-
andert.

Die sich stark ausdehnenden Siedlungsbereiche haben jedoch weitere Ausbaumalf3-
nahmen am Bach bedingt. In den Ortslagen von Manfort, Dunnwald, Paffrath, Katter-
bach und weiteren kleinen Siedlungen wurden die Gewasser teils im Kastenprofil
ausgebaut sowie auf zahlreichen Abschnitten verrohrt und tberbaut. Auch entlang
der Autobahn BAB 3 ist der Mutzbach ausgebaut und mit Steinschittungen befestigt
worden.

Zum Schutz vor Hochwasser finden an mehreren Punkten Entlastungen aus den
Gewassern statt. Die Retention erfolgt in Rickhaltebecken abseits der Bache. Am
Mutzbach befindet sich lediglich das HRB Hoffenstral3e im Hauptschluss.

Eine ausfuhrliche Darstellung der o. g. Punkte erfolgt in Kapitel 5.2.

Der Wupperverband hat dariber hinaus fur Mutzbach und Katterbach ein Nieder-
schlag-Abfluss-Modell zur Verfiigung, aus dem heraus unterschiedliche Varianten
zur Optimierung des Hochwasserschutzes (Ausbau von Retentionsbecken, optimier-
te Nutzung von Retentionsrdumen) entwickelbar sind.
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5. Analyse des Ist-Zustandes

5.1. Heute praktizierte Unterhaltung

Die regelmaRige Gewasserunterhaltung konzentriert sich auf die regelmaRige Uber-

prifung von Durchldssen und Verrohrungen sowie Kontrollen nach Starkregenereig-
nissen.

Bei akuten Profilschaden und Vorfluthindernissen werden kurzfristig erforderliche
Malinahmen getroffen.

5.2. Nutzungen / besondere anthropogene Belastungen

Bei den Flachennutzungen im Einzugsgebiet sind die Anteile zwischen Siedlung,
Wald und Landwirtschaft annahernd gleich verteilt.

Siedlungsschwerpunkte sind die Ortslagen Manfort, Dinnwald, Paffrath und Katter-
bach. Die grof3ten Waldbereiche liegen im Zentrum des Gebietes zwischen Dinn-
wald, Schildgen und Paffrath. Landwirtschaftliche Nutzung findet sich verstreut und
haufig kleinflachig. Die groRten zusammenhangenden Bereiche liegen am Oberlauf
Ostlich von Paffrath. Es handelt sich tberwiegend um Griunland, das teilweise
Verbrachungstendenzen zeigt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die prozentualen Anteile der einzelnen Nutzungen
bezogen auf das gesamte Einzugsgebiet.

12%

O Acker

@ Griinland

@ Geholzflachen

@ sonstige Freiflachen
® Wasserflachen

O Verkehrsflachen

@ Bebauung

Abb. 2:  Verteilung der Flachennutzungen im Mutzbach-Einzugsgebiet
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Flachennutzungen im Umfeld der bearbeiteten Gewasser sind auf Plan Nr. 0504-1
dargestellt. Ebenfalls sind in diesen Planen regelmalig auftretende Belastungen wie
Aufstaue, Verrohrungen und Verflllungen sowie unzureichend gestaltete Durchlasse
abgebildet. Nachfolgend werden diese Belastungen erlauternd beschrieben:

5.2.1. Uberbauungen, Verrohrungen, Aufschiittungen

Die fortschreitende Siedlungsausdehnung im Einzugsgebiet des Mutzbaches hat zu
einigen erheblichen Verrohrungsstrecken gefuihrt, entlang derer der Gewasserle-
bensraum vollstandig beseitigt ist.

Ausgedehnte Verrohrungsstrecken finden sich sowohl in den dichter besiedelten La-
gen wie Leverkusen-Manfort und Paffrath als auch in locker bebauten Gebieten und
neueren Stadterweiterungen wie in Unterboschbach. Die wesentlichsten Verroh-
rungsstrecken sind nachfolgend aufgefihrt.

Tab. 2:  bedeutende Verrohrungsstrecken in Siedlungslagen und entlang von Verkehrstrassen tber

50 m Lange
Beschreibung Lange in Metern
Mutzbach in Manfort km 0,0-1,33 1330
Mutzbach in Paffrath km 10,95-11,76 810
Mutzbach in Unterboschbach km 14,61-14,7 90
Mutzbach an Willy-Brandt-Ring km 2,01-2,07 60
Mutzbach in NuBbaum km12,18-12,23 50
Weidenbach km 2,4-2,5 100
Weidenbach km 2,0-2,08 80
Weidenbach in Paffrath km 1,55-1,6 50
Katterbach in Seelsheide km 1,7-1,92 220
Katterbach in Katterbach km 2,83-3,01 180
Katterbach am Campingplatz km 3,16-3,35 190
Hoppersheider Bach Oberlauf in Garten km 1,78-1,88 100

Die Auen bzw. das Gewasserumfeld der Gewasser sind streckenweise durch Auf-
schittungen eingeengt. Hierdurch werden 6kologisch wichtige Interaktionsrdume
zwischen Gewasser und Umland vernichtet bzw. erheblich reduziert. Die Flachen
stehen als Retentionsraum fiir Hochwasser nicht mehr zur Verfiigung. Ihre Verfillung
beschleunigt den Hochwasserabfluss und zieht die Durchfiihrung von Hochwasser-
schutzmafRnahmen an anderen Stellen nach sich.

Neben den Verrohrungsstrecken ist dies vor allem der Fall am Mutzbach von km 2,0
bis 1,5. Hier ist gewasserparallel der Damm der Autobahn BAB 3 aufgeschittet.
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An Strecken, in denen der Mutzbach in Hochlage verlauft bzw. eingedeicht ist, be-
steht ebenfalls keine Vernetzung von Gewasser und Aue mehr. Betroffen sind davon
zwei Strecken in KéIn-Dunnwald zwischen km 8,5 und 5,6.

5.2.2. Teiche, Aufstaue, Querbauwerke

An mehreren Punkten werden die untersuchten Gewasser aufgestaut. Der Zweck
dieser Staue ist unterschiedlicher Art. Die meisten Teiche werden als Fisch- oder
Zierteiche genutzt, vereinzelt dienen sie auch als Sandfang vor dem Eintritt in Ver-
rohrungen.

Von Teichen und den damit verbundenen Stauen und auch Abstirzen kdnnen ver-
schiedenartige Gewasserbeeintrachtigungen ausgehen. Neben ihrer Wirkung als
Wanderbarriere im Gewasser kdonnen sie nicht nur im Bereich der Teichflachen
selbst, sondern auch im Unterlauf erhebliche Veranderungen des Temperatur-, Sau-
erstoff- und Nahrstoffregimes des Baches auslosen. Hierdurch kann die Lebewelt
insbesondere kleinerer Bache mit geringen Abflussmengen erheblich beeintrachtigt
werden (vgl. z. B. ATV-DVWK 2003).

Zu nennen sind vor allem zwei gré3ere Teiche am Mutzbach in Leverkusen (bei km
1,4) und in Paffrath (bei km 10,7) sowie ein Teich am Weidenbach (km 3,0). Ein ver-
mehrtes Auftreten kleinerer Teiche befindet sich am Hoppersheider Bach im Ober-
lauf.

Querbauwerke besitzen meist geringe Absturzhéhen bis 30 cm. Ein héherer Absturz
liegt am Mutzbach bei km 10,13.

Groldere Teichanlagen im Nebenschluss existieren aul3erdem am Mutzbach an der
Diepeschrather Muhle (km 10,0 bis 9,75) sowie am Katterbach (km 1,1). Sie kénnen
insbesondere stoffliche Belastungen verursachen, wenn in ihnen Fischzucht betrie-
ben wird.

Bestehende Teiche sind in Plan Nr. 2 dargestellt. Teiche im Hauptschluss sind gene-
rell als Belastungen ausgewiesen, Teiche im Nebenschluss als Sonderstandorte.

5.2.3. Durchlasse und Wegequerungen

Fir nahezu alle untersuchten Gewasser gilt, dass sie von zahlreichen Wegen ge-
guert werden. Zahlreiche erfasste Durchléasse erfiillen nicht die Anforderungen der
.Blauen Richtlinie” (MURL 1999). Das heil3t, dass entweder der Durchlassquerschnitt
zu gering bemessen ist oder die Sohle des Durchlasses keine oder eine zu geringe
Sedimentbedeckung aufweist.
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5.2.4. Gewasserbetterosion

An mehreren Strecken sind die Gewasser stark erodiert und eingetieft. Es konnte
jedoch im Gelande nicht festgestellt werden, ob dies durch Einleitungen begrindet
ist. Haufig liegen in diesen Abschnitten die Gewasser nicht im Taltiefsten, so dass sie
sich moglicherweise starker ins Gelande eingegraben haben, um ein gleichmafiges
Langsgefalle herzustellen.

Die auffalligsten Strecken sind in der folgenden Tabelle aufgefuhrt:

Tab. 3:  Strecken mit starker Eintiefung des Gewasserbettes

Beschreibung Stationierung
Mutzbach westlich Paffrath 10400-10600
Mutzbach in NuBbaum 12430-12560
Mutzbach 6stlich Nul3baum 12800-12900
Weidenbach ndrdlich Diepeschrath 350-650
Katterbach westlich Katterbach 1200-1700
Hoppersheider Bach 800-1100
Hoppersheider Bach 1250-1400
5.2.5. Stoffliche Belastungen, standortunangepasste Nutzungen

Zu stofflichen Belastungen von Grund- und Oberflachenwasser durch Altlasten und
Deponien lagen fur die Bearbeitung dieses KNEF keine flachendeckenden Informati-
onen vor.

Einige Talsohlen weisen eine standortunangepasste Nutzung auf, die durch Verful-
lungen und Verrohrungen (s. o0.), Trittschaden im Grinland oder standortunange-
passte Vegetation indiziert wird. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Fichten-
monokulturen oder Hybridpappeln in Forsten. Haufig ist jedoch zu erkennen, dass
mit einem Umbau in bodenstandige Waldbestande bereits begonnen wurde. Dies ist
besonders deutlich im Naturschutzgebiet ,Oberer Mutzbach® sowie am Unterlauf des
Katterbaches.

5.2.6. Mull-, Bauschutt- und Pflanzenschnittablagerungen

Umfangreiche Mull- und Unratansammlungen sind an den untersuchten Gewassern
selten. Bei den vorhandenen Ablagerungen handelt es sich sowohl um Verpa-
ckungsmiill, der von Erholungssuchenden hinterlassen wird als auch um gezielt ab-
gelagerte Abfalle wie Autoreifen sowie Gartenabfélle und Geholzschnitt.
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5.3. Okologischer Zustand von Gewasser und Umland

5.3.1. Gewassergite

Im Gewassergitebericht 2001 (LUA) wird der Mutzbach auf ganzer Lange in die Ge-
wasserguteklasse Il (maRig belastet) eingestuft. Fur die Ubrigen Gewasser liegen
keine Untersuchungsergebnisse vor.

5.3.2. Gewasserstrukturgute

Die Gewasserstrukturgitekartierung dient zur Erfassung und Bewertung der morpho-
logischen Struktur eines Gewassers und ist damit eine der wesentlichsten Erfas-
sungsgrundlagen fur die darauf aufbauenden Pflege- und Unterhaltungsmalnahmen.
Die Kartierung erfolgt gemafd dem LUA-Merkblatt Nr.14 (LUA 1998) fur kleine Fliel3-
gewasser. Im Gelande werden fur Abschnitte von 100 m Lange entsprechend der
Gewasserstationierung zahlreiche Einzelparameter erhoben, deren Vorhandensein
und Auspragungszustand protokolliert werden und zur weiteren Auswertung in Da-
tenbanken zur Verfiigung stehen.

Die Bewertung erfolgt durch die fachliche Beurteilung des Kartierers im Gelande, die
durch eine standardisierte Plausibilitatskontrolle abgesichert wird. Uber mehrere Ag-
gregationsstufen wird die Bewertung der Einzelparameter zu einer Bewertung des
Sohlen-, Ufer- und Landbereiches des jeweiligen Gewésserabschnittes verdichtet.

Die Bewertung erfolgt in 7 Gewasserstrukturgiteklassen von 1 (naturnah bzw. ur-
verandert) bis 7 (Ubermalig geschadigt bzw. vollstandig verandert).

Die Strukturgutekartierung fur die in diesem KNEF bearbeiteten Gewasser lag bereits
vor und wurde in den Jahren 2000 und 2001 durchgefihrt.

Im Bereich der Diepeschrather Mihle sind sowohl der Mutzbach als auch der Ober-
graben strukturgutekartiert. In die Auswertung wurden diese beiden, parallel verlau-
fenden Strecken einbezogen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt deren Strukturgtteklassenverteilung fur die Berei-
che Sohle, Ufer und Land. Die Zahlen geben die Anzahl der 100 m-Abschnitte fur die
jeweilige Strukturguteklasse an.
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Abb. 3:  Gewasserstrukturgtteklassenverteilung fir das KNEF Mutzbach
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Aus der Abbildung wird deutlich, dass naturnahe Gewasserabschnitte mit der Struk-
turguteklasse 1 oder 2 nur in geringem Umfang vorliegen. Sie befinden sich meist
innerhalb von Waldbereichen. Insbesondere beim Umland sind die Anteile naturna-
her Strecken sehr niedrig, da gute Bewertungen von Sohle und Ufer beispielsweise
auch in Nadelholzforsten vorkommen kdnnen, die jedoch zu einer schlechteren Um-
landbewertung fuhren.

Naturferne Gewasserabschnitte nehmen bei Sohle und Umland jeweils ungefahr die
Halfte der kartierten Strecken ein, beim Ufer sind die Anteile etwas geringer. Es han-
delt sich dabei einerseits um verrohrte bzw. massiv verbaute Strecken, andererseits
um Strecken innerhalb von Siedlungsbereichen, die eine schlechte Umlandbewer-
tung zur Folge haben. Der hohe Anteil der Strukturguteklasse 6 bei der Sohle ist vor
allem im Unterlauf des Mutzbaches zu finden. Hier hat der Bach nur eine sehr gerin-
ge Eigendynamik mit gestrecktem Lauf und bildet kaum Sohlstrukturen aus.

Einen weiteren grof3en Anteil nehmen die Strukturgtteklassen 3 bis 5 ein, die sich
meist innerhalb landwirtschaftlich gepréagter Bereiche befinden. Im Bereich dieser
Bewertungen liegt auch der Hommelsgraben, der zwar durch Wald fuhrt, aber keinen
naturlichen Ursprung hat.

Bei der Interpretation dieser Daten ist jedoch zu beachten, dass Belastungen auf-
grund hydraulischer Spitzen durch die Gewésserstrukturgite nicht in vollem Mal3 ab-
gebildet werden. Die Methode der Kartierung sieht durch Gewasserdynamik verur-
sachte Strukturen wie z. B. Uferabbriiche zunachst einmal grundsatzlich positiv. U-
bermaliige Auspragungen solcher Strukturen aufgrund von erhéhter Erosion, wie sie
im Untersuchungsgebiet haufig festzustellen sind, werden zum Teil unzureichend
erfasst.

Auffallig ist, dass am Mutzbach unterhalb km 7,6 fast ausschliel3lich Strukturgite-
klassen der Stufen 5 und schlechter vorkommen. In den sehr flachen und intensiv
genutzten Niederungsbereichen ist der Lauf durchgangig stark anthropogen Uber-
formt. In den Ubrigen Bereichen wechseln die Bewertungen der Gewasserstrukturgi-
te kleinrAumig, so dass sich keine deutlichen rdumlichen Schwerpunkte benennen
lassen.
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Die Ergebnisse der Gewasserstrukturgutekartierung sind in Plan Nummer 0504-2
dargestellt.

Im folgenden werden charakteristische Abschnitte und Besonderheiten der bearbei-
teten Gewasser im Einzelnen beschrieben.

5.4. Beschreibung der FlieRgewéasser

MuUTZBACH

Kennzeichnend fur den Mutzbach ist insgesamt ein kleinteiliger Wechsel von natur-
nahen Strecken mit maRig beeintrachtigten und massiv verbauten bzw. verrohrten
Strecken.

Er entspringt 6stlich von Paffrath in einem kleinen bewaldeten Kerbtal und ist in sei-
nem Quellabschnitt naturnah ausgepragt (km 15,1 bis 14,78). Nach einer kurzen
Strecke, auf der er begradigt durch Grinlandflachen flief3t, ist er auf ca. 100 m Lange
unter Wohnbebauung verrohrt. An die Verrohrung schlieen von km 14,57 bis km
14,26 wieder Grunlandflachen an. Hier verlauft der Mutzbach strukturarm als begra-
digtes und streckenweise eingetieftes Gewasser. Die Nutzung reicht meist bis an die
Bdschungsoberkante und Ufergehdlze fehlen weitgehend.

Nach der Querung der Odenthaler Stral3e tritt der Mutzbach wieder in einen Gelan-
deeinschnitt ein, der gehdlzbestanden ist. Der Bach weist eine naturnahe Gewasser-
struktur auf und besitzt ein deutlich grundwassergepragtes Umfeld. Im weiteren Ver-
lauf durchquert der Mutzbach eine Reihe von Hausgarten bzw. Kleingartenflachen.
Die Intensitat der Umfeldnutzung ist unterschiedlich stark, so dass mafiig beeintrach-
tigte mit massiv ausgebauten Strecken wechseln.

Zwischen km 13,55 und 13,13 durchfliet der Mutzbach mit schwach geschwunge-
nem Verlauf grof3e Waldflachen. Es sind zwar Ansatze naturnaher Strukturen zu er-
kennen, doch ist der Bach in kurzen Abstanden mit Blocksteinschiittungen gesichert.
Diese Steinschittungen bilden kleine raue Rampen, augenscheinlich um eine Sohl-
erosion zu verhindern.
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Foto 1:  Blocksteinschittungen im Wald

Im Anschluss grenzen Weideflachen an den begradigten und teilweise eingetieften
Bach an, dann folgen wiederum Hausgarten, in denen der Bach haufig wild verbaut
ist. Unterhalb km 12,65 liegt der Mutzbach nicht im Taltiefsten. Streckenweise liegen
erhebliche Ausspillungen des Gewasserbettes verbunden mit Eintiefung vor. Das
Umfeld ist gepréagt durch ein Mosaik aus Brach- und Geholzflachen sowie Pferde-
weiden.

Zwischen km 12,28 und 12,15 ist der Bach in Garten teils verbaut, teils verrohrt und
durchquert dann Grinlandflachen, die fur die Hochwasserrickhaltung genutzt wer-
den (HRB HoffenstralRe). Es folgt ein begradigter Abschnitt entlang einer Grinver-
bindung und an Gartenflachen.

Von km 11,76 bis 10,95 ist der Mutzbach unter Bebauung und einer Sportplatzanlage
verrohrt. Nach dem Austritt aus der Verrohrung verlauft er auf kurzer Lange in einem
tief eingeschnittenen Regelprofil und wird dann zu einem grofR3en Teich in einer 6f-
fentlichen Griinanlage aufgestaut. Unterhalb des Teiches flie3t er tberwiegend
schwach geschwungen entlang eines Gehdlzrandes (km 10,66 bis 10,2). Sudlich
grenzen Grunlandflachen an. Am oberen und unteren Abschnittsende ist der Bach
aufgrund ausgepragter Sohl- und Uferstrukturen als weitgehend naturnah zu be-
zeichnen, im mittleren Bereich ist jedoch eine deutliche Sohl- und auch Ufererosion
festzustellen. Gewdasserparallel verlauft ein Fulweg, der stellenweise unmittelbar bis
an den Bach fuhrt und mit Trittschaden am Ufer verbunden ist.
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Foto 2:  Unterspiilte Baumwurzeln bei km 10,4

Bei km 10,13 findet an einem Wehr eine Ausleitung statt, die dem urspringlichen
Gewasserbett groe Wassermengen entzieht. Zwischen km 10,0 und 9,75 liegen
rechtsseitig grof3e Teichanlagen, die durch einen Wall vom Bach getrennt sind, wah-
rend linksseitig Waldflachen anschlieRen. Zum Wall hin ist das Bachufer stellenweise
durch Steinschuttungen und wilden Verbau gesichert. Insgesamt ist das zum Teil
eingetiefte Gewasser in diesem Abschnitt maRig strukturreich ausgepragt.

Im Bereich der Diepeschrater Mihle ist der Lauf mit Steinschittungen festgelegt, das
Umfeld wird von den Gebauden des Gaststattenbetriebes und Parkplatzflachen ein-
genommen. Unterhalb davon flie3t der Mutzbach durch bodenstandige Waldflachen.
Wahrend er zunachst noch einen eher gestreckten Lauf und ein tiefes Profil besitzt,
werden die Strukturen im weiteren Verlauf immer deutlicher ausgepragt und der
Bach beginnt stellenweise zu maandrieren. Insbesondere im Abschnitt zwischen km
9,2 und 8,7 ist der Bach naturnah ausgepragt. Anschlie3end wird der Bach wieder
strukturarmer, der Verlauf erscheint begradigt und wird beidseitig von Verwallungen
begleitet.
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Foto 3:  Maanderbildungen mit Kiesbanken

Bei km 8,25 liegt linksseitig eine Hochwasserentlastung vom Mutzbach in den an-
grenzenden Wald (Retentionsflache), dann durchquert der Mutzbach avischen km
8,22 und 8,0 ein Freibadgeldnde, in dem er ein mit Rasengittersteinen gesichertes
Trapezprofil besitzt. Die Rasenflachen reichen bis unmittelbar an die B&schungs-
oberkanten und Geholze fehlen. Unterhalb des Bades flie3t der Mutzbach in Damm-
lage durch Wald und besitzt beidseitig Verwallungen. Die angrenzenden Flachen
liegen deutlich tiefer. Der Bach ist in kleinteiligem Wechsel mit verschiedenen Arten
von Verbau (u. a. Rasengitter, Spundwéande und Steinschittungen) gesichert. Ent-
lang des Baches verlauft ein stark ausgetretener Trampelpfad.

Ab km 7,43 grenzen rechtsseitig Garten an den Mutzbach. Der Bach ist im Kasten-
profil mit massiven Ufermauern ausgebaut, die linksseitig durchgehend sind, rechts-
seitig mit wildem Verbau abwechseln. Der Uferbewuchs wird haufig von Zier- und
Nadelgeholzen gebildet.

Von km 7,0 bis 6,4 fliel3t der Mutzbach durch eine offentliche Grinflache. Auf kurzen
Strecken weist er naturnahe Strukturen auf, im weiteren Verlauf wird er jedoch wie-
der begradigt in Dammlage gefuhrt und ist mit Steinschittungen gesichert. Die
Dammlage tritt auch in den anschlieBenden Garten der Wohnbebauung wieder auf.
Den Ortskern von Dinnwald durchquert der Mutzbach im Kastenprofil.
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Foto 4: Dammlage in Hausgérten

Westlich der B51 liegt die Trasse des Mutzbaches ab km 6,1 am Ortsrand von
Dunnwald. Linksseitig grenzen landwirtschaftlich genutzte Flachen an. Das sehr
langsam flieRende Gewasser besitzt nur eine geringe Eigendynamik und hat einen
grabenartigen Charakter. Gewasserrandstreifen sind kaum ausgepréagt, Ufergehtlze
sind jedoch fast durchgangig vorhanden.

Auch nordlich der Stral3e ,Am weiRen Monch” verlauft der Mutzbach noch geradlinig
entlang von Ackerflachen. Vereinzelt kommen Inseln vor, die méglicherweise kinst-
lich angelegt wurden. Streckenweise ist das verfallende Regelprofil an den Ufern ab-
geflacht, so dass sich hier eine aquatisch gepragte Krautvegetation entwickelt hat.
Zumindest einseitig ist ein durchgehender Gehdlzsaum vorhanden. Rechtsseitig
grenzt eine extensiv gepflegte offentliche Grinanlage an, hier sind punktuell Tritt-
schaden an den Ufern festzustellen. Linksseitig schlie3en Ackerflachen an, es sind
jedoch Gewasserrandstreifen vorhanden.

Nach der Querung der Bahnstrecke fliel3t der Mutzbach durch Sukzessions- und
Waldflachen. Obwohl augenscheinlich seit Langerem keine Unterhaltung mehr statt-
findet, ist der begradigte Lauf durch geringe Eigendynamik, Steinschittungen und
dichte Erlenpflanzungen an den Ufern so stark festgelegt, dass sich kaum naturnahe
Strukturen entwickeln konnten. Auch westlich der Autobahn BAB 3 setzt sich dieser
Charakter noch fort.

Innerhalb der Hockeyanlage von Bayer Leverkusen (km 3,13 bis 2,76) ist der Bach
im Regelprofil mit tiefer Einschnittslage gestaltet. Wahrend die Uferbéschungen mit
Hochstauden bewachsen sind, grenzt unmittelbar an der Boschungskante beidseitig
eine intensiv gepflegte Rasenflache an. Geholze fehlen weitgehend.
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Foto 5:  Mutzbach innerhalb Hockeyanlage Bayer Leverkusen, km 2,8

Nordlich schlie3t das Gelande des Angelvereins Bayer Leverkusen an. Hier durch-
fliel3t der Mutzbach einen dichten Gehdlzbestand (km 2,86 bis 2,01). Auch wenn der
Bach in diesem Abschnitt weder verbaut ist noch regelmaf3ig unterhalten wird, ist der
gestreckte Lauf aufgrund der geringen Eigendynamik strukturarm ausgepragt und
streckenweise eingetieft.

Zwischen km 2,07 und 1,5 verlauft der Mutzbach unmittelbar am Boschungsfuld der
Autobahn BABS3. Er ist im Trapezprofil mit Steinschittungen an Sohle und Ufer aus-
gebaut. Die Uferbdschungen sind mit bodenstandigen Gehdlzen bewachsen. Von km
1,75 bis 1,5 grenzen linksseitig Privatgarten an.

Anschliel3end ist der Bach auf etwa 170 m Lange zu einem Teich angestaut und
dann bis zur Mindung in die Dhiinn verrohrt. (km 1,31 bis 0,0).

WEIDENBACH

Die Quelle des Weidenbaches liegt nordlich von NuRbaum in einem Buchenwaldbe-
stand. Sie ist naturnah ausgepragt und weist bedeutende Pflanzenvorkommen wie
den Konigsfarn (Osmunda regalis) auf. Nach kurzer Fliel3strecke mundet der Wei-
denbach in den ,Grinen Weiher”, einen Waldteich von etwa 80 m Ausdehnung (km
3,03 bis 2,95). Im weiteren Verlauf flie3t der Bach zunachst parallel zu einer Gaslei-
tungstrasse sowie zu einem Waldweg und uberquert dann eine Aufschittungsflache.
In diesem Bereich ist die Linienfihrung Uberwiegend gestreckt und das Gewasser-
bett regelprofiliert. Die Kante der Aufschittungsflache wird durch eine Kaskade -
berwunden. Daraufhin verlauft der Weidenbach auf 200 m Lange hangparallel in
Hochlage mit seitlichen Verwallungen (km 2,7 bis 2,5). Innerhalb von Gartenflachen
ist er auf einer Strecke von 100 m verrohrt.

Zwischen km 2,37 und 1,72 pragen Uberwiegend Pferdeweiden das Umfeld des Ba-
ches. Das Gewasser ist mafig strukturreich, Randstreifen fehlen meist und Uferge-
holze sind vereinzelt vorhanden. Unterbrochen wird der Bereich von einer weiteren,
80 m langen Verrohrungsstrecke in Garten bei km 2,0. Unterhalb von km 1,6 ist der
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Bach ebenfalls auf einer Strecke von 50 m in Garten verrohrt und flie3t dann entlang
der Gartengrenzen. Hier sind die Ufer streckenweise mit Betonmauern verbaut und
Gartenschuppen stehen unmittelbar am Bach.

Von km 1,27 bis 0,34 verlauft der Weidenbach durch Waldflachen und besitzt hier
groftenteils ein variierendes Erosionsprofil. Zwischen km 1,27 und 0,83 ist der Lauf
geschwungen mit einzelnen besonderen Strukturen. Anschlie3end wird der Lauf ge-
streckt bis geradlinig und eher strukturarm. Von km 0,64 bis 0,34 zeigen sich ganz
erhebliche Erosionserscheinungen an Sohle und Ufer mit Eintiefungen bis 2 m.

edn
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Foto 6:  Freigespllte Zaunpfahle aufgrund von Seitenerosion

Bis zur Mindung in den Mutzbach fliel3t der Weidenbach im Regelprofil geradlinig
entlang von Pferdeweiden.

KATTERBACH

Der rund 4 km lange Katterbach entspringt 6stlich des Bergisch Gladbacher Ortstei-
les ,Katterbach” in einer Griinlandflache. Der Bach bildet bereits im Quelllauf ein
kleines Talchen aus. Auf den ersten 400 m Flie3strecke ist er Uberwiegend frei von
anthropogenen Beeintrachtigungen. Auffallend ist aber bei km 3,71 linksseitig eine
neue Aufschittung an der Hoflage ,Hufe”, die bis in das Gewasserbett hineinreicht
und erhebliche Schaden, unter anderem durch Feinstoffeintrag in das Gewasser,
verursacht.
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Foto 7:  Aufschittungen bei km 3,71

Etwa ab Kilometer 3,5 erreicht der Bach den Siedlungsrand und die Siedlungslagen
des Ortsteiles ,Katterbach®. Auf einer Strecke von rund 1,7 km Lange wandelt sich
das Erscheinungsbild des Gewassers sehr kleinrdumig. Verrohrte Abschnitte unter
unterschiedlichen Flachennutzungen wechseln mit offenen Gewasserstrecken in
Garten, Bracheparzellen, Grinland- und Waldfragmenten ab. Tiefenlage des Ge-
wassers, vereinzelte VerbaumalRnahmen sowie frei gespilte Uferbéschungen lassen
in diesem Bereich auf hydraulische Belastungen durch Siedlungseinfliisse schliel3en,
auch wenn die Einleitungsbauwerke im Gelande nicht ohne weiteres erkennbar sind.

Ab Kilometer 1,74 bachabwarts verlauft der Katterbach zunachst auf 40 m Lange
verrohrt, anschlie3end in Offenlage am Rande einer Grinlandparzelle.

Ab Kilometer 1,6 tritt er in die Waldflachen des Kdlner Stadtwaldes ein. Er weist nun
zahlreiche naturnahe Strukturen inmitten des zumeist bodenstéandigen Laubwaldes
auf, ist aber auch hier zunachst noch von Tiefenerosion auf einer Strecke von rund
400 m Lange gekennzeichnet.

AnschlieBend verringert sich die Tiefenerosion, mdglicherweise infolge der Ruck-
stauwirkung des Absturzes bei Kilometer 1,17 (Ausleitungsbauwerk zum benachbar-
ten Teich im Nebenschluss). Unterhalb des rund 30 cm hohen Absturzes befindet
sich wegeparallel die einzige zusammenhéngende und rund 110 m lange Verbau-
strecke innerhalb der 1,6 km langen Waldstrecke.

Ab km 1,0 bachabwarts verlauft der Bach tberwiegend gestreckt bis schwach ge-
schwungen. Querprofil und Linienentwicklung weisen auf einen ehemaligen regelpro-
filierten Ausbau hin, der aber nicht mehr weiter unterhalten, sondern nun der eigen-
dynamischen Entwicklung des Gewéssers uberlassen wird. Derzeitige Waldbe-
standsstrukturen und Vergleiche mit alteren Luftbildern zeigen, dass die gewé&sser-
nahen Waldbesténde in jingerer Zeit zunehmend von Nadelholzbestanden hin zu
bodenstandigen Laubwaldbestanden umstrukturiert wurden.

Auf Hohe von Kilometer 0,2 geht das Bachbett flach eingetieft in eine sumpf- bzw-
bruchwaldartige Struktur ohne klar abgegrenztes Gewasserbett Uber. Auf Hohe von
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Kilometer 0,0 ist kein wasserfihrendes Bett mehr erkennbar, so dass von einer dif-
fus-flachigen Versickerung des Katterbaches zwischen Kilometer 0,2 und 0,0 auf den
Lockersedimenten der Terrasse auszugehen ist.

Ir-' v }I': Iil I i 1 |I:' i o |I::

Foto 8:  Unterlauf des Katterbaches, Kilometer 0,2

HOPPERSHEIDER BACH

Der Hoppersheider Bach entspringt in einer Geholzflache, die ringsum von bebauten
Grundstiicken umgeben ist. Teilweise reichen die Gartennutzungen bis an den Bach,
so dass im Quellabschnitt (km 2,0 bis 1,73) mehrere Teiche im Hauptschluss sowie
eine langere Verrohrungsstrecke vorhanden sind. Unterhalb der Verrohrung verlauft
der Bach fur etwa 150 m im variierenden Erosionsprofil durch eine Mischwaldflache
und wird dann nochmals in einem Gartengrundstiick zu einem Teich aufgestaut.

Ab km 1,52 flie3t der Bach ausschlie3lich durch Wald, teils Kiefernforste, teils bo-
denstandige Laubwaldflachen. Von km 1,4 bis 1,25 sind stark ausgepragte Erosions-
schaden feststellbar, die augenscheinlich durch Einleitungen oberhalb verursacht
sind. Im weiteren Verlauf besitzt der Bach ein strukturarmes Kastenprofil und ist zwi-
schen km 1,1 und 0,8 wiederum stark eingetieft.
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Foto 9:  strukturarme Auspréagung in Kiefernforst mit Adlerfarnunterwuchs

Unterhalb km 0,8 ist der Bach recht naturnah ausgepragt mit deutlichen Bankbildun-
gen und beginnt stellenweise zu maandrieren. Von km 0,6 bis 0,33 fliel3t der Bach
dicht entlang eines Weges und hat einen weitgehend gestreckten Verlauf. Das Profil
ist nur flach eingetieft. Linksseitig beginnt eine Verwallung, die sich bis fast zum En-
de des Bachlaufes erstreckt. Zwischen km 0,3 und 0,1 ist der Hoppersheider Bach
als maRig strukturreich zu bezeichnen. Der schwach geschwungene Verlauf besitzt
eine deutliche Breitenvarianz mit einzelnen Bankbildungen. Bei km 0,1 versickert der
Bach innerhalb einer kurzen Strecke im durchlassigen Untergrund.

HOMMELSGRABEN

Der Quellbereich des Hommelsgrabens besteht aus einer grof3flachigen Sumpfzone,
die teils mit Kiefernforsten, teils mit bodenstandigen Laubwaldern bestanden ist. Wei-
ter unterhalb verlauft er in einem kunstlich angelegten geradlinigen Bett mit beidseiti-
gen Verwallungen. Aufgrund sehr geringer Fliel3geschwindigkeiten besitzt das Ge-
wasser kaum Eigendynamik und ist weitgehend strukturarm ausgepragt. Der Gewas-
serlauf liegt vollstandig innerhalb von Waldflachen, die teils von Kiefern und anderen
Nadelgehdlzen, teils von bodenstandigen Laubgeh6lzen dominiert sind. Im Umfeld
kommen stellenweise Torfmoosbestande vor.
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Foto 10: geradliniger Verlauf mit Verwallungen am Hommelsgraben
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6. Schutzgebiete/Planungsbereiche

LANDSCHAFTSPLAN

Folgende Naturschutzgebiete sind im naheren Umfeld der bearbeiteten Gewasser
festgesetzt (Stand Ende 2006):

NSG Am grinen Kuhweg: GroRRer Teich zwischen A3 und Bahnstrecke westlich
Dunnwald am Mutzbach

NSG Oberer Mutzbach: Mutzbach mit Auwaldbereichen zwischen Waldbad
Dunnwald und 6stlicher Stadtgrenze Kéln

NSG Fronnenbroich-Buschhorner Bruch: Quellbereich Weidenbach
NSG Nittum- Hoppersheider Bruch: Hoppersheider Bach

Auf Kolner Stadtgebiet ist der Mutzbach zwischen km 2,4 und 8,3 fast durchgangig
als Geschitzter Landschaftsbestandteil ausgewiesen. Weitere Geschitzte
Landschaftsbestandteile befinden sich am Quelllauf des Mutzbaches sowie am
Katterbach und am Hoppersheider Bach.

Mit Ausnahme der Siedlungslagen ist das Einzugsgebiet des Mutzbaches nahezu
flachendeckend als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Rechtskraftige Naturschutzgebiete und geschitzte Landschaftsbestandteile im
Nahbereich der untersuchten Bache sind in Plan Nr. 0504-3 dargestellt. Zusatzlich
sind auch nach 862 LG NW geschiitzte Biotope abgebildet (Stand Marz 2007). Dabei
werden zwei Kategorien unterschieden: Biotope, die ,geschitzt als gesetzlich
geschutzter Biotop* sind, wurden mit den jeweiligen Unteren Landschaftsbehérden
abgestimmt, ,als gesetzlich geschitzter Biotop kartierte® Flachen sind noch nicht
abgestimmt.

FFH-GEBIETE

Am Mutzbach selbst befinden sich keine FFH-Gebiete. Im Bereich seiner Miindung
gehort die Dhinn jedoch zum FFH-Gebiet “Dhiinn und Eifgenbach”.

DE-4809-301 Dhinn und Eifgenbach

Das Gebiet umfal3t das Dhunntal unterhalb der GrofRen Dhunntalsperre sudwestlich
Gut Steinhausen bis Leverkusen Wiesdorf sowie das Eifgenbachtal von Finkenholl
sudlich Wermelskirchen bis zur Mindung in die Dhiinn bei Blecher. Unterhalb der
Talsperre pragen etwa ab Gut Steinhausen Erlen- und Eschen-Auwalder, Sternmie-
ren- Eichen-Hainbuchenwélder und Grunlandflachen in der Talaue zusammen mit
den grol3flachigen Buchen sowie Buchen-Eichen-Hangwaldern das Bild des Flussta-
les. Wahrend zunachst die Hangwalder bis zur Dhinn herunterreichen, o6ffnet sich
nach Zufluss des Eifgenbaches die Aue und weist landwirtschaftliche Nutzungen auf.
Der Fluss wird hier von Ufergehdlzen und kleinflachigen Auenwaéldern begleitet. Bei
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Altenberg und Odenthal grenzen Erholungsinfrastrukturen und Siedlungsbereiche an
den Flusslauf. Die Dhinn ist insgesamt naturnah ausgepragt und weist Sohlen- und
Uferstrukturen auf, die Lebensraume u.a. fur die Groppe und das Flussneunauge
bieten.

Im Rahmen der landesweiten Biotopvernetzung stellt das Talsystem eine Kernflache
im Naturpark Bergisches Land dar und ist Teil des Dhiinn-Eifgenbach-Korridors, der
die Vernetzung zwischen den beiden Naturraumen Bergische Hochflachen und Ber-
gische Heideterrassen herstellt.

GEBIETSENTWICKLUNGSPLAN

Im Gebietsentwicklungsplan Koln sind die Ortschaften Leverkusen-Manfort, Kdln-
Diunnwald, Bergisch-Gladbach-Hand und Katterbach als allgemeine
Siedlungsbereiche ausgewiesen.

Die dazwischen liegenden Wald- und Agrarbereiche sind als Freiraum mit Bedeutung
fur den Schutz der Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung, sowie als
Griunzuge dargestellt.

In KbIn-Dinnwald verlauft der Mutzbach durch die Wasserschutzzone llib.
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7. Entwicklungskonzept

7.1. Ziele

7.1.1. Leitbilder

Das Leitbild beschreibt den heutigen potenziell naturlichen Gewdasserzustand
(hpnG), der sich nach Aufgabe vorhandener Nutzungen am Gewasser und seiner
Aue sowie nach Entnahme samtlicher Verbauungen einstellen wirde. Es schlief3t
durch den Menschen verursachte irreversible Verdnderungen der naturr@umlichen
Rahmenbedingungen ein.

Der Beschreibung des Leitbildes kommt maf3gebliche Bedeutung fur die gewasser-
Okologische Planung zu, weil es den mdglichst anzustrebenden Zielzustand be-
schreibt, dessen Erreichen nur durch bestehende Nutzungsrestriktionen einge-
schrankt wird.

Die nachfolgende Beschreibung der Leitbilder ist dem LUA-Merkblatt Nr. 17 (LUA
1999) enthommen.

KERBTALBACH IM GRUNDGEBIRGE

Der Kerbtalbach im Grundgebirge schliel3t sich im Langsverlauf an die Quellregion
an. Bei ausreichender Abflussmenge und gro3em Gefélle entstehen durch Tiefen-
erosion Kerbtaler. Durch die Talform ist die gestreckt bis leicht geschwungene Li-
nienfuhrung des Bachtyps und das Fehlen einer Aue vorgegeben. Die Gewéassersoh-
le besteht hauptséchlich aus dem steinigen und blockigen Verwitterungsschutt der
Talhange. Durchschneiden die Kerbtéler harte Gesteinsriegel, treten Kaskaden mit
hohen FlieRgeschwindigkeiten auf. Neben Querriegeln aus Steinen beeinflussen vor
allem Totholzbarrieren das Stromungsbild und fihren zu einer Retention von Laub-
paketen und feinkoérnigen Substraten. Kerbtalbache besitzen flache, strukturreiche
Querprofile, nur lokal an Engstellen tritt eine erkennbare Seitenerosion auf. Durch die
enge Verzahnung von Bach und Umfeld gehen die schotterreichen Ufer haufig ohne
deutliche Boschungskante in die Talhange tber.

Eine eigenstandige bachbegleitende Auenwaldgesellschaft fehlt den Kerbtalb&chen
weitgehend. Lediglich unmittelbar am Ufer wachsen Feuchtezeiger in der Kraut-
schicht und mischen sich einzelne Eschen Eraxinus excelsior) und Schwarzerlen
(Alnus glutinosa) in den bodensauren HainsimsenBuchenwald des Umfeldes. In
schattigen luftfeuchten Lagen mit guter Nahrstoffversorgung wachsen ahorn und
eschenreiche Mischwalder, die durch Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche
(Fraxinus excelsior) und Berg-Ulme Ulmus glabra) sowie zahlreiche grol3blattrige
Kr&uter dominiert werden.

Der Kerbtalbach im Grundgebirge findet sich ausschlie3lich im Mittelgebirgsraum
und hier in der FlieRgewasserlandschaft des Silikatischen Grundgebirges.

KNEF Mutzbach 34



DIRK GLACERM® ot
A o}
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW P Y

KLEINER TALAUEBACH IM GRUNDGEBIRGE

Bei abnehmendem Gefalle lagert der Bach das von den Hangen und Uber die zahl-
reichen kleinen Zulaufe eingetragene Geschiebe und Feinmaterial ab, so dass es zur
Aufschotterung des Talbodens und zur Auenbildung kommt. Die Laufentwicklung der
kleinen Talaueb&che ist daher nicht streng festgelegt. Der Bach verlauft je nach den
ortlichen Gefalleverhaltnissen schwach gekrimmt bis geschlangelt und schneidet
dabei haufig die Hangkanten an. Als typische Talform dominieren neben Muldenta-
lern Kerbsohlentéler mit sehr unterschiedlich weiten Talb6den.

Der Kleine Talauebach im Grundgebirge besitzt eher flache, strukturreiche Gewas-
serbetten mit einer groRen Breiten- und Tiefenvarianz. Ufer- und Sturzbdume, um-
flossene Schwarzerlenwurzeln sowie die dominierenden, groben Sohlsubstrate fih-
ren zu einem sehr vielfaltigen Stromungsbild. Nicht selten bildet der Bach durch
Stromungshindernisse (umspulte Schwarzerlen oder umgestirzte Baume) Laufgabe-
lungen oder flie3t bei hohen Abfliissen in Hochflutrinnen ab.

Im Langsverlauf erfolgt ein regelmalRiger Wechsel von rasch flieRenden Schnellen
und tieferen Stillen und Kolken. Charakteristisch fir den Kleinen Talauebach im
Grundgebirge sind die groR3flachigen Schotterbénke aus abgelagertem Geschiebe,
die bei mittleren Abflissen in Ufernahe trockenfallen. Die Bache sind zwischen 20
und 100 cm in ihre Ablagerungen eingetieft, was vor allem an den Prallhdngen deut-
lich sichtbar wird. Die Auen werden nur kurzzeitig bei extremen Hochwasserereignis-
sen Uberflutet. Der Grundwasserabstand unter Flur ist besonders im Winter und
Frahjahr gering, wie zahlreiche Feuchte- und Nassezeiger in der Krautschicht bele-
gen.

Als typische Pflanzengesellschaften grundwasserbeeinflusster Béden wachsen direkt
bachbegleitend ein Hainmieren-Erlen-Auenwald (Stellario-Alnetum), an den ein
Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald Stellario-Carpinetum) anschlief3t, der die
nur wenige Dezimeter hoher gelegenen Auenflachen einnimmt.

Der Kleine Talauebach im Grundgebirge findet sich ausschlief3lich im Mittelgebirgs-
raum und hier in der FlieRgewasserlandschaft des Silikatischen Grundgebirges.

ORGANISCH GEPRAGTES FLIERGEWASSER DER SANDER UND SANDIGEN AUFSCHUTTUNGEN

Das Organisch gepragte FlieRgewasser der Sander und sandigen Aufschittungen
besitzt eine Sohle aus Torf, Detritus, Holz und anderen organischen Materialien. Es
ist tendenziell sauer und fuhrt weiches, dystrophes, durch Huminstoffe oft braunlich
gefarbtes Wasser. Kennzeichnende Talform ist das Sohlen-Auental, auf dessen fla-
cher Sohle der Bach unregelmaRige, untereinander verbundene Laufrinnen (A-
nastomosen) bildet.

Das Bachbett stellt einen in Tiefe und Breite variierenden Kasten dar, auf weiten Ab-
schnitten ist der Wasserkorper im Verhaltnis zur Breite recht tief. Langere tiefe Ab-
schnitte wechseln mit kurzen, schnell Uberrieselten Flachstellen an Erlenwurzeln,
Moospolstern oder Holzbarrieren ab. Kennzeichnend fir das organisch gepréagte
FlieRgewasser ist, dass der Wasserspiegel bei Mittelwasser nur ganz geringfiigig
unter Flur liegt, so dass jedes Hochwasser die gesamte Talsohle Uberflutet. Erosio-
nen des Bachbettes kommen kaum vor.
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Das organisch gepragte FlieRgewasser ist besonders eng mit seiner Aue verzahnt,
die als Erlen- oder Birkenbruchwald ausgebildet ist (Alnus glutinosa, Betula pubes-
cens).

Das organisch gepréagte Flie3gewasser hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in der
FlieBgewasserlandschaft der Sandgebiete, es kommt aber bei gegebenen morpholo-
gischen Rahmenbedingungen (z. B. hohe Grundwasserstande, Sohlental) auch in
allen anderen Fliel3gewdasserlandschaften des Tieflandes (aul3er den Niederungen)
vor. Dieser Bachtyp ist fast ausschlief3lich als kleines Gewasser mit einer Lauflange
von maximal ca. flunf Kilometern ausgebildet.

SANDGEPRAGTES FLIERGEWASSER DER SANDER UND SANDIGEN AUFSCHUTTUNGEN

Das Sandgepragte FlieRgewasser der Sander und sandigen Aufschittungen besitzt
Uberwiegend eine Sohle aus Sand. Das Wasser kann in bestimmten TeilrAumen
weich und kalkarm sein und leicht sauer bis neutral; es ist in der Regel nahrstoffarm
und klar. Auf dem Boden eines mehr oder weniger ausgepréagten Sohlentales bildet
das sandgepragte FlieRgewasser Maander mit steilen Prallhdngen und flach anstei-
genden Gleithangen aus.

Die Wassertiefe im kastenformigen Bachbett des sandgepragten Flie3gewassers ist
durchschnittlich flach, jedoch gibt es regelméafRig Tiefenrinnen im Stromstrich der Ma-
ander, sowie Sandbanke und Kolke im Bereich von Stromungshindernissen. Der Mit-
telwasserspiegel liegt 0,5 - 1,0 m unter dem Gelandeniveau. Nur wéhrend héherer
Hochwasser vermag es sein Bett zu verlassen und Sand im Auenbereich abzula-
gern. Jedoch ist eine lebhafte Verlagerung des Laufs (Seitenerosion) mit Uferabbri-
chen, Maanderdurchbrichen und Laufabschntrungen von Altarmen kennzeichnend.

Entlang des Sandgepragten FlieRgewassers der Sander und sandigen Aufschittun-
gen ist ein TraubenkirschenErlen-Eschenwald oder ein Eichen-Hainbuchenwald
ausgebildet, jeweils in krautarmer Variante.

Der Schwerpunkt der Verbreitung dieses Typus liegt in der FlieRgewasserlandschaft
der Sandgebiete, bei geringer Gelandeneigung kommt er auch in den sandreicheren
Bereichen vor allem der Flussterrassen und Moranengebiete vor.

FLIERGEWASSER DER NIEDERUNGEN

Alle Niederungsgebiete in Nordrhein-Westfalen sind heute mehr oder weniger stark
entwassert. Zu diesem Zweck wurden die kleinen Flie3gewasser begradigt, stark
eingetieft und zum Teil eingedeicht. Das fir diese Gewasserlandschaft charakteristi-
sche Flie3gewasser der Niederungen ist deshalb in naturnaher Auspragung nicht
mehr vorhanden und muf3 aus der Anschauung des Bachtypus aus anderen Landern
sowie von im Charakter ahnlichen Bachtypen abgeleitet werden.

Bei den FlieRgewdassern der Niederungen handelt es sich um Béche, die in eine von
einem groRReren FlieRgewdasser, in der Regel einem Fluss, geschaffene Niederung
einminden oder in dieser ihren gesamten Verlauf haben. Je nach den in den Niede-
rungsgebieten vorhandenen (abgelagerten) Substraten weisen die Flie3gewasser
der Niederungen entsprechende Sohlsubstratprdgungen auf, diese kdnnen auftreten
als

- Sande und Kiese der Niederungen,
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- schluffige Lehme der Auen, meist Gber Sanden und Kiesen,

- sandige Lehme der Niederterrassen, meist Uber fein- bis grobsandigen oder sandig-
kiesigen Substraten oder

- organische Substrate der Niederungen (Nieder-, Ubergangs- und Hochmoore).

Bei Vorhandensein organischen Materials fuhrt das Flie3gewéasser der Niederungen
durch Huminstoffe und Schwebstofftransport braunlich gefarbtes Wasser. Eine d-
gentliche Talform fehlt stets, der Bach durchfliel3t in mehreren untereinander verbun-
denen Laufrinnen (Anastomosen) eine breite, flache Ebene.

Das FlieRgewasser der Niederungen besitzt &hnliche morphologische Eigenschaften
wie das Organisch gepragte FlieRgewasser der Sander und sandigen Aufschittun-
gen und weist eine in Tiefe und Breite unregelmaflige Kastenform auf. Die Wasser-
tiefe des FlieRgewdassers der Niederungen ist vergleichsweise grof3, aber im Quer-
profil stark wechselnd. Der Wasserspiegel der kleinen Béche liegt bei Mittelwasser
nur wenige Dezimeter, der grofReren bis zu 0,5 m unter dem Niveau des umgeben-
den Gelandes, so dass das Gewasser bei jedem Hochwasser weit in die umgebende
Niederung ausufert. Die Auen kdonnen besonders im Winterhalbjahr fur Wochen mit
Wasser bedeckt sein.

Das FlieRgewasser der Niederungen wird von einem Erlen-Auenwald, einem Erlen-
bruchwald oder in basenreicher Auspragung auch von einem Eichen-Ulmenwald be-
gleitet. Kennzeichnend sind ebenfalls ausgedehnte Rohrichte oder Grol3seggen-
bestande.

Wichtig ist der Hinweis, dass das Flie3gewasser der Niederungen (in den verschie-
denen angegebenen Sohlsubstratauspragungen) nur in der Gréfienordnungen des
Baches auftritt. Die in den Niederungen gelegenen Flusslaufe werden in der Regel
als (historisch) niederungsbildend angesehen und stellen einen jeweils eige-
nen Typ aus der Gruppe der Flusstypen dar, von denen alle Typen des Tieflandes
oder auch einzelne Typen des Mittelgebirges in den Niederungen vorkommen kon-
nen.

KARSTBACH

Der Karstbach besitzt eine Sohle aus plattigen Kalksteinen und grofRen Kalkbkcken,
die nach langen Trockenphasen fast vollstandig von Laub und Totholz bedeckt sein
konnen. Als Talformen treten Mulden- oder Sohlentaler auf. Letztere haben sich zum
Teil kastenférmig in die Landschaft eingeschnitten. Der Karstbach ist in der Regel
basisch, kalkreich und gut gepuffert. Da er, aul3er bei starken Regenfallen, grof3te n-
teils mit ,Fremdwasser aus Bachen anderer Gewasserlandschaften gespeist wird,
ist sein Wasserchemismus in diesen Ubergangszonen von der Wasserbeschaffe n-
heit seiner Zuflisse abhangig. Der Karstbach nimmt aber schon nach kurzer Fliel3-
strecke karbonatischen Charakter an.

Sobald das Ufer des Karstbaches durch harte Kalksteine gebildet wird, die eine Sei-
tenerosion erschweren, ist sein Profil deutlich kastenformig. Die Sohle grol3er Bache
liegt daher z. T. bis zu 2m unter dem Gelandeniveau. Neben den freierodierten
Kalkblocken der Gewassersohle sind die haufig auftretenden Uferabbriiche eine Fol-
ge der episodisch auftretenden Hochwasserwellen im Karstbach und Ausdruck ihrer
bettbildenden Kréfte. Kleine wie grol3e Karstbache verlaufen gestreckt bis gewunden,
eine Maanderbildung tritt nur selten auf.
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Periodisch wasserfihrende Karstbache werden von einem HainmierenErlen-
Auenwald Stellario-Alnetum) begleitet. Dieser fehlt an den episodisch wasserfuh-
renden Bachen, da auf den skelettreichen frischen Boden verschiedene Auspragun-
gen des kalkliebenden Waldmeister-Buchenwaldes (Galio-Fagetum) konkurrenzstar-
ker sind und somit den Talboden sowie die steileren Hange besiedeln.

Der Karstbach ist auf die FlieRgewasserlandschaft der Verkarsteten Kalkgebiete be-
schrankt und hier der einzige Bachtyp.

7.1.2. Okologisch begriindete Entwicklungsziele und Anforderungen

FlieRgewasser sind unverzichtbare Bestandteile von Natur und Landschaft. Wichtigs-
tes Ziel ist es, die Bedingungen fur den Erhalt oder die Wiederherstellung einer ra-
turraum- und gewassertypischen eigendynamischen Entwicklung zu schaffen.

Flisse und Bache sind nicht nur eigenstandige Lebensrdume, sie stehen auch im
Austausch mit ihrem angrenzenden Gewasserumfeld. Fur eine mdglichst intakte Le-
bensgemeinschaft im und am Gewaésser ist deshalb ein — zumeist von grundwasser-
gepragten Standorten bestimmtes — mdglichst extensiv genutztes Gewasserumfeld
erforderlich. Es stellt dem Gewdasser den Raum zur Verfiigung, der fur die eigendy-
namische Entwicklung der oben genannten naturraum- und leitbildtypischen Struktu-
ren erforderlich ist.

Aufgrund ihrer linearen Struktur stellen Bache wichtige Vernetzungselemente im Bio-
topverbund dar. Daher ist die Wiederherstellung der Durchgangigkeit des Flie3ge-
wasserkontinuums am einzelnen Gewasser sowie die Vernetzung der Gewasser un-
tereinander eine zentrale Anforderung an eine naturnahe Gewassergestaltung. Mal3-
nahmen zur Erfullung dieses Teilziels beinhalten die Beseitigung oder Umgestaltung
von Durchlassen und Querbauwerken sowie die Beseitigung oder Umgehung von
Stillgewassern. Grundlegende Voraussetzung ist ferner eine durchgangige Besiedel-
barkeit der Gewassersohle.

Eine weitere wesentliche Voraussetzung fiir eine moglichst leitbildorientierte Gewas-
serentwicklung ist neben einer gewasservertraglichen Umlandnutzung mit entspre-
chenden Flachenverfigbarkeiten fir die Gewdasserbett- und Liniengestaltung ein
moglichst naturnahes Abflussregime im Gewasser und seinem Einzugsgebiet. Es ist
eine wesentliche Grundlage fur den Verzicht auf Verbaumaf3nahmen.

Ein naturnahes Abflussregime leistet auf3erdem wichtige Dienste fir den vorsorgen-
den Hochwasserschutz, weil das Auftreten von Spitzenabfliissen vermindert wird. Ein
Teil der hierfur erforderlichen Maflinahmen zur Gestaltung entzieht sich der im Rah-
men von Pflege und Unterhaltung machbaren MalRBhahmen, da sie im Einzugsgebiet
durchgefuhrt werden mussen. Sie sind aber nicht weniger wichtig. Zu den abflussre-
gulierenden Mal3hahmen im Einzugsgebiet gehort insbesondere die Ausschopfung
der Regenwasserrickhaltung in bebauten bzw. versiegelten Gebieten durch Versi-
ckerung und verzogerte Einleitung in Gewasser.

Pflege- und Unterhaltungsmafinahmen, die sich positiv auf das Abflussregime aus-
wirken, betreffen die Abflussverzogerung im Gewasserlauf. Verzicht, Rlickbau sowie
Ruckentwicklung von Verrohrungen und Laufbegradigungen sind die bedeutendsten
Pflege- und Unterhaltungsmalinahmen. Sie sind auch auf temporar wasserfihrende
Gewasserstrecken anzuwenden.

KNEF Mutzbach 38



DIRK GLACERED' '..-."r\\‘
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW Y

Die 0.g. Anforderungen lassen sich in neun Entwicklungsziele fir Gewasser und Aue
unterscheiden. Die VerknUpfung dieser Ziele mit einzelnen MalBhahmen (-typen) ist
in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Tab. 4:  Verknlpfung von Zielen und MaRhahmen

MaRnahmen
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Ziele L |lo|z|0|l<|<|< | |w|uw|DS[3|>|a|2|3]|>
Wiederherstellung der urspriinglichen
Gelandegestalt X X X
Erhalt einer ausreichenden Dynamik /
Struktur bei weitgehend intakten hydrauli-
schen und physiko-chem. Bedingungen
Strukturanreicherung unter Beibehalt der .
derzeitigen dynamischen Bedingungen X X [X X X

Dynamisierung, Eigengestaltung von Lauf
und Gewésserbett bei ausreichender seitli- | X [ X | X [ X X X[ X]x]X X[ X
cher Flachenverfugbarkeit

Schaffung eines durchgéngigen Langskon-
tinuums X X | X X | X

Wiederherstellung eines Gewasserlebens-
raumes X X

Verbesserung der hydraulischen Bedingun-
gen X X X | X X

Verbesserung der physiko-chemischen
Bedingungen X X | X X X X

Revitalisierung der Aue

*nur bei Ersatz von Massivverbau durch offenen Verbau
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7.1.3. Kunftige Nutzungsanforderungen und Anspriche an die Gewé&sser

SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Besonders entlang des Mutzbaches sind ausgedehnte Bereiche be- und Uberbaut.
Diese Flachen werden so lange als Restriktion fur die Gewasserentwicklung aufge-
fasst, wie keine nennenswerten stadtebaulichen Umstrukturierungen erfolgen.

Im Falle stadtebaulicher Neuordnungsmalinahmen ist hingegen sicherzustellen, dass
Bachoffenlagen erfolgen und ausreichende Entwicklungsraume fur das Gewasser-
bett bereitgestellt werden.

Auch in jangerer Vergangenheit wurden noch neue Baugebiete sowoh unmittelbar
am Bach als auch in der Aue erschlossen. In jedem Fall sind Gber das heutige Mal3
hinausgehende Flachenbeanspruchungen fur Siedlungs- und Bauerweiterungen an
Gewassern und in Auen zu vermeiden (vgl. Kap. 7.2.1). Im Rahmen einer die 6kolo-
gischen Belange bertcksichtigenden Stadtplanung ist es moéglich, den Bedarf fur die
Bau- und Siedlungsflachenentwicklung auf 6kologisch begriindete Gewasserbelange
abzustimmen.

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG

Am Mutzbach lassen sich tUber weite Strecken Extensivierungstendenzen erkennen,
die sich in flachenhaften Nutzungsaufgaben und grof3ziigig angelegten Gewasser-
randstreifen zeigen. In den Ubrigen landwirtschaftlich genutzten Flachen ist ein fort-
schreitender Trend zur Pferdehaltung erkennbar. Fiur die Betriebe und Hofe bedeutet
dies einen geringeren Zwang zur landwirtschaftlichen Intensivproduktion und einen
erhohten Anreiz zur Sicherung der landschaftlichen Qualitaten fir das Freizeitreiten.

Hier kdnnen zukunftig gewasserokologische und betriebliche Anforderungen Hand in
Hand gehen, wenn es gelingt, die landschaftlichen Qualitdten der Gewasser und ih-
rer angrenzenden Feuchtbereiche zu sichern und zu entwickeln. Dies setzt eine al
lenfalls extensive Gewasserumfeldnutzung der grundwassergepragten Standorte
voraus. Fur die betriebliche Seite missen dann ausreichende Flachenverfiigbarkei-
ten aulR3erhalb der Auen bereitgestellt werden.

Wie die Analyse der Preul3ischen Uraufnahme ergab, hat die Forstwirtschaft seit Mit-
te des 19. Jahrhunderts im Einzugsbereich des Mutzbaches immer mehr Flachen
hinzugewonnen. Weitere Bestrebungen, dies noch aktiv fortzufihren, wie z. B. durch
Aufforstungen, sind nicht erkennbar.

In einigen standortunangepassten Bestdnden auf grundwassernahen Standorten,
z. B. in Pappelforsten, findet derzeit eine Umstrukturierung zu naturnahen Waldern
statt.
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FREIRAUM- UND ERHOLUNGSNUTZUNG

Der Untersuchungsraum ist ein wichtiges Naherholungsgebiet fur die Bevoélkerung
aus dem Ballungsraum Koln-Leverkusen. Er Ubernimmt Funktionen fir die ortsnahe
Kurzzeit- und Feierabenderholung, die Nutzung als Spiel- und Streifraum durch Kin-
der und auch die Wochenenderholung mit im allgemeinen langeren individuellen
Aufenthaltszeiten.

Neben dem Spazierengehen, Radfahren und Reiten haben z. B. besondere Bedeu-
tung:

der Wildpark in Dinnwald,

die Sportanlagen von Bayer in Leverkusen,
mehrere Freib&der und

Campingplatze

Streckenweise sind die Nutzungen dabei nicht ausreichend auf Flie3gewasserbelan-
ge abgestimmt (fehlende Gewasserrandstreifen, Verbau, Verrohrungen). Hier wird es
erforderlich sein, gewassertkologische Belange mit denjenigen der Erholungsnut-
zung in Einklang zu bringen.

In einigen Bereichen bestehen noch Potenziale, durch eine naturnahe Gewasser-
entwicklung auch die Attraktivitat der FreirAume zu erhdhen. Beispielsweise kann die
offentliche Grinanlage an der Mindung in die Dhinn durch eine Offenlegung des
bisher verrohrten Mutzbaches strukturell aufgewertet werden.

FISCHEREI

Einige Teiche im Untersuchungsgebiet werden als Fischteiche genutzt. lhre wirt-
schaftliche Bedeutung wird aber Uberwiegend als gering eingeschatzt und hat max-
mal Zuerwerbscharakter. UmgestaltungsmalBhahmen an Angelgewassern sind je-
doch im Zusammenwirken mit den ortlichen Angelvereinen zu planen und umzuset-
zen.

SONSTIGE GEWASSERNUTZUNGEN

Die ehemals an einigen Bachen vorhandene Nutzung der Wasserkraft fur die Ener-
gieerzeugung ist nicht mehr vorhanden und hat allenfalls noch eine kulturhistorische
Bedeutung.
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7.1.4. Zielkategorien und Handlungsprioritaten

Gemall den Vorgaben des Leitfadens zur KNEF-Erstellung werden samtliche in der
Strukturgutekartierung erfassten Gewasser entsprechend des erforderlichen Umges-
taltungsaufwandes in eine der nachfolgenden Kategorien eingeteilt.

RESTRIKTION

Verbesserungsmafinahmen z. Zt. nicht umsetzbar

BELASSEN:

Weitgehende Erhaltung der vorhandenen — im Allgemeinen ausreichenden - Dyna-
mik, ggf. Ergdnzung um einzelne punktuelle bzw. lineare Malinahmen (Bsp.: Umges-
taltung einzelner Querbauwerke, Erganzung von Ufergehdlzen)

ENTWICKELN:

Forderung einer im Ansatz vorhandenen, aber nicht ausreichenden Dynamik, die im
Allgemeinen durch punktuelle oder lineare MalRnahmen im Rahmen der Gewasser-
unterhaltung erreicht wird (Bsp.: Anlage von Gewasserrandstreifen)

GESTALTEN:

Ingangsetzen einer fehlenden Dynamik durch Mal3nahmen, die ggf. wasserrechtliche
Verfahren erforderlich machen (Bsp.: Offenlegung von Verrohrungen, flachige Inan-
spruchnahme des Gewasserumfeldes flr gewassertkologische Belange)

Als Grundlage fir die Erstellung eines mehrjahrigen Zeitplanes zur Manahmenreali-
sierung werden die Gewasserstrecken und die an diesen Strecken durchzufiihrenden
MalRnahmen in drei Stufen der Handlungsprioritat eingeteilt. Nachfolgend sind die
Kriterien beschrieben, die maf3geblich fir die Zuordnung in eine der Prioritatsklassen
sind. Auch wenn Aspekte der Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit dabei berticksich-
tigt werden, ist doch im Allgemeinen die 0kologische Dringlichkeit vorrangig fur die
Einstufung. Die Prioritatsstufe ist nicht im Sinne einer Kosten-Wirksamkeits-
Bewertung zu verstehen.

1. HOHE PRIORITAT:

Gewasserstrecken und MalRnahmen, die fir den 6kologischen Zustand des Gewas-
sersystemes bzw. des Baches substanziell wichtig sind und bei denen sich erhebli-
che 6kologische Verbesserungen mit vertretbarem finanziellen sowie planerischen

Aufwand erreichen lassen, z. B.
Freilegung / Renaturierung von Quellen,

Offenlegung von Verrohrungen in der Landschatt,
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Anlage von Gewasserrandstreifen an Gewéasserabschnitten mit hoher strukturel-
ler Beeintrachtigung,

Beseitigung sehr hoher Abstirze,

Beseitigung von Teichen im Hauptschluss.

2. MITTLERE PRIORITAT.

Gewasserstrecken und Mal3nahmen, durch die deutliche dkologische Verbesse-
rungen mit relativ geringem finanziellen sowie planerischen Aufwand erreicht wer-
den kénnen, z. B.

Anlage von Gewasserrandstreifen an Gewéasserabschnitten mit mittlerer struktu-
reller Beeintrachtigung,

Beseitigung von hohen Abstirzen,

3. GERINGE PRIORITAT:

Gewasserstrecken und MalRnahmen, bei denen 6kologische Verbesserungen einen
erheblichen finanziellen und planerischen Aufwand bendétigen, der in der Regel

nur in Zusammenhang mit weitergehenden MafRnahmen im Umfeld realisierbar er-
scheint, z. B.

Offenlegung von Verrohrungen innerhalb bebauter Bereiche (in Verbindung mit
stadtebaulichen Umstrukturierungs- und Entwicklungsmafinahmen),

Aufweitung von Durchlassen unter groReren Stralen (bei Baumalinahmen an
diesen Stral3en),

Beseitigung von Aufschuttungen (in Zusammenhang mit der Sanierung von Alt-
lastflachen)

sowie erganzende Mallnahmen an morphologisch weitestgehend intakten Gewas-
serabschnitten mit geringer struktureller Schadigung.

Die den jeweiligen Gewdasserabschnitten zugeordneten Kategorien und Handlungs-
prioritdten sind in Plan Nr. 3 dargestellt.
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7.2. MalRnahmen

7.2.1. Allgemeine Hinweise und Beschrankungen fur Neuplanungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Hinweise und Beschrankungen gehen Uber den Wir-
kungsbereich der Gewasserunterhaltung und —pflege hinaus. Sie sind aber fir eine
nachhaltige 6kologische Entwicklung der bearbeiteten Gewésser von besonderer
Bedeutung und sind bei zuklinftigen Planungen und Maflinahmen im Gewasserum-
feld zu beachten.

VERBOT VON VERFULLUNGEN UND VERROHRUNGEN

Das Verfullen von grundwassergepragten Standorten und Auen ist zuklnftig zu un-
terlassen. Dies gilt sowohl fur das Umfeld dauerhaft wasserflihrender als auch tem-
porarer FlieRgewasser. Hierauf ist insbesondere bei der Deposition von Bodenmas-
sen, bei der Anlage und Planierung von Reitplatzen und bei baulichen Mal3hahmen
im Rahmen der Siedlungserweiterung zu achten. Bei genehmigungspflichtigen Vor-
haben im Innenbereich ist am Gewasser ein Schutzstreifen festzusetzen, der frei von
Aufschittungen und Verfullungen zu halten ist. Dieser Schutzstreifen ist einzelfallbe-
zogen in Abhéangigkeit von Gewassergrol3e, Fliedgewassertyp und Auenbreite fest-
zusetzen. Im Aul3enbereich ist die Einhaltung des Verbotes mdglichst durch Festset-
zungen im Landschaftsplan sicherzustellen.

EINSCHRANKUNG DER SIEDLUNGSENTWICKLUNG IN GEWASSERNAHE

Im Zusammenhang mit obigen Einschrankungen sind rechtskraftige Flachennut-
zungsplane und Bebauungsplane auf die Moglichkeit neuer Bauvorhaben in Gewas-
sernahe zu Uberprifen und in der Weise abzuandern, dass Auen und grundwasser-
gepragte Standorte frei von Flachenausweisungen fir Bebauung und Aufschittun-
gen bleiben.

KONZEPTUMSETZUNG DURCH AUSGLEICHSGELDER UND AUSGLEICHSMARNAHMEN

Sowohl Bau- als auch Naturschutzrecht geben die Mdglichkeit, Ausgleichsmalf3nah-
men an anderer Stelle als am unmittelbaren Eingriffsort durchzufuihren. Das vorlie-
gende KNEF ist eine sehr gute Grundlage fur die Umsetzung der Eingriffsregelung,
da die Gewasserentwicklung zu einer gesamtraumlichen Starkung des Biotopver-
bundes beitragt. Es sollten sowohl Ausgleichsgelder aus der Eingriffsregelung fur
dessen Umsetzung verwendet werden als auch Maflinahmenvorschlage des KNEF
als Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen fir Eingriffe festgesetzt werden.
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GESTALTUNG VON DURCHLASSEN

Durchlasse an neuen Stral3en- und Wegequerungen sind entsprechend der ,Blauen
Richtlinie“ (MURL 1999, S. 57) zu gestalten. Hierbei ist neben den Mindestanforde-
rungen fur die lichte Weite des Durchlasses insbesondere darauf zu achten, dass die
Durchlasssohle ein gewassertypisches Sohlsubstrat in mindestens 20 cm Dicke er-
halt. An geféllereichen, erosionsgefahrdeten Gewdasserabschnitten ist der Auslass
des Durchlasses gegen Ausspulung und Absturzbildung zu sichern.

VERBOT VON TEICHEN IM HAUPTSCHLUSS

Angesichts der geringen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Gewassernutzung und
angesichts der Beeintrachtigungspotenziale fur die FlieRgewdasser sind Neuanlagen
von Teichen im Hauptschluss generell zu untersagen.

7.2.2. Beschreibung von MalBhahmentypen und Malinahmenbiindeln

In Plan Nr. 3 werden achtzehn verschiedene Mal3nahmentypen bzw. Mal3hahmen-
bundel unterschieden. Zwdlf dieser MalRnahmentypen basieren auf linearen und fla-
chigen Veranderungen, sechs Typen erfordern punktuelle Tatigkeiten am Gewasser.
Nachfolgend sind diese Typen und Biindel kurz charakterisiert. Die Reihenfolge der
Aufzahlung ist analog der abnehmenden Inanspruchnahme des Gewasserumfeldes
aufgebaut. Die ausfuhrliche Beschreibung der MalRnahmen am jeweiligen Gewas-
serabschnitt erfolgt in der Datenbank BeachKNEF.

FLACHENEXTENSIVIERUNG/-UMWANDLUNG BZW . -SICHERUNG

Diese MalRnahme ist vorwiegend auf Standorten mit standortunangepasster Nutzung
und auf Flachen mit besonderer Bedeutung fiir die 6kologische Entwicklung durchzu-
fuhren. Sie ist in Plan Nr. 3 entsprechend der angestrebten Flachennutzung mdg-
lichst parzellenscharf abgegrenzt.

BESEITIGUNG AUFSCHUTTUNG

Diese MalRnahme gilt fur verfullte Gewasserstrecken, Auen und Feuchtbereiche. Ne-
ben der Wiederherstellung der urspriinglichen Gelandegestalt beinhaltet sie die Neu-
gestaltung der Gewasserlinie und des Gewasserbettes sowie die erforderlichen
PflanzmalRnahmen mit bodenstandigen Ufergeho6lzen und ggf. notwendigen Gewéas-
serrandstreifen.

NEUE LINIENFUHRUNG

Diese MalRnahme gilt fur aus ithrem urspriinglichen Verlauf verlegte Gewésserab-
schnitte. Auch sie beinhaltet neben der Rickverlegung die Neugestaltung des Ge-
wasserbettes einschlie3lich PflanzmalRnahmen und ggf. erforderlicher Gewasser-
randstreifen.
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OFFENLEGUNG

Diese MalRnahme bezieht sich auf verfullte und verrohrte Gewasserabschnitte und
beinhaltet die vollstdndige Neugestaltung des offen gelegten Gewassers einschliel3-
lich PflanzmafRnahmen und ggf. erforderlicher Gewasserrandstreifen sowie i. d. R.
die Anlage erforderlicher Durchlasse.

ANLAGE PUFFERSTREIFEN

In Erweiterung des Gewasserrandstreifens, der gemaf Definition (LUA 1998, S. 127)
unmittelbar an die Uferbdschungsoberkante anschliel3t, werden nicht zu nutzende
oder extensiv zu nutzende Pufferstreifen auf den entfernter liegenden Bereichen des
Gewasserumfeldes festgesetzt, die zum jetzigen Zeitpunkt negativen Einfluss auf
das Gewasser haben. Diese Mallhahmen sind unter anderem an erosionsgefahrde-
ten Ackern und an baulichen Nutzungen erforderlich, von denen Unrat ins Gewéasser
eingetragen wird.

VERLEGUNG / AUFHEBUNG EINES WEGES

Diese Malinahme dient der Sicherung eines ausreichenden Gewasserrandstreifens.
Dabei wird darauf geachtet, dass die Erschlielung des Gebietes weiterhin gesichert
bleibt. Dies umfasst u. U. auch die Entwicklung eines neuen Wegekonzeptes, das
sich auf wenige Hauptwege im Gewasserumfeld beschrankt.

ANLAGE GEWASSERRANDSTREIFEN

Diese MalRnahme beinhaltet die Bereitstellung eines in der Regel mindestens funf
Meter breiten Streifens seitlich der Uferbéschungsoberkante, der fir die Gewasser-
entwicklung uneingeschrankt zur Verfigung steht (ebd.). Diese MalRnahme beinhal-
tet ggf. erforderliche Abzadunungen. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass ein
Grunderwerb erforderlich ist. Alternativ ist auch der Abschluss von Bewirtschaftungs-
vereinbarungen moglich. Je nach Gewassergrof3e und raumlicher Verfugbarkeit wer-
den ausnahmsweise auch Saumstreifen mit einer Breite von lediglich 2 bis 3 m Breite
ausgewiesen.

ANLAGE UFERGEHOLZ

Diese Mallnahme umfasst die Anlage von bodenstandigen Ufergehélzen méglichst
unmittelbar oberhalb der Wasserlinie bei mittleren Abflissen. Bei den Berglandba-
chen handelt es sich hierbei vorwiegend um Schwarzerlen und Eschen.

BESEITIGUNG VERBAU

Diese MalRnahme umfasst die Beseitigung sowohl des Sohlen als auch des Ufer-
verbaus an Gewasserabschnitten, an denen Verbau zukunftig aufgrund verénderter
Umlandnutzungen oder aufgrund bereits durchgefuhrter RickhaltemalRnahmen nicht
mehr erforderlich ist.
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ENTWICKLUNG UFER

Hierunter sind MaBhahmen zusammengefasst, die die eigendynamische Entwicklung
der Uferauspragung und der Breitenvarianz des Gewassers initiieren und dadurch
auch die eigendynamische Linienentwicklung beginstigen. Zu diesen Maflinahmen
gehoren beispielsweise das Herstellen von punktuellen Gewdasserbettaufweitungen
oder das Einbringen von Baumstdmmen in Sohle und Ufer als Sturzbaum / Totholz.

ENTWICKLUNG SOHLE

Hierunter sind Maflinahmen zusammengefasst, die ausschliel3lich auf Baumaflinah-
men an der Sohle beschrankt sind. Zu diesen MalRhahmen gehdrt insbesondere das
Aufhdhen sohlenerodierter Abschnitte mit besiedelungsfahigem Sohlsubstrat.

BESEITIGUNG TEICH / ANLAGE UMGEHUNGSGERINNE

Diese MalRnahme dient sowohl zur Beseitung der Barrierewirkung von Teichen als
auch zur Beseitigung ggf. vorhandener negativer physiko-chemischer Bedingungen.
Hier ist im Einzelfall der Genehmigungsstatus der Anlage und die Machbarkeit 6ko-
logischer Verbesserungen unter Berticksichtigung der genehmigten und beabsichtig-
ten Nutzung zu Uberprifen. Die MalRBhahme schlief3t i. A. die Beseitigung vorhande-
ner Querbauwerke mit ein.

UMGESTALTUNG QUERBAUWERK

Diese MalBhahme umfasst die Umgestaltung von Querbauwerken mit Barrierewir-
kung. Im Falle der bearbeiteten Gewasser ist in den meisten Fallen der Umbau zu
einer rauen Gleite mit Neigungen 1:20 oder flacher zweckmaRig.

UMGESTALTUNG DURCHLASS

Diese Mallinahme umfasst die Umgestaltung derjenigen Durchldsse, die nicht die
Anforderungen der ,Blauen Richtlinie* erfillen. Sie sind zu beseitigen oder gemali
den Vorgaben dieser Richtlinie umzugestalten (vgl. auch Kap. 7.2.1). In vielen Fallen
bietet sich an, die Umgestaltung eines Durchlasses im Zusammenhang mit Ausbau-
und UnterhaltungsmalRnahmen am querenden Weg bzw. an der querenden Stral3e
durchzufihren, auch um die Kosten méglichst zu reduzieren.

UMGESTALTUNG EINLEITUNG

Die dargestellten Einleitungen sind auf ihren Genehmigungsstatus zu Uberprifen. Im
Einzelfall ist zu prufen, ob die Einleitung zu untersagen ist oder ob ggf. zusatzliche
RuckhaltemaRnahmen und Drosselungen durchfihrbar sind.

BESEITIGUNG MULL

Die MalBnahme beinhaltet die Beseitigung unterschiedlichen Unrats. In Einzelfallen
ist sie mit Abz&unungen entlang des Gewassers zu kombinieren, um zukunftig das
Abladen von Unrat zu unterbinden.
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RENATURIERUNG QUELLE

Bei der Renaturierung einer Quelle wird ein ungehinderter Wasseraustritt wieder
hergestellt und es werden bestehende Beeintrachtigungen beseitigt. Dabei kann es
sich um Quellfassungen, Aufstaue, Aufschittungen, Verrohrungen u.a. handeln.
Falls erforderlich sind auch Einzaunungen vorgesehen, um die Quellbereiche vor
Trittsch&den zu schitzen.

UMGESTALTUNG VON NEBENGEWASSERN

Diese MalRnahme wird dann festgesetzt, wenn sich Belastungen von Nebenlaufen
auch auf die Hauptlaufe und deren Gewasserumfeld auswirken. Bei der Umgestal-
tung von Nebengewassern wird unterschieden zwischen der Beseitigung hydrauli-
scher Belastungen und der strukturellen Verbesserung, die beispielsweise die Offe n-
legung von Verrohrungen beinhalten kann.
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7.3. MalRnahmenbeschreibung fur einzelne Gewasserstrecken

Die nachfolgenden Beschreibungen vermitteln einen Uberblick tber einzelne Ge-
wasserstrecken. Die ausfiihrliche MalRnahmenbeschreibung einschliel3lich Priorita-
tenzuordnung ist in der Datenbank BeachKNEF durchgefiihrt. Die graphische Dar-
stellung ist auf dem MafRnahmenplan Nr. 0504-3 zu finden.

7.3.1. Beschreibung einzelner Gewasserstrecken

MUTZBACH

Vordringliche MalRnahme im Quellbereich des Mutzbaches ist die Beseitigung einer
oberhalb liegenden Aufschittung, die augenscheinlich immer naher an den Bach
heranrtckt.

iy

Foto 11: Aufschittung oberhalb der Mutzbach-Quelle

Im weiteren Verlauf sind auf rund 300 Metern Lange keine MalRnahmen erforderlich.
Von km 14,7 bis 14,61 erscheint die Offenlegung des verrohrten Baches entlang der
Grenze von Gartengrundstiicken realisierbar. Anschlie3end sind entlang von Grin-
landflachen Gewasserrandstreifen und Ufergeholze anzulegen bzw. zu erganzen
sowie streckenweise Sohlanhdhungen und Profilaufweitungen vorzunehmen.

Die Auslaufstrecke unterhalb des Durchlasses unter der Odenthaler Stral3e ist natur-
nah umzugestalten und eine Regenwassereinleitung auf inren Genehmigungsstatus
zu Uberprifen. Die Strecke von km 14,2 bis 13,98 wird in die Kategorie Belassen
eingestuft. Hier ist lediglich ein kleinflachiger Nadelwaldbestand in bodenstandigen
Laubwald umzugestalten.
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Im nachsten Abschnitt, in dem der Mutzbach auf rund 300 m Lange durch Garten
flieRt, ist neben der Anlage von Saumstreifen die Beseitigung von Verbau und von
mehreren Kompostablagerungen wichtig. Desweiteren sind einige Durchlasse und
Einleitungen umzugestalten. Bei km 13,6 ist rechtsseitig eine Verkleinerung und Teil-
entsiegelung des Parkplatzes durchzufihren und Gewasserrandstreifen sowie Ufer-
geholze anzulegen. Zusatzliche Malinahmen sind die Beseitigung von Schutt im
Gewasserbett, stellenweise Profilaufweitung und eine sukzessive Sohlanhéhung.

Im Waldbereich zwischen km 13,54 und 13,13 sind die Blocksteinschittungen zu
beseitigen. Sollte bei der Uberpriifung der hydraulischen Verhaltnisse eine Uber-
schreitung der kritischen Sohlschubspannung festgestellt werden, ist das Gewé&sser-
profil aufzuweiten, um Sohlerosion zu verhindern.

Nach dem Austritt aus dem Wald sind innerhalb von landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen verschiedene MalRnahmen notwendig, um eine Strukturanreicherung zu ermog-
lichen, u. a. sind Flachen zu extensivieren, die Gewassersohle anzuheben sowie auf
kurzer Strecke eine Laufverlegung vorzunehmen. Weitere MaRnahmen sind die An-
lage von Gewasserrandstreifen und Ufergehodlzen sowie die Verklirzung eines
Durchlasses und Umgestaltung eines Querbauwerks.

Der anschlie3e nde Abschnitt von km 12,83 bis 12,62 entlang von Privatgrundstiicken
weist bereits auf gréf3eren Strecken gute Strukturen auf und wird deshalb in die Ka-
tegorie Belassen eingestuft. Ab km 12,56 ist zu ermitteln, ob hydraulische Uberlas-
tungen die Ursache der Eintiefung sind. Diese sind ggf. zu beseitigen. Zusatzlich ist
die dortige Brache am Bach zu sichern und ein Nadelgehélzbestand umzubauen. Im
Bereich der Pferdeweiden sind Gewasserrandstreifen und Ufergeholze zu erganzen.

Fir die Strecke von km 12,36 bis 12,1 sind zwei Varianten denkbar. Als Optimallo-
sung anzusehen ist eine neue Linienfuhrung nordlich der Garten, um die verrohrte
Strecke zu umgehen. Die Minimalvariante umfasst die Anlage von Saumstreifen und
die Beseitigung von Verbau innerhalb der bestehenden Trasse bei Beibehaltung der
Verrohrung. Aul3erdem ist in dieser Variante das Grundstiick bei km 12,1 fir die Ge-
wasserentwicklung zu sichern. Die Funktion des HRB Hoffenstralie ist zu erhalten,
allerdings ist der Durchlass bei km 12,0 6kologisch durchgéngig zu gestalten.

Im weiteren Verlauf bestehen nur eingeschrankte Moglichkeiten zur Gewasserent-
wicklung. Notwendige MaRnahme ist vor allem die Uberpriifung der Genehmigung
bei mehreren Einleitungen.

Die Verrohrung von km 11,76 bis 11,17 unter Bebauung stellt eine Restriktionsstre-
cke dar. Zwischen km 11,17 und 10,95 erscheint eine Offenlegung des Baches in
einer Rasenflache jedoch realisierbar. Am Teich an der Paffrather Mihle ist rechts-
seitig ein Umlaufgerinne anzulegen, um die 6kologische Durchgéngigkeit zu verbes-
sern.

An der Strecke zwischen km 10,6 und 10,4 ist in erster Linie zu Uberprifen, ob die
UbermalRige Eintiefung der Sohle durch Einleitungen verursacht ist. Diese sind dann
ggf. umzugestalten. Desweiteren sind Gewasserrandstreifen und Ufergehélze zu er-
ganzen und die extensive Nutzung im linken Gewasserumfeld zu sichern.

Bei km 10,13 ist das Wehr zu einer rauen Gleite umzugestalten. Im weiteren Verlauf
beschranken sich die MalRnahmen auf die Uberpriifung von Einleitungen und auf die
stellenweise Entnahme von Verbau. Auf kurzen Strecken sind Gewasserrandstreifen
zu erganzen und nicht bodenstandige Ufergeholze zu ersetzen. Insgesamt ist der
Mutzbach bis km 8,5 weitgehend zu belassen.
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Von km 8,5 bis km 7,0 ist der Mutzbach gemal bereits bestehenden Planungen der
Stadt Kdln ins Taltiefste zuriick zu legen. Innerhalb der Ortslage Dunnwald (km 7,0
bis 5,88) ist aufgrund der Hochlage des Baches kaum Potenzial fur eine Gewasser-
dynamisierung vorhanden. Stellenweise ist Massivverbau durch offenen Verbau zu
ersetzen sowie auf kurzer Strecke Randstreifen und Ufergeholze zu erganzen. Mittet
bis langfristig erscheint jedoch auch in diesem Bereich eine Verlegung des Baches in
eine weiter sudlich verlaufende, rund 1,5 km lange Trasse unter Nutzung des Gra-
bens zum Haus Haan und anschliel3end parallel zum Zeisbuschweg machbar. Eine
solche neue Trassenfuhrung kann die Ortslage von Dinnwald nachhaltig im Hinblick
auf den Hochwasserschutz entlasten. Sie bedeutet aulRerdem eine erhebliche 6kolo-
gische Aufwertung fir den Mutzbach, weil die Bachtrasse dann uberwiegend in land-
schaftlichem Umfeld verlauft. Anhand des digitalen Gelandemodells wurde durch den
Wupperverband die Machbarkeit hinsichtlich der Hohenverhaltnisse abgeschatzt und
erscheint technisch grundsétzlich realisierbar. Weitere Untersuchungen zur grund-
satzlichen Machbarkeit sind allerdings noch erforderlich, beispielsweise hinsichtlich
moglicher Leitungsquerungen und Liegenschaftsverhaltnisse.

Entlang des Klostergutes wird durch ein Abriicken der Bachtrasse von der Bebauung
nach Suden eine verstarkte Gewasserentwicklung méglich. Im Anschluss (km 5,5 bis
3,97) kann durch die Anlage von auentypischen Strukturen wie z. B. Flutmulden eine
Anreicherung und Aufwertung des bisher landwirtschaftlich genutzten und kaum ge-
wassergepragte n Umfeldes erreicht werden. Daneben ist auch am Bach selbst durch
Profilaufweitungen und Totholzeinbau eine Dynamisierung zu initieren sowie Ge-
wasserrandstreifen und Ufergehotlze zu ergéanzen. Die vorhandene Pappelreihe ist
bei Abgéangigkeit durch bodenstandige Geholze zu ersetzen.

In den Abschnitten zwischen km 3,97 und 3,13 sowie 2,76 und 2,07, in denen der
Bach eine geringe Gestaltungskraft besitzt, ist die eigendynamische Entwicklung
durch Profilaufweitungen und Totholzeinbau zu unterstiitzen. Zusatzlich sind stelle n-
weise Erlen am Ufer zu entnehmen, die als Lebendverbau wirken.

Eine Aufweitung und Umgestaltung des Durchlasses unter der BAB 3 erscheint im
Zusammenhang mit einem zukunftigen Ausbau der Autobahn realisierbar.

Von km 3,13 bis 2,76 sind auf dem Celdnde eines Sportvereins umfangreichere
Maflinahmen durchzufiihren, die die Anlage von Gewasserrandstreifen und Uferge-
holzen sowie Profilaufweitungen einschliel3en.

Am Ful der Autobahnbéschung (km 2,07 bis 1,5) ist auf der béschungsabgewandten
Gewasserseite stellenweise das Profil aufzuweiten sowie in Privatgrundstiicken ein
Saumstreifen anzulegen bzw. zu erganzen. Eine regelmalige RAumung des Gewas-
serbettes ist aus Hochwasserschutzgriinden erforderlich.

Vor dem Eintritt in die Verrohrung ist an den Teichen bei km 1,5 bis 1,33 ein Umlauf-
gerinne anzulegen. Die Durchfihrung dieser MalRnahme ist aber insbesondere im
Sinnzusammenhang mit mdglichen langeren Offenlegungsstrecken im unterhalb lie-
genden Gewasserverlauf zu sehen. Die Verrohrung von km 1,33 bis 1,1 stellt eine
Restriktion dar. Zwischen km 1,1 und der Mindung in die Dhiinn erscheint eine Of-
fenlegung des Baches in einer neuen Trasse nordlich der Rathenaustral3e maglich.
Hier sind umfangreiche Scherrasenflachen des Geschosswohnungsbaus vorhanden,
die eine nahezu ideale Voraussetzung fur eine innerstadtische Gewasseroffenlegung
mit einhergehender Freiraum- und Biotopaufwertung sind. Sollte dies nicht realisiert
werden, ist das Gewasser zumindest von km 0,55 bis zur Mindung in der bestehen-
den Trasse offenzulegen. Dabei ist eine ausreichende Wasserflihrung zu sichern.
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Foto 12: Mdbgliche Trasse fir eine Offenlegung des Mutzbaches nérdlich der Rathenaustralle

WEIDENBACH

Der naturnahe Quellbereich des Weidenbaches ist zu schitzen und zu erhalten. Ein-
zelne Nadelgeholze im ndheren Umfeld sind zu beseitigen. Im weiteren Verlauf sind
aul3er der Aufweitung von zwei Durchlassen keine Maflinahmen erforderlich. Inner-
halb der Aufschittungsflache (km 2,81 bis 2,71) ist durch Profilaufweitungen und
Totholzeinbau eine Strukturanreicherung und eigendynamische Entwicklung zu initi-
ieren. Fur die anschlieRende Linienfihrung in Dammlage bestehen keine Entwick-
lungsmadglichkeiten.

Die Verrohrungsstrecke von km 2,5 bis 2,47 ist zu verklrzen, indem im Gartengrund-
stiick 6stlich des Huferweges eine Offenlage erfolgt. Zwischen km 2,38 und 1,6 sind
Uber weite Strecken Gewasserrandstreifen und Ufergehdlze anzulegen, Profilaufwei-
tungen vorzunehmen sowie eine weitere Verrohrung zu verkirzen. Ergédnzend sind
stellenweise Verbau zu beseitigen sowie Querbauwerke und Durchlasse umzugestal-
ten.

In den intensiv genutzten Gartengrundstiicken mit Schuppen von km 1,6 bis 1,54 ist
langfristig eine Offenlage anzustreben. An den Gartengrenzen im weiteren Verlauf ist
die Anlage von Saumstreifen sowie die Beseitigung von Verbau wichtig.

Im Abschnitt von km 12,8 bis 0,85 sind aul3er der Anlage einer Briicke anstelle eines
Durchlasses keine Malinahmen notwendig. Weiter unterhalb sind bachnahe Nadel-
geholze zu beseitigen sowie stellenweise das Gewasserprofil aufzuweiten. An der
Erosionsstrecke zwischen km 0,65 und 0,35 ist in erster Linie die Ursache der Aus-
spulungen zu ermitteln und zu Uberprifen, ob eventuell vorhandene Einleitungen
noch aktiv sind. Sie sind ggf. umzugestalten. Daraufhin ist die Gbermé&Rig eingetiefte
Sohle wieder anzuheben.

Entlang der anschlieBenden Pferdeweiden bis kurz vor die Mindung in den Mutz-
bach sind beidseitig Gewéasserrandstreifen und Ufergehdlze anzulegen sowie eine
Baumreihe aus Nadelgehdlzen zu beseitigen.
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KATTERBACH

Im Quell- und Oberlauf des Katterbaches sind vor allem linksseitig Malinahmen zur
Ergédnzung der Gewasserrandstreifen erforderlich. Dartber hinaus sind punktuell die
Beseitigung der Aufschittung auf Hohe des landwirtschaftlichen Betriebes ,Hufe" bei
Kilometer 3,72 sowie die Beseitigung des organischen Abfalles im rechtsseitigen
Quellbereich bei Kilometer 3,78 von besonderer Bedeutung.

In der Siedlungslage ,Katterbach” ist darauf hinzuwirken, dass die Anwohner zukinf-
tig erhohte Sensibilitat fir eine dkologische Gewasserunterhaltung entwickeln. Die
Entwicklung eines extensiv gepflegten Saumstreifens entlang des Ufers sowie die
Pflanzung bodenstandiger Ufergeholze ist zumindest in den gréRer parzellierten Gar-
tengrundstiicken anzustreben und moéglichst durch Bachpatenschaften zu férdern.

Innerhalb der Siedlungslage bzw. am Siedlungsrand bilden die Abschnitte von km
3,34 bis 3,01 einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt. Im Rahmen der geplan-
ten Umnutzungen zwischen km 3,1 und 3,01 (mdl. Mitteilung der Anwohner) ist die
Bachtrasse nach Suden zu verschieben, um einen gehdlzbestandenen Gewasser-
randstreifen zwischen Garten und Bach entwickeln zu kénnen. Oberhalb dieser be-
reits in Planung befindlichen Umgestaltungsstrecke ist die Moglichkeit zu nutzen, ver-
rohrte Gewasserabschnitte unter Grunland (km 3,25 bis 3,16) und inmitten des Dau-
ercampingplatzes (km 3,34 bis 3,25) offen zu legen. Hier ist ggf. in Erwagung zu zie-
hen, fur die auf dem Campingplatz benétigte Offenlageflache die westlich gelegene
Griunlandflache teilweise als Tauschflache fir verloren gehende Aufstellplatze zu
nutzen.

Unterhalb von Kilometer 3,01 schlief3t sich die geschlossene Siedlungslage auf einer
Lange von rund 200 Metern als Restriktionsstrecke an.

Von km 2,83 bis 2,72 ist entlang der Grlunlandparzelle in Abhangigkeit von beste-
henden hydraulischen Belastungen zu prufen, ob die vorhandenen Steinschittungen
zumindest einseitig rechts beseitigt werden kénnen.

Von Kilometer 2,72 bis km 2,27 besteht an der Nahtstelle zwischen Siedlung und
Wald allenfalls punktueller Handlungsbedarf an Durchlassen und Einleitungen.

Von km 2,27 bis 1,92 gilt hinsichtlich der Umgestaltung in Gartengrundstiicken das
bereits oben Gesagte zu Saumstreifen, Ufergehélzen und Bachpatenschaften.

Fur die von km 1,92 bis 1,75 reichende Restriktionsstrecke unter der Stral3e ,Am
Klutstein® sollte langfristig eine Teiloffenlage im Uberbreiten StralRenquerschnitt von
km 1,90 bis 1,80 geprift werden.

KNEF Mutzbach 53



DIRK GLACERV";q'f‘.zlr\\i
AY i a
LANDSCHAFTSARCHITEKT Aknw g™ g a8

Foto 13: Uberbreite WohnerschlieBungsstral3e, km 1,9

Nach Verlassen der Siedlungslage ,Katterbach“ ist die rund 50 m lange Verroh-
rungsstrecke im Grinland von km 1,75 bis 1,70 offen zu legen. Die Machbarkeit von
Ruckhaltemalinahmen bzw. gedrosselten Einleitungen in den Bach ist an dieser Stel-
le zu prufen, um die Tiefenerosionsprozesse in den unterhalb liegenden Waldab-
schnitten zu minimieren.

Innerhalb der Waldbestande des Kdlner Stadtwaldes ist streckenweise die eigendy-
namische Entwicklung zu férdern. Die Bachverlegung auf Hohe der verbauten Stre-
cke von km 1,17 bis 1,06 sowie die Forderung der Lateralentwicklung entlang des
weitgehend gestreckten Bachverlaufs von km 1,06 bis 0,48, z. B. durch partielle Pro-
filaufweitungen und/oder durch Einbringen von Sturzbaumen, gehoéren hierbei zu den
wichtigsten Malinahmen. Dariiber hinaus ist der bereits eingeleitete Waldumbau zu
bodenstandigem Laubwald weiterhin zu fordern.

Da gemald dem Niederschlag-Abfluss-Modell (Hydrotec, in Bearbeitung) der Zufluss
aus Katterbach und Hoppersheider Bach zum Versickerungsbereich bei hohen Ab-
flissen die Versickerungskapazitat dieses Waldgebiets Ubersteigt, tritt hier eine
Hochwassergefahrdung von Dunnwald auf. Aus diesem Grund ist durch den Wup-
perverband eine VergréRerung des z. Z. nutzbaren Speicherraums im Versicke-
rungsbereich durch die Erh6hung vorhandener Waldwege und die Verkleinerung e-
xistierender Durchlasse vorgesehen.

Aus 0Okologischer Sicht ist es jedoch winschenswert, die Drosselwirkung nicht durch
eine Verkleinerung der Durchléasse zu erreichen. Wiinschenswert sind relativ grof3e
Durchlasse unter den querenden Wegen mit einer vorgeschaltete Trennwand mit
kleiner Durchlassoffnung. Diese Wand hat den Vorteil, dass kein abrupter Ubergang
zu einer Dunkelstrecke entsteht, die als Barriere wirkt. Die nachstehende Abbildung
zeigt eine Prinzipskizze fur diesen Losungsvorschlag.

KNEF Mutzbach 54



DIRK GLACERD '..-."r\\‘
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW Y

/
Wegeoberkante entsprechend
angestrebtem Rickhaltevolumen

T

weitlumiger Durchlass
gemik ; auer Rishtiinis”®

Trennwand mit Drossel6ffnung

Abb. 4:  Prinzipskizze fir ein Drosselbauwerk mit verringerter Barrierewirkung

HOPPERSHEIDER BACH

Am Hoppersheider Bach gilt es vor allem die Beeintrachtigungen der 6kologischen
Durchgangigkeit aufgrund von Aufstauen und Verrohrungen im Oberlauf zu verrin-
gern. Daneben sind mehrere Einleitungen zu Uberprifen, um die hydraulische Ursa-
che fur die starke Erosion zwischen km 1,4 und 1,25 zu ermitteln und zu beseitigen.

Im weiteren Verlauf ist eine eigendynamische Entwicklung durch Einbringung von
Totholz zu initialisieren. Durch den Einbau von Sohlschwellen ist streckenweise eine
sukzessive Sohlaufh6hung vorzunehmen. Von km 0,6 bis 0,46 kann durch eine Ver-
legung des bachparallelen Weges dem Gewdasser Raum flr eine laterale Verlage-
rung zur Verfugung gestellt werden. Unterhalb von km 0,45 ist der Bach wieder ins
Taltiefste zu verlegen, so dass die bisher durch Verwallungen unterbundenen Wech-
selbeziehungen zwischen Bach und Aue wieder erméglicht werden.

In den Waldbereichen sind bachnahe Nadelgehélzbestédnde in bodenstandige Wal-
der umzubauen.

HOMMELSGRABEN

Da der Hommelsgraben in der preuflischen Uraufnahme nicht dargestellt ist, ist an-
zunehmen, dass es sich um ein kunstliches Gewasser zur forstlichen Melioration
handelt. MaBhahmen an diesem Graben mit sehr geringer Eigendynamik werden
nicht vorgeschlagen. Lediglich der Umbau gewassernaher Nadelwaldbestande in
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bodenstandige Laubwaldflachen wird als sinnvoll angesehen. Langfristig ist zu pri-
fen, ob die Unterhaltung des Grabens aufgegeben oder er gezielt riickgebaut werden
kann, um die Entwicklung von Feuchtwéldern und Niedermoorstandorten im Umfeld

zu fordern.
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7.4. Schwerpunkte der Umgestaltung

Im Einzugsgebiet des Mutzbaches sind einige Gewasserstrecken dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich entweder erhebliche Beeintrachtigungen mit einem hohen 6kolo-
gischen Entwicklungspotenzial oder gewassertkologische Belange mit Freiraumbe-
langen Uberlagern. Diese Bereiche sollten im Rahmen der Umsetzung vorrangig um-
gestaltet werden. Nachfolgend sind diese Bereiche aufgefuhrt:

Verlegung des Mutzbaches ins Taltiefste zwischen km 8,5 und 7,0 (Wildgehege
Dinnwald).

Anlage eines Umlaufgerinnes am Teich und Offenlage des verrohrten Mutzba-
ches in einer Wiesenflache bei der Paffrather Mihle (km 11,15 bis 10,65).

Offenlage des verrohrten Mutzbaches in Garten bei km 14,6 (Bergisch-Gladbach-
Unterboschbach)

Beseitigung einer Aufschittung oberhalb des Quellbereiches des Mutzbaches
Ostlich Odenthal Voiswinkel

Offenlage und Strukturverbesserung am Katterbach im Osten der Ortslage Kat-
terbach zwischen km 3,34 und 3,0

Daruber hinaus stellen die beiden Neutrassierungsvorschlage fur den Mutzbach zwi-
schen km 7,0 und km 5,96 sowie zwischen km 1,1 und km 0,0 in KoIn-Diunnwald und
Leverkusen-Manfort zwei nicht ganz einfache, aber 6kologisch und freiraumplane-
risch sehr bedeutende LOsungsmdoglichkeiten dar, die im Rahmen weitergehender
Untersuchungen auf ihnre Machbarkeit geprift werden sollten.
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7.5. Kosten

Fir die durchzufuhrenden Mal3nahmen ist eine Uberschlagige Ermittlung der Kosten
vorgenommen worden, die Aufschluss tber die Gro3enordnung des Umgestaltungs-
aufwandes gibt.

Die Kosten fur die Umsetzung aller MaRnahmen belaufen sich auf rund 6,1 Mio. €.
Zu den o. g. Kosten sind ggf. Planungskosten und die Mehrwertsteuer hinzu zu zie-
hen.

Auf einzelne MalRhahmen bezogene, Uberschlagig ermittelte Kosten sind in der Da-
tenbank BeachKNEF dargestellt.

In dieser Summe sind solche MalRnahmen nicht enthalten, deren Kosten ohne detail-
liertere Planung nicht verlasslich geschatzt werden kdnnen, z. B. die Umgestaltung
von Wehren oder die Offenlage in dicht bebauten Gebieten. Insbesondere bei den
Wehren kdnnen die Kosten je nach gewahlter Umgestaltungslésung stark schwan-
ken.

Bei Malinahmen wie Anlage von Gewasserrandstreifen, Flachenextensivierung und
Waldumbau wurde fiur die Kostenschatzung ein Grunderwerb angenommen. Die
Grundstiickspreise sind auf der Grundlage der aktuellen Grundsticksmarktberichte,
Uber das ganze Einzugsgebiet gemittelt, geschatzt worden. Fir das KNEF Mutzbach
wurden fur land- und forstwirtschaftliche Flachen 5,00 Euro pro Quadratmeter, fur
Gartenflachen 25,00 Euro pro Quadratmeter einschlief3lich der Grunderwerbsneben-
kosten angesetzt.
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8. Zusammenfassung

Fir das bearbeitete rund 25 Kilometer lange Gewassernetz des Mutzbachsystems ist
ein Konzept fur die naturnahe Entwicklung der FlieRgewasser erstellt worden.

Vorkommende Gewassertypen sind als Berglandtypen der Karstbach, der Kerbtal-
bach und der kleine Talauebach im Grundgebirge, als Flachlandtypen das sandge-
pragte Fliegewasser der Sander und sandigen Aufschittungen, das organisch ge-
pragte FlieRgewasser der Sander und sandigen Aufschittungen sowie das FlieRge-
wasser der Niederungen.

Eine wesentliche Planungsgrundlage ist die bereits vorliegende Gewasserstrukturgt-
tekartierung, bei der fur jeden 100 Meter langen Gewéasserabschnitt 30 bewertungs-
relevante Einzelparameter erhoben wurden, so dass hierdurch rund 7.500 Daten zur
Gewasserstruktur erfasst sind.

Kennzeichnend fur die bearbeiteten Bache des Mutzbachsystems ist ein hoher Anteil
intensiv geschadigter Gewasserstrecken, wahrend naturnahe Gewasserabschnitte
nur in geringem Umfang vorliegen.

Die besten Bewertungen kommen innerhalb von Waldbereichen vor. Naturferne Ge-
wasserstrecken befinden sich insbesondere innerhalb der besiedelten Bereiche, wo
die Bache haufig verrohrt oder massiv verbaut sind, sowie am Unterlauf des Mutzba-
ches unterhalb km 7,6. In den sehr flachen und intensiv genutzten Niederungsberei-
chen ist der Lauf durchgéngig stark anthropogen tberformt. Uber weite Strecken, vor
allem im Bereich von Dunnwald, ist der Mutzbach aus seinem urspringlichen Verlauf
verlegt worden und fliel3t nun mit dem Charakter eines Obergrabens in Dammlage.

Darlber hinaus stellen die punktuellen Eingriffe durch Querbauwerke, Teiche im
Hauptschluss sowie durch StraBen- und Wegedurchlasse, deren Ausbaustandard
nicht den heutigen gewasserokologischen Anforderungen entspricht, regelmafig auf-
tretende Beeintrachtigungen dar.

Es gilt, die oben geschilderten Beeintrachtigungen im Rahmen weiterhin bestehender
Nutzungsrestriktionen mdglichst zu minimieren.

Wesentliches gewasserokologisches Ziel fur die Entwicklung des Mutzbachsystems
ist eine gewassertypische, moglichst eigendynamische Entwicklung aller hydromor-
phologisch bedeutenden Gewasserstrukturen an einem Gewasser unter Beachtung
einer moglichst durchgangigen Besiedelbarkeit und Vernetzung.

Zur Erreichung dieses Zieles und seiner Teilziele sind rund 300 EinzelmalRnahmen
und MalRnahmenbindel im Einzugsgebiet vorgeschlagen. Sie reichen von der Offen-
lage und Neutrassierung einzelner Gewasserstrecken tber die Anlage von Gewas-
serrandstreifen und Ufergeholzen hin zu punktuellen Mal3nahmen an Querbauwer-
ken und Durchlassen.

Ziele und Mallnahmen fir einzelne Gewasserstrecken sind in unterschiedliche Ziel-
kategorien entsprechend des erforderlichen Umgestaltungsbedarfes und in unter-
schiedliche Handlungsprioritaten fir eine zeitlich gestaffelte Umsetzung eingeordnet.
Hierdurch wird eine geste uerte Investition der verfiigbaren Mittel unter Beachtung der
vorrangigen 6kologischen Erfordernisse maoglich.
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Abb. 5:  Verteilung der Zielkategorien

@ B1 Zustandserhaltung, ergédnzende
Malnahmen mit Prioritét 1 (hoch)

7% 5% B B2 Zustandserhaltung, ergédnzende
MalRnahmen mit Prioritat 2 (mittel)

@ B3 Zustandserhaltung, ergédnzende
MafRnahmen mit Prioritat 3 (niedrig)

O E1 Gewasserentwicklung, Prioritat 1 (hoch)
6%

1 14% @ E2 Gewasserentwicklung, Prioritat 2 (mittel)
B E3 Gewasserentwicklung, Prioritat 3 (niedrig)
13%

O G1 Gewassergestaltung, Prioritat 1 (hoch)

@ G2 Gewassergestaltung, Prioritat 2 (mittel)

14% 14% B G3 Gewassergestaltung, Prioritat 3 (niedrig)

O Restriktion

26 % der Gewasserstrecken sind in die Prioritatsstufe 1 eingeordnet. 13 % sind in die
Kategorie G1 eingeordnet, bei der ein erheblicher Umgestaltungsaufwand erforder-
lich ist.

37 % der untersuchten Gewasser sind in die niedrige Prioritatsstufe 3 eingeordnet.
14 % der Gewasserstrecken sind in die Kategorie B3 eingeordnet, in der keine oder
nur nachrangige Maflinahmen erforderlich sind. 9 % der Gewasserstrecken sind in
die Kategorie G3 eingeordnet, in der Mallnahmen kurz und mittelfristig nur dann
realisierbar erscheinen, wenn weitergehende Fachplanungen und Umstrukturierun-
gen wie z. B. stadtebauliche Neuordnungen durchgefiihrt werden.

Ein Anteil von 7 % der bearbeiteten Gewasserabschnitte ist als Restriktionsstrecken
eingestuft, in denen VerbesserungsmalRnahmen vorerst nicht umsetzbar erscheinen.
In der Regel sind fur VerbesserungsmalRhahmen an Restriktionsstrecken auch ande-
re fachplanerische Vorleistungen wie z. B. stadtebauliche Umstrukturierungen erfor-
derlich, um die Gewasserstrecken aufwerten zu kdénnen.

Zu den vordringlich zu bearbeitenden Umgestaltungsstrecken und Defizitbeseitigun-
gen gehoren

- Verlegung des Mutzbaches ins Taltiefste zwischen km 8,5 und 7,0 (Wildgehege
Dunnwald).

- Anlage eines Umlaufgerinnes am Teich und Offenlage des verrohrten Mutzba-
ches in einer Wiesenflache bei der Paffrather Muhle (km 11,15 bis 10,65).

- Offenlage des verrohrten Mutzbaches in Garten bei km 14,6 (Bergisch-Gladbach-
Unterboschbach)
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Beseitigung einer Aufschittung oberhalb des Quellbereiches des Mutzbaches
Ostlich Odenthal Voiswinkel

Offenlage und Strukturverbesserung am Katterbach im Osten der Ortslage Kat-
terbach zwischen km 3,34 und 3,0

Daruber hinaus stellen die beiden Neutrassierungsvorschlage fur den Mutzbach zwi-
schen km 7,0 und km 5,96 sowie zwischen km 1,1 und km 0,0 in KéIn-Dinnwald und
Leverkusen-Manfort zwei nicht ganz einfache, aber 6kologisch und freiraumplane-
risch sehr bedeutende LOsungsmdoglichkeiten dar, die im Rahmen weitergehender
Untersuchungen auf ihre Machbarkeit geprift werden sollten.
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