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Plan Nr. 0412-1: Biotop- und Nutzungsstruktur, Besondere anthropogene Belastun-
gen, M 1:10.000

1.1 Wupper Quelle bis Marienheide km 115,4 bis 110,1
1.2 Wupper Marienheide bis Ohl km 110,1 bis 105,0
1.3 Wupper Ohl bis Wipperfiirth km 105,0 bis 93,7, Honnige, Ibach

1.4 Wupper Wipperfurth bis Talsperre km 93,7 bis 87,35, Furweger
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1.5 Wupper unterhalb Talsperre km 75,5 bis 71,5, Uelfe
1.6 Wupper Beyenburger Stausee und oberhalb km 71,5 bis 64,7
1.7 Dorpe

Plan Nr. 0412-2: Gewasserstrukturgtte, M 1:10.000
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2.6 Wupper Beyenburger Stausee und oberhalb km 71,5 bis 64,7
2.7 Dorpe

Plan Nr. 0412-3: Ziele und Mal3Bhahmen, M 1:10.000
3.1 Wupper Quelle bis Marienheide km 115,4 bis 110,1
3.2 Wupper Marienheide bis Ohl km 110,1 bis 105,0
3.3 Wupper Ohl bis Wipperfurth km 105,0 bis 93,7, Honnige, Ibach

3.4 Wupper Wipperfurth bis Talsperre km 93,7 bis 87,35, Furweger
Bach

3.5 Wupper unterhalb Talsperre km 75,5 bis 71,5, Uelfe
3.6 Wupper Beyenburger Stausee und oberhalb km 71,5 bis 64,7
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4.1 Wupper km 115,4 bis 105,0
4.2 Wupper km 105,0 bis 87,35, Ibach, Honnige, Firweger Bach
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4.4 Dorpe
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1. Einleitung und Aufgabenstellung

1.1. Aufgabenstellung

Im Herbst 2004 hat der Wupperverband das Ingenieurbiro Glacer, Essen, mit der
Aufstellung eines Konzeptes zur naturnahen Entwicklung der Oberen Wupper beauf-
tragt.

Beim Gewasserschutz ist in den letzten Jahren die Optimierung der Gewasserstruk-
tur starker in den Vordergrund gertckt, nachdem in den zuriickliegenden Jahren we-
sentliche MaRnahmen zur Verbesserung der Gewassergite abgeschlossen wurden.
Das hier erarbeitete Konzept zur naturnahen Entwicklung der FlieRgewasser (KNEF)
zeigt die wesentlichen Mallnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen
Bedingungen auf, die im Rahmen der Gewasserpflege und —unterhaltung durchzu-
fihren sind. Stoffliche und hydraulische Belastungen werden hierbei dann mitbertck-
sichtigt, wenn sie augenscheinlich im Gelande feststellbar sind. Hierzu gehéren bei-
spielsweise sichtbare Erosionserscheinungen, nicht aber gesonderte hydraulische
oder stoffliche Untersuchungen. Darlber hinaus werden Gewasserstrecken mit be-
sonderen Gestaltungsschwerpunkten dargestellt, bei denen die Pflege- und Unterhal-
tungsmaflinahmen nicht ausreichen, die an die FlieRgewasser gestellten Okologi-
schen Anforderungen zu erfillen.

Mit der Erstellung des KNEF leistet der Wupperverband einen wesentlichen Beitrag
zur Umsetzung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in seinem Zu-
standigkeitsbereich. Die WRRL fordert das Erreichen des guten 6kologischen Zu-
standes bzw. des guten Okologischen Potenzials als Regelzustand fir alle Gewasser
bis zum Jahre 2015.

Die Bearbeitung erfolgt gemafld dem Leitfaden zur Aufstellung eines Konzeptes zur
naturnahen Entwicklung von FlieRgewassern (MUNLYV 2003) und gemal der Richtli-
nie fur naturnahe Unterhaltung und naturnahen Ausbau der Flie3gewasser in Nord-
rheinWestfalen (MURL 1999).

Grundlage der Planung sind neben der Auswertung vorhandenen Datenmaterials
insbesondere

eine Analyse des historischen und aktuellen Gewéassernetzes,

eine detalllierte Kartierung des Gewéasserumfeldes in Form einer Biotoptypen
und Nutzungskartierung sowie

die Gewasserstrukturgitekartierung gemafll den LUA-Merkblattern Nr. 14 (LUA
1998) und Nr. 26 (LUA 2001).

Im Rahmen des KNEF werden die Gewasserstrukturgutekartierungen verwendet, die
in den Jahren 2000 und 2001 erhoben wurden. Die weiteren Gelandekartierungen zu
diesem Projekt erfolgten im Zeitraum von Februar bis Mai 2005. Auf der Basis der
bei dieser Bestandsanalyse ermittelten Potenziale und Defizite werden zunachst die
Ziele fur einzelne Gewasser und Gewasserabschnitte und darauf aufbauend ein
Malnahmenkatalog entwickelt. Einzelne Gewasserstrecken sowie die daran gebun-
denen Ziele und MalRnahmen werden in Kategorien unterschiedlichen Umgestal-
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tungsaufwandes und in Stufen unterschiedlicher Handlungsprioritat eingestuft, damit
aus dem KNEF ein Umsetzungsprogramm entwickelbar ist.

1.2. Gewasserentwicklungskonzepte und ihre Bedeutung in-
nerhalb unterschiedlicher gewasserrelevanter Planungen

Grundlagen fir die Aufstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung der
FlieRgewasser (KNEF) wurden in Nordrhein-Westfalen Anfang der 1990er Jahre ge-
legt. So ist insbhesondere durch den seinerzeit veroffentlichten Leitfaden zur Kon-
zeptaufstellung (BWK und MURL NRW, 1994) dargestellt worden, dass ein KNEF ein
wesentliches Instrumentarium fur die naturnahe Gewasserunterhaltung und fur den
naturnahen Gewéasserausbau gemaf § 31 WHG ist.

Die Darstellung einzelner Gewéasserabschnitte im KNEF tragt diesem Umstand — Er-
forderlichkeit eines Verfahrens nach 8 31 WHG oder Unterhaltungsmal3nahme - un-
ter anderem mit der Zuweisung unterschiedlicher Gewasserkategorien Rechnung.
KNEFs besitzen also eine doppelte Funktion, Leitlinie fur die Gewasserunterhaltung
ebenso wie Hinweiswirkung auf umfangreichere Renaturierungsmaf3nahmen, die in
Einzelfallen ein Verfahren nach 8 31 WHG nach sich ziehen kénnen.

Im Jahre 2003 ist durch das MUNLV NRW der uberarbeitete Leitfaden zur Aufstel-
lung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von FlieRgewassern vorgelegt wor-
den. In dessen Vorbermerkungen wird darauf verwiesen, dass mit einem KNEF die
Mdoglichkeit besteht, langfristige Zielvorgaben und Mal3hahmen in einer moglichst
gesamtheitlichen Betrachtung des Gewassers zu erarbeiten.

In den Anwendungszeitraum des o. g. Leitfadens féllt die Einfihrung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) am 22.12.2000. Die WRRL definiert in inrem Artikel
4 die fur die Mitgliedsstaaten verbindlichen und bis zum Jahre 2015 zu erreichenden
Umweltziele an Gewassern. Grundsatzlich ist der gute 6kologische Zustand zu errei-
chen, in Ausnahmeféllen das gute 6kologische Potenzial oder der bestmogliche dko-
logische und chemische Zustand. Die WRRL legt aul3erdem die fur die jeweilige
Zielerreichung erforderlichen Planungsschritte und Fristen verbindlich fest.

Es kann deshalb verstandlicherweise die Frage auftauchen, welches Binnenverhalt-
nis zwischen WRRL und KNEF besteht. Auch wenn im Rahmen einer KNEF-
Erstellung diese komplexe Thematik nicht umfassend dargestellt werden kann, so ist
es doch flr das allgemeine Verstandnis des KNEF erforderlich, hierauf zumindest im
Grundsatz kurz einzugehen.

Beide Instrumentarien, sowohl KNEF als auch WRRL, formulieren einen gesamtheit-
lichen Anspruch an die Gewasser. Bestands- und Defizitanalyse, Ziele fur die Ge-
wasserentwicklung, okologisch und sozio-6konomisch begriindete Ziel- und Umset-
zungsprioritaten, daraus abgeleitete Mal3hahmen sowie Hinweise und Empfehlungen
hinsichtlich der Reihenfolge der Umsetzung einschliel3lich der Hinweise zum Um-
gang mit entstehenden Kosten sind in beiden Instrumentarien enthalten.

Aufgrund der inhaltlichen Uberschneidungen darf aber keinesfalls der Eindruck ent-
stehen, dass ein KNEF und dessen MalRnahmenvorschlage beim derzeitigen Stand
der Umsetzung der WRRL als allgemeinverbindliche Vorgabe zur Erreichung der
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WRRL-Ziele und als deren Konkretisierung auf regionaler und lokaler Ebene zu be-
trachten sind.

Bedingt durch die Entstehungsgeschichte der KNEFs sind sie originar als Instrumen-
te der Gewasserunterhaltung zu verstehen, die zwischenzeitlich weiter entwickelt
wurden. Sie beinhalten das aus 6kologischer Sicht Notwendige und das aus fachpla-
nerischer Sicht machbar Erscheinende.

Unter Bertcksichtigung der erforderlichen gesamtheitlichen Betrachtung der Situati-
on an Gewassern muss ein KNEF natirlich auch auf Defizite eingehen, die durch
andere Nutzungen und sektorale Fachplanungen (z. B. Siedlungswasserwirtschaft,
Stadtebau) hervorgerufen sind. Die Komplexitat der Ma3nahmen einschlie3lich ihrer
Kostenintensitaten geht in die Einstufung in unterschiedliche Prioritaten ein.

Die in der WRRL dargestellte Abwéagung zwischen Gewasserentwicklung und ver-
schiedenen Nutzungen der Gewasser und ihrer Auen kann auf KNEF-Ebene hinge-
gen nicht abschlieRend geleistet werden. Insbesondere im Hinblick auf die an einem
Gewasser bzw. an einer Gewasserstrecke zu erreichenden Umweltziele (Guter 6ko-
logischer Zustand, gutes Okologisches Potenzial, bestmdoglicher 6kologischer Zu-
stand) muss eine Entscheidungsfindung in einem grof3eren gesellschaftlichen Kon-
text stattfinden.

Ein KNEF soll also nicht eine abgeschlossene interdisziplindre Abwagung und Ent-
scheidungsfindung uber alle MalZnahmen am Gewasser leisten. Die gesamtheitliche
Schau moglichst auf ein vollstandiges Gewéassersystem und die mit allen Betroffenen
abgestimmte Losung samtlicher Detailfragen sind nicht in einem einzigen Planungs-
schritt leistbar.

Ein KNEF ist vielmehr ein wichtiger Baustein fur die weitere detaillierte Abwagung
und Abstimmung unterschiedlicher sektoraler Belange auf regionaler und lokaler E-
bene. In diesem Sinne ist es natlrlich bedeutend fir die Entscheidungsfindung bei
der Umsetzung der WRRL und bei Gewasserausbaumalinahmen, nicht aber das
abschlieRende Ergebnis tGiber die umzusetzenden Mal3hahmen.

MalRnahmen der Gewasserunterhaltung bleiben von Abwagungs- und Entschei-
dungsfindungen, bei denen Kiriterien jenseits siedlungswasserwirtschaftlicher, was-
serbaulicher oder gewasserdkologischer Abwégungen bericksichtigt werden mus-
sen, weitgehend unberihrt. Grundlage foérderfahiger UnterhaltungsmalRnahmen ist
nach wie vor das mit den zustandigen Genehmigungsbehdrden abgestimmte KNEF.

KNEF Obere Wupper 9
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2. Analyse des Naturhaushaltes

2.1. Naturraumliche Gliederung, Geologie, Boden

Das Einzugsgebiet der Oberen Wupper wird dem bergisch-sauerlandischen Gebirge
(Suderbergland) zugeordnet. Es liegt in der naturrdumlichen Einheit 338 ,Bergische
Hochflachen®. Die Wupper entspringt auf etwa 440 m tUber NN, das Ende der bear-
beiteten Gewasserstrecke unterhalb des Beyenburger Stausees liegt bei etwa 190 m
0. NN.

Die Wupper durchflie3t die Untereinheiten 338.3 ,Wipperquellgebiet®, 338.12 ,Wip-
permulde” und 338.11 ,Ostliches Wupperengtal“. Wahrend das Wipperquellgebiet ein
Geflige aus leicht gewdlbten Flachen, kleinen Kuppen, wallférmigen Riucken, Mulden
und Talchen darstellt, bildet die Wippermulde ein breites offenes Tal, das im Suden
vom hohen geschlossenen Hang des Silzberglandes (338.22) und im Norden vom
breitflachig terrassierten und von Talausmindungen gegliederten Hang des Bever-
Neye-Kerspe-Ruckens (338.131) eingefasst wird. In den Muldenboden hat sich die
Wipper ein schmaleres, kastenformiges Tal mit 200 bis 300 m breiter Aue eingetieft,
auf der sie pendelt. Westlich von Hickeswagen durchflie3t sie dann als Wupper ein
Engtal mit steilen Hangen.

Die Dorpe liegt innerhalb der Einheit 338.10 ,Lenneper Hochflachen®, die sich im
Westen an das Ostliche Wupperengtal anschlieRen. Die ausgedehnten Hochflachen
werden durch Kerbtaler mit steilen Hangen zerschnitten. Im Nordosten grenzen an
das Ostliche Wupperengtal und die Wippermulde die Wupper-Ennepe-Hochflachen
(338.13) an, die sich in die Radevormwalder Hochflache (338.130) und das Bever-
Neye-Kerspe-Ruckenland (338.131) aufteilen. Die Wupper-Ennepe-Hochflachen stel-
len ein teils recht flachig erhaltenes, teils in flache Ricken zerriedeltes Hochflache n-
land dar. Innerhalb dieser Einheit liegen die der Wupper von Norden und Osten zu-
flieBenden Gewasser Uelfe, Honnige, Ibach und Furweger Bach.

Die Ausgangsgesteine der Bodenbildung werden von devonischen Sedimenten wie
Schiefer, Sandsteinen und Grauwacken gebildet. Dominierende Bodentypen sind
mafig entwickelte Braunerden geringer bis mittlerer Basenséttigung auf mittelgriindi-
gen, lehmig-sandigen Gesteinsbdden. In den Bachtalern befinden sich grundwasser-
gepragte Gleyboden. Ostlich der Rénsahimiindung ist die Talsohle der Wupper mit
Auenbo6den bedeckt.

Das Klima kann als ozeanisch gepragtes, kihl-feuchtes Berglandklima mit abgesenk-
ten Temperaturen und sehr hohen Niederschlagen um 1200-1300 mm bezeichnet
werden.

KNEF Obere Wupper 10
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2.2. Urspringliche Gewéassersituation vor den wasserbaulichen
MalRnahmen der Vergangenheit

2.2.1. Ubersicht Uiber das Gewassernetz

Den Hauptlauf des Gewassersystems stellt die Wupper dar, die als Wipper bei Ma-
rienheide entspringt und bis zum Ende der bearbeiteten Strecke unterhalb von Bey-
enburg etwa 39 km Flie3lange besitzt (km 64,7 bis km 115,4). Unterhalb von Wipper-
furth wird sie als Wupper bezeichnet. Die Wuppertalsperre ist von der Bearbeitung
ausgenommen.

Die Wupper flie3t zunédchst nach Westen, bis sie oberhalb von Hickeswagen die
FlieRrichtung nach Nordwesten bis Norden andert. Die Dorpe fliel3t nach Nordosten,
wahrend die Ubrigen bearbeiteten Nebenlaufe Uelfe, Furweger Bach, Honnige und
Ibach nach Westen bis Studwesten flie3en.

Die bearbeiteten Gewasser liegen Uberwiegend im Bereich des Oberbergischen
Kreises auf den Stadtgebieten von Marienheide, Wipperfurth, Hiickeswagen und Ra-
devormwald. Kurze Strecken verlaufen entlang der Grenzen zu Remscheid, Ennepe-
tal, Halver und Wuppertal.

Bayenburg

Hickeswagen

Wipperforih

Marienhaide

Abb. 1:  Ubersicht iber das untersuchte Gewassernetz

KNEF Obere Wupper 11
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Die Ermittlung des historischen Gewéssernetzes und der Vergleich mit dem heutigen
Gewassernetz erfolgt anhand einer Auswertung historischer Karten (Preuf3ische Ur-
aufnahme um 1840) sowie der Bodenkarte M 1:50.000.

In der PreuBischen Uraufnahme entspricht die Darstellung annahernd der urspringli-
chen Ausdehnung der FlieRgewasser von der Quelle bis zur Mindung. Hier ist zu
beachten, dass schon vor der Preul3ischen Uraufnahme Regulierungen der Gewas-
ser statt gefunden haben konnen. Insbesondere im Bergischen Land wurde schon
frih eine Nutzung der Wasserkraft betrieben, was an zahlreichen Aufstauen, Auslei-
tungen und Obergraben in der historischen Karte erkennbar ist. Insgesamt ist jedoch
davon auszugehen, dass in der Preuf3ischen Uraufnahme weitgehend noch ein ra-
turnaher Gewasserzustand dargestellt ist.

Bei einem Vergleich wird deutlich, dass das heutige Gewassernetz im Wesentlichen
mit dem historischen Ubereinstimmt. Die generellen Verlaufe der Bache sind durch
die Talformen vorgegeben, so dass im Allgemeinen kaum Abweichungen zwischen
dem heutigen und historischen Gewéasserzustand erkennbar sind.

An der Wupper sind insbesondere im Bereich des dstlichen Wupperengtales keine
Veranderungen festzustellen. Oberhalb der Talsperre sind haufig kleinrdumige Lauf-
verkurzungen und Begradigungen durchgefihrt worden. Vor allem im Bereich der
Mindung der Honnige bei Wipperfurth weist die Wupper in der Preul3ischen Urauf-
nahme einen deutlich starker geschwungenen Verlauf auf als im aktuellen Zustand.
Auf weiten Strecken haben sich die Flusswindungen jedoch seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts nicht mehr veréndert.

Auch bei den ubrigen Gewassern sind in den Verlaufen kaum Abweichungen zu er-
kennen. Streckenweise wurden Begradigungen vorgenommen, dies betrifft beson-
ders die H6nnige.

Im Rahmen dieses KNEF werden 6 FlieRgewasser mit einer Gesamtlange von rund
69 Kilometern bearbeitet. Sie sind in Tabelle 1 aufgefihrt.

Tab. 1: Bearbeitete Gewasser KNEF Obere Wupper

Gewasserkennzahl Name Lange in km
2736 Wupper (ohne Talsperre) 38,9
273638 Uelfe 7,9

273634 Dorpe 5,5
2736192 Furweger Bach 3,8

273614 Honnige 9,1
2736132 Ibach 3,6

KNEF Obere Wupper 12
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2.2.2. FlieRgewasserlandschaften und FlieRgewéassertypen

FlieBgewassertypen beschreiben das naturraumliche Potenzial der Gewasser an ih-
rem derzeitigen Ort, losgeldst von einem weiteren menschlichen Einfluss.

Aufgrund der Lage innerhalb der FlieRgewasserlandschaft des Silikatischen Grund-
gebirges sind fur die Gewasser des Wupper-Systems in erster Linie die Talform und
das Langsgefalle bestimmende Faktoren fir die Typisierung. Substratverhéltnisse
haben eine untergeordnete Bedeutung.

Als Gewassertypen kommen an den Zuldufen Uberwiegend der Kerbtalbach und der
kleine Talauebach im Grundgebirge vor. Die Kerbtalbache finden sich schwerpunkt-
manig bei den Quell- und Oberlaufen. Der kleine Talauebach im Grundgebirge wird
den Unterlaufen zugeordnet. Lediglich die Honnige hat kurz vor der Mindung in die
Wupper als Gewassertyp den grof3en Talauebach im Grundgebirge.

Die Wupper selbst wird nach kurzen Strecken als Kerbtalbach, kleiner Talauebach
und groRRer Talauebach im Grundgebirge tberwiegend dem Schottergepréagten Fluss
des Grundgebirges zugeordnet.

In den Naturraumen Wipperquellgebiet und Wippermulde ist als Lauftyp ein maand-
rierendes Einbettgerinne vorherrschend, im 0Ostlichen Wupperengtal ist der Lauftyp
ein gestrecktes, nebengerinnereiches Mehrbettgerinne.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Gewassertypen erfolgt in Kapitel 7 (Leitbilder) im
Zusammenhang mit dem 6kologisch begriindeten Zielkonzept.

KNEF Obere Wupper 13
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3. Historische Einflisse auf die Gewasser

3.1. Historische Nutzungen

Die Verteilung der Landnutzung in der Darstellung der PreuRischen Uraufnahme ent-
spricht im Wesentlichen der heutigen Verteilung. Wahrend die Hange Uberwiegend
bewaldet sind, werden die Kuppenlagen ackerbaulich genutzt. In den Talauen
herrscht Grinlandwirtschaft vor.

Der gesamte Raum ist sehr diinn besiedelt, selbst die Ortschaften Hiickeswagen und
Wipperfurth besitzen nur eine geringe Ausdehnung. Daruber hinaus existieren kaum
Dorfer, sondern meist nur Einzelhauser und kleinere Hausansammlungen, die sich
haufig am Rand der Bachauen befinden.

Historische Baurelikte sind Zeugen einer vor- und frihindustriellen Nutzung der Ge-
wasser zur Wasserkraftgewinnung. Auch heute noch erkennbare Laufverlegungen
und Ausleitungen als Obergrabensituationen belegen die historische Nutzung der
Wasserkratft.

KNEF Obere Wupper 14
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4. Darstellung der wasserbaulichen und
siedlungswasserwirtschaftlichen Ma3nahmen des spaten
19., 20. und 21. Jahrhunderts

Wasserbauliche MalRnahmen an der Wupper haben besonders umfangreich im Be-
reich der Siedlungslagen stattgefunden. Hier sind die Ufer meist durchgéngig befes-
tigt, der Fluss ist begradigt und z. T: auch im Kastenprofil ausgebaut worden.

Auch in den landwirtschaftlichen Bereichen wurden die Ufer auf weiten Strecken mit
Steinschittungen gesichert, so dass keine Laufverlagerungen mehr méglich waren.
Laufverkirzungen wurden jedoch in relativ geringem Malf3 durchgefihrt.

Dariliber hinaus spielt die Wasserkraftnutzung an der Wupper eine wichtige Rolle.
Streckenweise ist die Aue von einem regelrechten Netz von Obergraben und Auslei-
tungen durchzogen, an deren Anfangspunkten sich meist hohe Querbauwerke befin-
den.

Die fortschreitende Flachenversiegelung der Einzugsgebiete hat zu einer verstarkten
Nutzung der FlieBgewasser fur die Ableitung von Niederschlagen gefihrt. An zahlrei-
chen Stellen finden Entlastungen aus der Kanalisation statt. In Marienheide, HU-
ckeswagen und Radevormwald munden Klaranlagenablaufe in die Wupper.

Die Wupper-Talsperre wurde 1987 errichtet, kurz zuvor die Doérpe-Vorsperre. lhre
Funktion dient in erster Linie dem Hochwasserschutz, dartuber hinaus auch der
Niedrigwasseraufh6hung im Sommer. Weitere grof3e Aufstaue sind der Beyenburger
Stausee, der Stauweiher in Wipperftrth und der Stauweiher Holzwipper.

Die Nebengewasser wurden ebenfalls streckenweise begradigt und befestigt. Davon
besonders betroffen sind die Honnige und die Uelfe, die auch z. T. verrohrt ist. Fur
eine bessere Nutzbarkeit der Auen wurden die Gewasser vereinzelt an den Talrand
verlegt.

An der Uelfe befindet sich die Uelfe-Talsperre mit vergleichsweise geringem Retenti-
onsvolumen.

An allen Gewassern finden an zahlreichen Stellen Einleitungen statt, deren Herkunft
im Gelande nicht immer geklart werden konnte. An der Uelfe existieren mehrere Re-
tentionsbecken.

Eine ausfuhrliche Darstellung der o. g. Punkte erfolgt in Kapitel 5.2.
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5. Analyse des Ist-Zustandes

5.1. Heute praktizierte Unterhaltung

Die regelmaRige Gewasserunterhaltung konzentriert sich auf die regelmaRige Uber-
prufung von Durchlassen und Verrohrungen sowie Kontrollen nach Starkregenereig-
nissen.

Bei akuten Profilschaden und Vorfluthindernissen werden kurzfristig erforderliche
MalRnahmengetroffen.

5.2. Nutzungen / besondere anthropogene Belastungen

Oberhalb der Talsperre wechseln in der breiteren Aue der Naturraume Wipperquell-
gebiet und Wippermulde und Siedlungen mit ausgedehnten Grunlandflachen ab.
Walder haben hier deutlich geringere Flachenanteile, wobei die Nadelholzforste zur
Quelle hin zunehmen.

Im unterhalb gelegenen Naturraum des 6stlichen Wupperengtales dominieren tief
eingeschnitte Talraume mit allenfalls streckenweise vorhandenen und schmalen Au-
enflachen das Relief. Sie werden teilweise von Grinlandern, oft aber auch von Be-
bauung eingenommen, so dass die Entwicklungsmoglichkeiten hier grundsétzlich
sehr viel starker eingeschrankt sind als oberhalb der Talsperre. An den Hangen do-
minieren Walder, bei denen bodenstandige Laubholzarten tberwiegen.

Hinsichtlich der Nebenlaufe ist die Umlandnutzung an Ddrpe, Ibach und Furweger
Bach deutlich von Grinlandwirtschaft dominiert. Wald nimmt relativ geringe Flachen-
anteile ein und ist meist nur einseitig vorhanden. Vor allem am Ibach handelt es sich
haufig um Nadelholzbestande. An der Dérpe befindet sich im Quelllbereich ein Golf-
platz.

Das Umfeld der Uelfe ist im Mindungsbereich und Quelllauf besiedelt, im Unterlauf
bis etwa km 4 Uberwiegend bewaldet. Im Oberlauf bis etwa km 7 ist die Auennutzung
durch Grianland gepragt.

Die Honnige ist im Mundungsbereich bis ca. km 0,8 als urbanes Gewasser zu be-
zeichnen. Weiter oberhalb setzt sich die Umlandnutzung aus Grinland, Teichwirt-
schaft und Siedlungsbereichen zusammen. Im Quelllauf dominiert naturnaher Wald.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die prozentualen Anteile der einzelnen Nutzungen
bezogen auf das gesamte Einzugsgebiet.
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Abb. 2:  Verteilung der Flachennutzungen im Einzugsgebiet der oberen Wupper

Flachennutzungen im Umfeld der bearbeiteten Gewésser sind auf den Planen
Nr. 0412-1.1 bis 1.7 dargestellt. Ebenfalls sind in diesen Planen regelmalig auftre-
tende Belastungen wie Aufstaue, Querbauwerke, Verrohrungen und unzureichend
gestaltete Durchlasse abgebildet. Nachfolgend werden diese Belastungen erlauternd
beschrieben:

5.2.1. Uberbauungen, Verrohrungen, Aufschittungen

Verrohrungen haben an den untersuchten Gewassern hinsichtlich ihres Langenan-
teils eine untergeordnete Bedeutung. Die meisten Verrohrungsstrecken liegen an
Durchlassen von Verkehrswegetrassen. Lediglich an der Uelfe existieren einige lan-
gere Verrohrungen. Sie befinden sich an der Leimhofer Muhle (km 2,5 bis 2,65), an
dem Retentionsbecken von km 7,12 bis 7,2 und im Quellbereich (km 7,66 bis 7,95).

Die Auen bzw. das Gewasserumfeld der Gewésser sind streckenweise durch Auf-
schuttungen eingeengt. Dies ist vor allem an der Wupper sehr haufig der Fall, wenn
Bebauung bis unmittelbar an das Gewasser heranreicht. In grofiem Umfang betrifft
es die Ortslagen von Hickeswagen und Wipperfurth, dariiber hinaus zahlreiche Ein-
zelstandorte von Hoflagen und Industriebetrieben z. B. in Dahlerau, Vogelsmihle,
Dahlhausen und Krebsdge.

Hierdurch werden 6kologisch wichtige Interaktionsraume zwischen Gewasser und
Umland vernichtet bzw. erheblich reduziert. Die Flachen stehen als Retentionsraum
fur Hochwasser nicht mehr zur Verfugung. Ihre Verfillung beschleunigt den Hoch-
wasserabfluss und zieht die Durchfiihrung von Hochwasserschutzmal3inahmen an
anderen Stellen nach sich.
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5.2.2. Teiche, Aufstaue, Querbauwerke

An mehreren Punkten werden die untersuchten Gewasser aufgestaut. Der Zweck
dieser Staue ist unterschiedlicher Art. Neben der Wasserkraftgewinnung und Was-
serspeicherung werden vor allem die Teiche an kleineren Flie3gewassern als Fisch-
oder Zierteiche genutzt.

Von Teichen und den damit verbundenen Stauen und auch Abstirzen kénnen ver-
schiedenartige Gewasserbeeintrachtigungen ausgehen. Neben ihrer Wirkung als
Wanderbarriere im Gewasser kdnnen sie nicht nur im Bereich der Teichflachen
selbst, sondern auch im Unterlauf erhebliche Veranderungen des Temperatur-, Sau-
erstoff- und Nahrstoffregimes des Baches auslésen. Hierdurch kann die Lebewelt
insbesondere kleinerer Bache mit geringen Abflussmengen erheblich beeintrachtigt
werden (vgl. z. B. ATV-DVWK 2003).

Die Anlage von Teichen in Quellstandorten stellt eine besondere Belastung dar, da
hier hochempfindliche Lebensraume fir spezialisierte Arten vollstandig zerstort wer-
den. Dies ist der Fall am Ibach und an der Uelfe.

Weitere Teiche liegen an der Dérpe im Bereich des Golfplatzes, am Firweger Bach
bei Niederlangenberg, an der Honnige bei Wasserfuhr sowie an der Uelfe bei Keil-
beck (Uelfetalsperre) und bei Im Hagen.

An der Wupper befinden sich au3er der Talsperre Aufstaue bei Beyenburg, Dahlhau-
sen, Dahlerau, Wipperfurth und Holzwipper. Daneben sind zahreiche Querbauwerke
an Ausleitungen vorhanden, die haufig sehr hoch sind.

Foto 1:  Teich im Hauptschluss der Honnige bei km 4,15

Teichanlagen im Nebenschluss existieren aul3erdem an der Wupper westlich von
Marienheide sowie bei Gogarten, am Unterlauf der Dorpe, am Unterlauf des Ibaches
sowie am Oberlauf der Honnige, wo sie die gesamte Auenflache einnehmen. Sie
konnen insbesondere stoffliche Belastungen verursachen, wenn in ihnen Fischzucht
betrieben wird.
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Bestehende Teiche sind in Plan Nr. 0412-1.1 bis 1.7 dargestellt. Teiche im Haupt-
schluss sind generell als Belastungen ausgewiesen, Teiche im Nebenschluss als
Sonderstandorte.

5.2.3. Durchlasse und Wegequerungen

Die Wupper wird von zahlreichen Stra3en und Wegen gequert. Da es sich Uberwie-
gend um weitlumige Querungsbauwerke handelt, ist die Langsdurchgangigkeit da-
durch nicht beeintréchtigt.

Am Oberlauf der Wupper (km 111,2 bis zur Quelle) sowie an den Nebenlaufen erfillt
jedoch ein groRer Teil der erfassten Durchlasse nicht die Anforderungen der ,Blauen
Richtlinie* (MURL 1999). Das heif3t, dass entweder der Durchlassquerschnitt zu ge-
ring bemessen ist oder die Sohle des Durchlasses keine oder eine zu geringe Sedi-
mentbedeckung aufweist.

Die parallel zu den gro3eren Bachen verlaufenden Straf3en und Wege besitzen eine
besondere Barrierewirkung, da durch sie die Nebenlaufe schon kurz oberhalb der
Mindung verrohrt sind, so dass der Austausch zwischen grof3eren und kleineren
Gewassern eingeschrankt ist.

5.2.4. Einleitungen, Hydraulische Belastungen

In Siedlungsbereichen erfolgen zahlreiche Entlastungen aus der Kanalisation in die
Gewasser. AulRerdem munden die Ablaufe von drei Klaranlagen in die Wupper. Da-
neben existiert eine Vielzahl weiterer Einleitungen, deren Herkunft im Gelande nicht
immer geklart werden konnte. Eine verstarkte Haufung von Einleitungen befindet sich
am Unterlauf der Honnige.
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Foto 2:  Einleitung eines Regenuberlaufes in die Wupper bei Marienheide, km 109,35

5.2.5. Stoffliche Belastungen, standortunangepasste Nutzungen

Punktuelle Belastungen aus siedlungswasserwirtschaftlich bedingten Einleitungen
bringen auch stoffliche Eintrage mit sich, die jedoch zeitlich begrenzt sind.

Einige Talsohlen weisen eine standortunangepasste Nutzung auf, die durch Verfil-
lungen und Verrohrungen (s. 0.), Trittschaden im Grinland oder standortunange-
passte Vegetation indiziert wird. Hierbei handelt es sich haufig um Fichten- oder Lar-
chenmonokulturen sowie Hybridpappeln in Forsten. Solche Bereiche sind zumindest
streckenweise fast an jedem Bach zu finden, vermehrt aber an Honnige, Ibach und
Uelfe.

5.2.6. Mull-, Bauschutt- und Pflanzenschnittablagerungen

Umfangreiche Mull- und Unratansammlungen sind an den untersuchten Gewassern
selten. Bei den vorhandenen Ablagerungen handelt es sich sowohl um Verpa-
ckungsmiuill, der von Erholungssuchenden hinterlassen wird als auch um gezielt ab-
gelagerte Abfalle wie Autoreifen. Auffallig ist jedoch, dass an der Wupper zahlreiche
Mist- und Komposthaufen der angrenzenden Privatgarten unmittelbar am Ufer ange-
legt sind.
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5.3. Okologischer Zustand von Gewasser und Umland

5.3.1. Gewasserglte

Die folgenden Untersuchungsergebnisse sind dem Gewassergutebericht 2001 (LUA)
entnommen:

.Im Vergleich zu friheren Untersuchungsergebnissen hat sich die Gewassergite der
Wupper nur geringfigig verandert. An der quelln&dchsten Messstelle (uh. Marienhei-
de-Holzwipper) ist sie noch gering belastet (Guteklasse I-11). Nur dort konnte der
Strudelwurm Polycelis felina, eine der empfindlichsten Arten gegentiber organischen
Verunreinigungen, gefunden werden. Im weiteren Verlauf gehort die Wupper bis zur
Wuppervorsperre durchgangig Giteklasse Il an. Der Fadenalgenbewuchs nimmt ba-
chabwarts zu und regelmaRig kommt der Rollegel (Erpobdella octoculata), gelegent-
lich auch Wasserasseln (Asellus aquaticus) vor. Beide Arten sind gegentber Ver-
schmutzungen tolerant. Die Auswirkungen des Ablaufes der Klaranlage Hickeswa-
gen auf die Wassergute der Wuppervorsperre konnte wegen ihres hohen Wasser-
standes nicht untersucht werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind Einleitungen
in sehr langsam flieRende Gewéasser wie der Wuppervorsperre problematisch, weil
es in der Regel aufgrund des Nahrstoffeintrages aus dem Klaranlagenablauf zu star-
ken Eutrophierungser-scheinungen kommt. Die Sanierung der Klaranlage Hickes-
wagen ist weitgehend abgeschlossen.

Unterhalb der Wuppertalsperre verbleibt die Wupper in Guteklasse Il. Im weiteren
Verlauf verbessert sie sich auf Guteklasse I-l1l. Der Ablauf der Klaranlage Rade-
vormwald, die zur Zeit ausgebaut wird, verursacht dann jedoch eine kritische Belas-
tung (Guteklasse 1I-111). Ob der Ablauf der Klaranlage Radevormwald, die zur Zeit
ausgebaut wird, die Gewassergute der Wupper beeintrachtigt, kann nicht beurteilt
werden. Unterhalb der Kléaranlage ist die Wupper nicht zuganglich, so dass erst 1,8
km weiter flussabwarts wieder eine Untersuchungsstelle eingerichtet werden konnte.
Sie zeigt eine kritische Belastung (Guiteklasse II-111) an. Allerdings befindet sich diese
Stelle schon im Bereich der Stauwurzel des Beyenburger Staues.”

,Der Ibach miundet maRig belastet (Guteklasse Il) in die Wupper. [...] Die Honnige
befindet sich im Oberlauf in Guteklasse FlI, im Mittel und im Unterlauf in Glteklasse
II mit Tendenz zu I und mindet mit Giteklasse HI in die Wupper. [...] Die Dérpe

weist nur im Ober- und Mittellauf Guteklasse FHI auf, im Mindungsbereich liegt da-
gegen Gluteklasse Il vor. [...] Im Oberlauf gehort die Uelfe Guteklasse I an und ab

Radevormwald-Leimholermihle bis zur Mindung in die Wupper der Guteklasse I1.”
Fur den Furweger Bach liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.
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5.3.2. Gewasserstrukturgute

Die Gewasserstrukturgitekartierung dient zur Erfassung und Bewertung der morpho-
logischen Struktur eines Gewassers und ist damit eine der wesentlichsten Erfas-
sungsgrundlagen fur die darauf aufbauenden Pflege- und Unterhaltungsmafnahmen.
Die Kartierung erfolgt gemaR den LUA-Merkblattern Nr.14 (LUA 1998) und Nr. 26
(LUA 2001) fur kleine und grolRe FlieBgewasser. Im Gelande werden in Abhangigkeit
von der GewassergrofRe fur Abschnitte zwischen 100 und 500 m Lange entspre-
chend der Gewasserstationierung zahlreiche Einzelparameter erhoben, deren Vor-
handensein und Auspragungszustand protokolliert werden und zur weiteren Auswer-
tung in Datenbanken zur Verfiigung stehen.

Die Bewertung erfolgt durch die fachliche Beurteilung des Kartierers im Gelande, die
durch eine standardisierte Plausibilitatskontrolle abgesichert wird. Uber mehrere Ag-
gregationsstufen wird die Bewertung der Einzelparameter zu einer Bewertung des
Sohlen-, Ufer- und Landbereiches des jeweiligen Gewéasserabschnittes verdichtet.

Die Bewertung erfolgt in 7 Gewasserstrukturgtiteklassen von 1 (naturnah bzw. ur-
verandert) bis 7 (Ubermalig geschadigt bzw. vollstandig verandert).

Die Strukturgutekartierung fur die in diesem KNEF bearbeiteten Gewésser lag bereits
vor und wurde in den Jahren 2000 und 2001 durchgefuhrt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt deren Strukturguteklassenverteilung fur die Berei-
che Sohle, Ufer und Land. Die Zahlen geben die Anzahl der 100 m-Abschnitte fir die
jeweilige Strukturguteklasse an. Es wurden grof3e und kleine Flie3gewasser zusam-
mengefasst, die Wuppertalsperre ist hierbei mit berticksichtigt.

Abb. 3:  Gewasserstrukturguteklassenverteilung fur das KNEF Obere Wupper
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Aus der Abbildung wird deutlich, dass naturnahe Gewasserabschnitte mit der Struk-
turgtteklasse 1 oder 2 nur in geringem Umfang vorliegen. Sie befinden sich meist
innerhalb von Waldbereichen. Insbesondere beim Umland sind die Anteile naturna-
her Strecken sehr niedrig, da gute Bewertungen von Sohle und Ufer auch in Nadel-
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holzforsten vorkommen konnen, die jedoch zu einer schlechten Umlandbewertung
fuhren.

Einen hohen Anteil haben die naturfernen Gewasserabschnitte. Es handelt sich da-
bei vor allem um aufgestaute sowie als Kastenprofil ausgebaute Strecken. Bei den
kleinen Gewassern kommen auch lange Verrohrungsstrecken vor.

Den grofdten Anteil nehmen die Strukturgiteklassen 3 bis 5 ein, die sich meist inner-
halb landwirtschaftlich geprégter Bereiche befinden.

Bei der Interpretation dieser Daten ist jedoch zu beachten, dass Belastungen auf-
grund hydraulischer Spitzen durch die Gewasserstrukturgite nicht in vollem Maf3 ab-
gebildet werden. Die Methode der Kartierung sieht durch Gewésserdynamik verur-
sachte Strukturen wie z. B. Uferabbriiche zunachst einmal grundsétzlich positiv. U-
bermafiige Auspragungen solcher Strukturen aufgrund von erhéhter Erosion, wie sie
im Untersuchungsgebiet haufig festzustellen sind, werden zum Teil unzureichend
erfasst.

Desweiteren werden Wanderbarrieren wie Abstlirze oder lange Verrohrungsstrecken
nur in dem jeweiligen Abschnitt, in dem sie sich befinden, in die Bewertung einbezo-
gen. lhre Auswirkungen auf die ubrigen Gewéasserstrecken sind somit nicht berick-
sichtigt.

Fur die Wupper unterhalb der Talsperre wurde die Strukturgutekartierung im Jahr
2006 aktualisiert, so dass in diesem Abschnitt die durchgefihrten Malinahmen ins-
besondere zur Verbesserung der 6kologischen Durchgéngigkeit bereits erfasst sind.
Die Ubrigen Gewasserstrecken wurden in den Jahren 2000 und 2001 Kkartiert.

Die Ergebnisse der Gewasserstrukturgttekartierung sind in Plan Nummer 0412-2.1
bis 2.7 dargestellt.

Im folgenden werden charakteristische Abschnitte und Besonderheiten der bearbei-
teten Gewasser im Einzelnen beschrieben.
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5.4. Beschreibung der FlieRgewasser

WUPPER

Das Quellgebiet der Wupper liegt in einer kleinen Moorflache nordlich von Borling-
hausen bei Marienheide und ist weitgehend unbeeintrachtigt. Der als Flugplatzsiefen
bezeichnete Quelllauf durchquert den Ort Bérlinghausen gestreckt in leichter Ein-
schnittlage und ist mit Steinschittungen befestigt. Unterhalb der Ortschaft verlauft
die Wupper Uber weite Strecken entlang von Grinlandflachen (km 114,7 bis 113,45).
Hier sind Uberwiegend Gewasserrandstreifen abgezaunt, der gestreckte Bachlauf ist
jedoch mit Steinschittungen gesichert. In regelmafigen Abstdnden befinden sich
kleine Schwellen, die augenscheinlich der Sohlstabilisierung dienen.

Zwischen km 113,45 und 111,1 durchflie3t die Wupper ein groReres Waldgebiet, das
von Nadelholzforsten dominiert wird. Unmittelbar am Gewasser befinden sich stre-
ckenweise auch verbrachte Griunlandflachen und Laubholzaufforstungen. Die Wup-
per hat vielfaltige Strukturen ausgebildet, ihr Verlauf wechselt von gestreckt bis stark
geschwungen. Bei km 112,95 befindet sich ein groRer Stauteich im Hauptschluss
sowie im weiteren Verlauf zwei weitere Teichanlagen im Nebenschluss. Fur die
Teichanlage zwischen km 111,35 und 111,25 wird der Wupper eine groRe Menge
Wasser entzogen, so dass im Mutterbett nur eine geringe Restwassermenge ver-
bleibt.

Foto 3: Restwassermenge im Mutterbett bei km 111,3

Unterhalb der Waldstrecke ist das Umfeld durch einen Wechsel von Grinland mit
Weidenutzung und Nadelholzforsten gepragt (km 111,1 bis 110,1). Haufig fehlen
Gewasserrandstreifen und Ufergeholze, das Gewasser besitzt aber aufgrund einzel-
ner besonderer Strukturen eine mittlere Naturnahe.
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Im Bereich der Ortschaft Singern (110,1 bis 108,8) passiert die Wupper schwach bis
mafig geschwungen teils Privatgrundstiicke mit Gartennutzung bis an die Bo-
schungsoberkante, teils Pferdeweiden. Auf kurzer Strecke durchfliel3t sie eine Flache
mit dem Charakter einer 6ffentlichen Grinanlage, die jedoch Verbrachungstenden-
zen zeigt. Das Gewasser ist Uberwiegend befestigt und es finden mehrere Entlastun-
gen aus der Kanalisation statt.

Es schliel3t sich ein Abschnitt an, der tberwiegend durch Weidenutzung gepragt ist.
Gewasserrandstreifen fehlen meist, Ufergeholze sind streckenweise vorhanden. Die
Ufer sind fast durchgéangig mit Steinschittungen befestigt. Zwischen km 107,5 und
107,3 wird die Auenflache durch eine Klaranlage eingenommen.

Im weiteren Verlauf (km 107,3 bis 105,03) existiert an der Talsohle ein verzweigtes
Netz von Ausleitungen und Obergraben sowie parallel flieBenden Nebenlaufen, die
an teilweise sehr hohen Querbauwerken gespeist werden. Die Wupper selbst wird
Uber weite Strecken begradigt am Talrand gefuhrt, hat aber dennoch mehrere natur-
nahe Strukturen, beispielsweise Langsbanke, ausgebildet. Die Flachennutzungen in
der Aue sind haufig extensiv, es ist nur wenig Bebauung vorhanden.

In Ohl (km 105,3 bis 103,6) grenzen Uber weite Strecken Campingplatze bzw. Wo-
chenendhaussiedlungen sowie Einfamilienhausbebauung dicht an die Wupper an.
Vor allem im Bereich der Wochenendhaussiedlungen ist wilder Verbau pragend.

Foto 4:  Campingplatznutzung mit wildem Verbau bei km 104,7

Unterhalb von Ohl bis zur Ortschaft Niederwipper (km 103,6 bis 98,1) verlauft die
Wupper Uber weite Strecken durch intensiv genutzte Grinlandflachen. Der Lauf ist
teilweise stark geschwungen bis maandrierend, eine weitere Entwicklung und Verla-
gerung ist jedoch meist durch eine Sicherung der Prallhdange mit Steinschuttungen
unterbunden worden. Da Gewasserrandstreifen fast ganzlich fehlen und das Profil
teilweise eingetieft ist, zeigt die Wupper trotz der naturnahen Laufkrimmung nur ei-
nen geringen Strukturreichtum. Auch Ufergehdlze sind nur vereinzelt vorhanden. Le-
diglich punktuell sind anhand von Sturzbdumen und Uferabbriichen Ansatze von
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Gewasserdynamik erkennbar. Es ist ein starkes Aufkommen des Riesen-Barenklau
(Heracleum mantegazzianum) entlang des Gewassers festzustellen. Vielfach sind
noch Relikte alter Obergraben vorhanden, die teilweise jedoch schon verfallen sind.

Foto 5:  vereinzelte besondere Strukturen in Griinlandbereichen

Im Bereich der ,Rieler Wiese" von km 98,1 bis km 97,3 fliel3t die Wupper geradlinig
und mit geringem Strukturreichtum entlang des linken Talrandes. Der geholzbestan-
dene linke Hang wird von der Boschung einer ehemaligen Bahnstrecke gebildet. Die
rechtsseitig anschlieBende Aue ist von intensiv genutzten Griunlandflachen ohne
Gewasserrandstreifen eingenommen. Unterhalb dieser Strecke ist die Wupper auf
etwa 400 m Lange zum Stauweiher Leiersmihle angestaut. Das Wehr hat eine Ab-
sturzhoéhe von ungefahr 3 m. Rund um den Weiher liegen feuchte Brachflachen mit
vereinzeltem Erlenaufwuchs.

Zwischen km 96,9 und 96,0 grenzen beidseitig Gewerbe- und Industrieflachen an die
begradigte Wupper an. Trotz fehlender Gewasserrandstreifen sind fast durchgangig
Ufergeholze vorhanden. Die Ufer sind mit Steinschittungen gesichert.

Im weiteren Verlauf durchquert die Wupper die Ortslage Wipperfurth. Zunachst flief3t
sie entlang einiger Sportplatze und o6ffentlicher Griinanlagen, wo auf kurzen Strecken
Saumstreifen und Strukturansatze existieren. Von km 95,0 bis km 94,55 ist der Fluss
im Bereich einer Fabrikanlage als Kastenprofil ausgebaut. Innerhalb dieser Strecke
befindet sich bei km 94,9 ein etwa 2 m hohes Wehr mit rauer Rampe als Aufstiegshil-
fe.

AnschlieRend reichen Hausgéarten bis dicht an die Wupper, hier sind die Ufer teilwei-
se mit Mauern, Steinsatz oder wildem Verbau befestigt. Nach einem weiteren Ge-
werbegebiet, das die Aue weitestgehe nd einnimmt, schlie3en unterhalb der Ortschaft
Grunlandflachen an. Aufgrund parallel verlaufender Stral3en und Bahnlinien hat die
Wupper wenige Entwicklungsmaoglichkeiten.

Zwischen km 93,0 und km 92,0 flie3t die Wupper geradlinig am linken Talrand. An
dieser Strecke befinden sich zahlreiche raue Rampen mit jeweils etwa 1 m Hohe. In
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der rechtsseitig angrenzenden Auenflache liegt ein Landeplatz fur Sportflugzeuge.
Auf dieser Flussseite fehlen Gewasserrandstreifen und Ufergehdlze weitgehend.

Foto 6:  Strukturarme Auspragung am Flughafen

Am Wehr bei km 92,92 beginnt eine Ausleitung, die als Obergraben zwischen dem
Fluss und der linken Hangkante gefuhrt wird und zunachst nur durch einen schmalen
Damm aus Schuttsteinen von der Wupper getrennt ist. Dieser Obergraben schwe nkt
bei km 92,0 nach links ab und mundet bei km 90,85 wieder in die Wupper.

Im weiteren Verlauf bis Hiickeswagen pendelt die Wupper wieder mit hdherem Win-
dungsgrad an der Talsohle. Der Lauf ist jedoch gegeniber dem urspringlichen ma-
andrierenden Verlauf auch hier deutlich verkirzt und mit Steinschuttungen fixiert. Die
Umlandnutzung wird Uberwiegend durch Intensivgrinland gepragt. Teilweise reichen
Aufschittungen weit in die Aue hinein, die von Gewerbeflachen eingenommen wer-
den. Bei km 90,65 beginnt an einem massiven Querbauwerk eine weitere Auslei-
tungsstrecke, die sich bis km 88,9 erstreckt.

Zwischen km 89,2 und 88,05 schlieRen linksseitig Gewerbeflachen an die Wupper
an, rechtsseitig verlauft ein Bahndamm gewasserparallel. Streckenweise sind dem
Bahndamm Gewasserrandstreifen vorgelagert, so dass kleinrdumig Strukturentwick-
lung moglich ist. Uberwiegend ist die Dynamik in diesem Abschnitt aber deutlich ein-
geschrankt.
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Foto 7:  kleine Inselbildung bei km 88,8

In Hickeswagen wechseln Bereiche mit mehr oder minder geschwungenem Verlauf
inmitten von Grinland- und Sukzessionsflachen mit gewerblich genutzten Auenab-
schnitten bzw. Grundsticken mit Wohnbebauung ab. Auch hier sind die Ufer mit
Steinschuittungen befestigt.

Die Wuppertalsperre von km 87,3 bis km 75,5 wird im Rahmen dieses Konzeptes
nicht bearbeitet. Ab der Talsperre durchfliel3t die Wupper die naturrdumliche Einheit
,Ostliches Wupperengtal“ mit schmalem Talboden und steil ansteigenden Hangen.

Der Auslauf der Talsperre ist im Trapezprofil mit Steinschittungen ausgebaut. Weiter
unterhalb wird die Auenflache zunachst von Gewerbebetrieben und spater von Grin-
landflachen eingenommen. Die Prallhdnge mit steilen Bdschungen sind jeweils mit
Wald bestockt.

Von etwa km 74,0 bis km 72,53 erstreckt sich der Rickstau, der durch die grol3e
Stauanlage Dahlhausen verursacht wird. Die Auenflachen sind weitgehend Uberflu-
tet. Bei km 73,9 grenzt linksseitig das Fabrikgelande Wilhelmsthal an, in den tbrigen
Bereichen sind die teilweise hoch ansteigenden Talhange ausschliel3lich bewaldet.

Der unterhalb der Stauanlage anschlieRende Abschnitt von km 72,53 bis 67,0 ist ge-
pragt vom Wechsel zwischen Gewasserstrecken, an denen einseitig grof3flachige
Fabrikgelande angrenzen, und Strecken, die weitgehend frei von seitlicher Bebauung
sind. Bei den Fabrikgelanden handelt es sich um die Anlagen in Dahlerau, Vogels-
mihle und Dahlhausen. Sie erstrecken sich auf jeweils etwa 400 bis 500 m Lange
entlang der Wupper. Das Ufer ist einseitig mit Mauerwerk verbaut und die Aue durch
die grof3flachige Bebauung stark eingeengt. In Dahlhausen und Dahlerau finden Aus-
leitungen zur Wasserkraftnutzung statt. Die Stauanlage Dahlhausen ist 6kologisch
nicht durchgéngig und hat den oben beschriebenen Rickstau zur Folge. Am Wehr in
Dahlerau ist ein Umlaufgerinne als Aufstiegshilfe angelegt worden, der durch das
Wehr verursachte Rickstau hat eine Lange von etwa 400 m.
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Foto 8: linksseitig Gewerbe Dahlerau, rechtsseitig gewasserparalleler Bahndamm, km 69,5

An den zwischen den Gewerbegebieten liegenden Strecken sind einzelne besondere
Strukturen wie beispielsweise Inseln vorhanden. Zwar sind die Ufer haufig mit Stein-
schittungen gesichert, diese sind aber inzwischen teilweise wieder verfallen. Mehre-
re Querbauwerke wurden in den letzten Jahren beseitigt. Die Ufer und Talhange sind
Uberwiegend bewaldet.

Fur den gesamten Abschnitt gilt, dass die Wupper, die in sehr grof3en Schlingen ver-
lauft, einen weitgehend naturnahen Windungsgrad mit nur geringen Laufverkurzun-
gen aufweist. Die Sohle ist schottergepragt und weitgehend unverbaut. Es sind ra-
hezu durchgangig auf beiden Uferseiten Gehdlze vorhanden. Auf der ganzen Lange
des Abschnittes verlauft gewéasserparallel eine alte Eisenbahnstrecke, die mehrmals
die Gewésserseite wechselt.

Zwischen km 67,0 und 65,15 liegt der Beyenburger Stausee, der eine hohe Bedeu-
tung fur die Erholung besitzt. Dies lasst sich auch an den zahlreichen Clubhausern
der Wassersportvereine erkennen, die grof3e Uferbereiche einnehmen. Rings um
den See fuhren Spazierwege. Streckenweise reicht die Bebauung von Beyenburg bis
dicht an das Ufer.

Unterhalb der Stauanlage, fur die momentan der Bau einer Fischaufstiegsanlage er-
folgt, schliel3t sich ein kurzer frei flieRender Abschnitt (km 65,15 bis 64,7) an, der im
Rahmen dieses Konzeptes noch bearbeitet wird. Er ist begradigt und mit Pflaster
bzw. Steinschittungen befestigt, die angrenzenden Flachen werden von Wohnbe-
bauung und 6ffentlichen Grinflachen bzw. Grunland eingenommen.
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UELFE

Die rund 8 km lange Uelfe entspringt auf einer landwirtschaftlich genutzten Hochfla-
che nordlich der B 229 bei Radevormwald. Die ersten rund 250 m Gewasserstrecke
sind durch Anstau eines Quellteiches sowie eine Verrohrung inmitten landwirtschaft-
licher Nutzflache bzw. unter einer bewaldeten Aufschittung am Ortsrand massiv be-
eintrachtigt. Anschliel3end verlauft die Uelfe auf tber 600 m Lange in gewerblich ge-
nutzten Bereichen, wobei sich hier der Charakter eines StraRenrandgrabens mit Ver-
rohrungstrecken abwechselt.

Danach verlasst die Uelfe den bebauten Bereich und verlauft zwischen ca. km 7,1
und km 6,8 durch ein in Erdbauweise erstelltes HRB. Auffallig ist hier eine
“Bachschwinde” zwischen km 6,94 und km 6,85, wo die Uelfe unterhalb des Gewas-
serbettes vermutlich in einer alten Verrohrung verlauft.

Auf den an das HRB anschlielenden 2,2 Gewasserkilometern bis zu km 4,6 flief3t
der Bach als Talauebach zumeist schwach geschwungen inmitten bzw. am Rande
von Grinlandflachen. Das Gewasserbett weist eine Reihe von naturnahen Strukturen
auf, Gewasserrandstreifen und Ufergeholze fehlen aber weitestgehend. Auffallig ist
innerhalb dieses Abschnittes die Gewasserstrecke zwischen km 6,6 und 6,4. Hier ist
die Uelfe aus dem Taltiefsten an den halben Hang verlegt.

Zwischen km 4,6 und km 3,8 wechselt die Umfeldnutzung der Uelfe mosaikartig zwi-
schen Wald und Griinland. Es ist erkennbar, dass die Uelfe hier streckenweise be-
gradigt wurde. Dennoch finden sich auch hier eine Reihe naturnaher Gewasserbett-
strukturen.

Zwischen km 3,8 und km 3,4 verlauft die Uelfe als verbauter Bach entlang von Streu-
siedlungslagen und ist auf rund 250 m Gewasserstrecke zur Uelfetalsperre ange-
staut. Ein rund 3 m hoher Absturz am Talsperrendamm ist zur Zeit eine fur Gewas-
serorganismen uniuberwindbare Barriere.

Unterhalb der Uelfetalsperre bis km 2,65 verlauft der Bach mit einer Reihe naturna-
her Strukturen in Grinland und Wald. An der Leimholer Muhle ist die Uelfe ab km
2,65 auf einer Strecke von rund 170 m Uberbaut. Ab km 2,48 ist die Uelfe wieder in
Offenlage und durchflie3t weiterhin vorwiegend Wald- und Grinlandabschnitte.
Strukturreichere Abschnitte sind kleinflachig von Defizitstrecken mit nicht-
bodenstandigen Gehdlzen und fehlendem Gewasserrandstreifen unterbrochen.

Nachdem die Uelfe unterhalb der Talsperre rund 2,8 km in freiem Flie3gefélle verlau-
fen ist, ist sie zwischen km 0,57 und km 0,36 zu einem Teich angestaut. Auch hier ist
das rund 3 m hohe Dammbauwerk eine uniberwindbare Barriere.

Unterhalb des Teiches passiert die Uelfe eine rund 100 m Waldstrecke, vor ihrer
Einmindung in die Wupper ist sie durch Siedlungs- und Verkehrsanlagen auf 260 m
Lange in ihrer Lateralentwicklung eingeschrankt.
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DORPE

Die rund 7 km lange Ddorpe entspringt bei Stoote auf einem Golfplatz, den sie auf
rund 900 m Strecke durchflie3t. Der kleine Quellbach liegt inmitten von ausgedehn-
ten Altgrasfluren und ist weitgehend geholzfrei. Auch unterhalb des Golfplatzes ist
sie bis auf Hohe von km 4,8 von extensiv bzw. ungenutzten, stellenweise stark ver-
nassten Offenlandfluren und einer Feuchtwaldparzelle umgeben. Eine bedeutende
Barriere stellt innerhalb dieses Abschnittes insbesondere die Verrohrung unter der
guerenden, ehemaligen Bahntrasse bei km 5,4 dar. Bis auf Hohe von km 5,28 hat die
Doérpe den Charakter eines sehr kleinen Hochflachen bzw. Talauebaches. Aufgrund
der insgesamt geringen Abflisse sind besondere Gewasserbettstrukturen nur in An-
satzen, aber naturnah, ausgepragt. Durch den Zufluss des Bornbaches bei km 5,28
erhoht sich ihre Wasserfuhrung erheblich, so dass sie ab hier ein Bach kleiner bis
mittlerer Grol3e ist.

Zwischen km 4,84 und km 3,91 wird das Gewasserumfeld wieder vorwiegend als
Grinland genutzt, vereinzelt sind Brache- und Extensivierungstendenzen erkennbar.
Gewasserrandstreifen und bodensténdige Ufergeholze fehlen auf weiten Strecken.
Auffallig ist ferner eine grol3flachige Aufschittung der rechten Talflanke zwischen km
4,08 und 3,9.

Etwa ab km 3,9 andert sich die Umfeldcharakteristik. In der als Grinland genutzten
Talaue befinden sich zum Teil obergrabenartige Strukturen, zum Teil bachparallele
Nebengewésser. Augenscheinlich haben hier verschiedene Gewésserregulierungs-
maf3nahmen der Vergangenheit dazu gefihrt, dass Teile des urspriinglichen Baches
nun als Nebengewasser in Erscheinung treten, wahrend Teile des geradlinigen O-
bergrabens zur Zeit den Hauptabfluss aufnehmen. Diese Situation erstreckt sich tber
rund 1 km Gewasserlange, wobei das umgebende Grinland zunehmend exte nsiver
bewirtschaftet wird und vernasst. Auch entlang dieses Abschnittes fehlen Gewésse-
randstreifen und bodenstéandige Ufergeholze auf weiten Teilen.

Unterhalb des Goldenbergshammers zwischen km 2,7 und 2,3 liegt die Dérpe in ver-
nassten Auenbereichen. Das Querbauwerk bei km 2,3 sowie dessen leichter RiUck-
staueinfluss weisen darauf hin, dass die oberhalb gelegene, rund 300 m lange Ge-
wasserstrecke auf einer verlandeten bzw. verfillten Teichflache liegt.
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Foto 9:  die Dorpe im Bereich der ehemaligen Teichflache bei km 2,34

Auf Hohe von Dérpmuhle / Hangberg durchflie3t der Bach auf rund 200 m Gewas-
serstrecke eine Streusiedlungslage und ist Gberwiegend massiv befestigt. Besonders
erwahnenswert ist die 70 m lange Verrohrungsstrecke auf Hohe von km 2,1.

Etwa ab km 1,9 durchfliel3t die Dorpe bis zum Stauwurzelbereich der Wuppertalsper-
re bei km 1,2 wieder Grunlandbereiche. In diesem unteren Abschnitt sind zahlreiche
Ausuferungsstrukturen auffallig. Sie deuten darauf hin, dass ein Ungleichgewicht
zwischen dem ehemaligen ausgebauten Gewasserprofil und den derzeitigen Ab-
flussbedingungen besteht. Die Dorpe ist hier nur flach in die Aue eingetieft und weist
eine Reihe naturnaher Gewasserstrukturen auf. Auf den unteren 150 m vor der
Stauwurzel ist eine Pegelanlage installiert, das Gewasser ist trapezférmig ausgebaut
und befestigt.
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Foto 10: Ausuferungstrukturen der Dorpe bei km 1,48

IBACH

Der rund 3,6 km lange Ibach entspringt westlich der Kerspetalsperre und wird kurz
unterhalb der Quelle zu mehreren Teichen aufgestaut, die z. T. verfallen sind und
nicht mehr genutzt erscheinen. AnschlieRend durchquert er Grinlandflachen und
eine Hoflage, wo er begradigt und eingetieft ist.

Uber weite Strecken verlauft der lbach berwiegend am linken Talrand (km 3,3 bis
0,3), wobei die linke Béschung mit Wald, meist Nadelholzforsten, bestockt ist. Die
rechtsseitig angrenzenden Flachen werden von Griinland eingenommen. Hier fehlen
Gewasserrandstreifen und Ufergehdlze, der Bach ist haufig eingetieft und daher ma-
Big strukturreich. Vereinzelt treten am Ufer Trittschaden durch Vieh auf.

Diese Strecken werden durch kleine Auwaldflachen unterbrochen, in denen der Bach
deutlich naturndher ausgeprégt ist. Im Unterwuchs befinden sich haufig junge Fich-
ten als Naturverjingung.
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Foto 11: Bachverlauf an bewaldeter Hangkante

Vor der Mindung in die Wupper passiert der Ibach mehrere Garten- und Hof-
grundstiicke mit Teichen im Nebenschluss. Streckenweise sind die Ufer mit Holz o-
der Steinschuttungen befestigt (km 0,3 bis 0,0).

HOENNIGE

Die rund 9,1 km lange Ho6nnige entspringt stidostlich von Kickelhausen in einem na-
turnahen Waldgebiet, das sie auf rund 1,2 km Lange als kleiner naturnaher Wald-
bach durchfliesst. Im Anschluss daran wechseln sich auf rund 2,3 km Gewasserstre-
cke bis zu km 5,6 kleinraumig die Gewéasseraspekte ab. Weitgehend naturbelassene
und strukturreiche Abschnitte mit bachbegleitenden erlenbruchartigen Waldbestéan-
den in verlandeten Teichen, Sumpfdotterblumenwiesen sowie Sauergrasfluren sind
unterbrochen von strukturdrmeren Grinlandabschnitten, entlang derer weder ausrei-
chend Ufergehdlze noch Gewésserrandstreifen vorhanden sind. Aul3erdem befinden
sich vereinzelt gewassernah einige Nadelholzbestande, die auf den physiologisch
flachgrindigen Nassstandorten der Aue eine ungeeignete Baumart sind. Insgesamt
ist der rund 3,5 km lange Oberlauf der Honnige eine mit zahlreichen naturnahen
Strukturen ausgestattete Gewasserstrecke, in der sich das Gewasser zu weiten Tei-
len eigendynamisch entwickeln kann. Entsprechend dominieren hier auch Gewas-
serstrukturguteklassen von 1 bis 3.
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Foto 12: bruchwaldartige Erlenbestdnde mit Sumpfdotterblumen im Gewéasserumfeld bei km 7,25

Ab km 5,6 bachabwarts bis km 4,2 &ndert sich das Bild erheblich. Der Gewasserlauf
ist durch angrenzende Umfeldnutzungen (Gewerbeflachen, ausgedehnte Fischzucht-
und Angelteichanlagen im rechtsseitigen Umfeld, gewé&sserparallele Straf3en) und
Uferverbau in seiner lateralen Entwicklungsmaoglichkeit stark eingeschrénkt.

Die Gewasserbiozonose ist durch streckenweisen Sohlverbau weiter in ihrer Entwick-
lungsmaoglichkeit behindert. Die Langsdurchgangigkeit ist durch einige Abstlirze er-
heblich verschlechtert, bei km 4,15 bildet ein Teich im Hauptschluss eine weitere
Barriere.

Foto 13: ausgedehnte Teichanlagen auf 600 m Lange, km 4,55 bis km 5,15

Auf der sich daran anschlieenden rund 3,2 km langen Strecke zwischen Wasserfuhr
und Harhausen bis auf Hohe von km 0,9 ist die Honnige Uberwiegend ein Wiesen-
bach, der schwach bis mafig in seine Aue eingetieft ist. Befestigungen sind zumeist
nur punktuell oder auf kurze Gewasserstrecken beschrénkt, so dass deutliche Mog-
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lichkeiten fur eine eigendynamische Gewasserentwicklung vorhanden sind. Gewas-
serrandstreifen fehlen jedoch auf weiten Strecken, demgegeniber existieren aber
schon auf bedeutenden Streckenanteilen ausreichend Ufergehdlze. Innerhalb dieser
Strecke sticht der Abschnitt von km 1,85 bis km 1,58 besonders positiv hervor. Hier
sind ausgedehnte Gewasserrandstreifen sowie begleitende Gehdélzpflanzungen an-
gelegt worden, die diesen Abschnitt zu einem Positivbeispiel flir gewasserdkologi-
sche Malinahmen in Grunlandflachen machen.

Foto 14: ausreichend breite Gewasserrandstreifen bei km 1,8

Ab der Hbhe von km 0,9 erreicht die Honnige die Ortslage von Leiersmihle. Sie ist
hier durchgéangig begradigt und die Siedlungsgrundstiicke reichen héaufig bis unmit-
telbar an den Bach. Zahlreiche Einleitungen von den Grundstiicken, Durchldsse und
Verbaumalinahmen pragen diesen Mindungsabschnitt in die Wupper. Der Bach
weist dadurch hier seine insgesamt schlechtesten Gewéasserstrukturgiteklassen auf,
die zwischen 4 und 7 fir einzelne raumliche Abschnitte und funktionelle Bereiche
schwanken.
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Foto 15: gewassernahe Bebauung und Grundstiickseinleitungen am Ortsrand von Leiersmuihle

FURWEGER BACH

Der rund 3,7 km lange Furweger Bach entspringt dstlich von Niederlangenberg dif-
fus-flachig in einem bruchwaldartigen Waldbestand. Nach rund 350 m gelangt der
naturnahe bewaldete Quelllauf in ein als Grinland genutztes kleines Siepentalchen.
Hier flie3t er streckenweise ohne erkennbares Gewasserbett im Siepentiefsten und
wird bei der Streusiedlungslage Niederlangenberg auf Hohe von km 3,15 zu einem
zunehmend verlandenden Teich mit R6hricht- und Strauchweidengesellschaften an-
gestaut.

Foto 16: Siepentélchen unterhalb des bewaldeten Quelllaufes, km 3,4
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Foto 17: verlandender Teich bei km 3,15

Unterhalb des Teiches verlauft er unverbaut als flach eingetiefter Wiesenbach mit
einer Reihe naturnaher Gewasserstrukturen auf einer rund 1,1 km langen Strecke
inmitten von stellenweise brach fallenden und vern&ssenden Grinlandflachen. Ab-
schnittsweise sind gewasserbegleitende Geholzbestdnde vorhanden. Gewasser-
randstreifen fehlen inmitten der weniger vernassten Griunlandbereiche weitestge-
hend. Besonders auffallend ist die rund 150 m lange obergrabenartige Linienflihrung
zwischen km 2,15 und km 2,0.

Ab km 1,97 verlauft der unverbaute Bach in zunehmend intensiver genutztem Um-
feld. Nassstandorte sind als Intensivgrinland genutzt (Trittschaden der Grasnarbe),
Nadelholzbestande reichen haufig bis nah an das Gewasser und stellenweise ist die
laterale Gewasserentwicklung durch angrenzende Teiche eingeschrankt. Erst kurz
vor Erreichen der Wupperaue sind verbesserte gewassertkologische Bedingungen
in Form neu angelegter Saumstreifen und Ufergeholze vorzufinden (km 0,73 bis
0,48).
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Foto 18: Saumstreifen mit jungen Erlen und Sumpfdotterblumen bei km 0,48, Foto gegen die Fliel3-
richtung

Mit dem Eintritt des Furweger Baches in die Aue der Wupper knickt der nun begra-
digte Lauf bahndammparallel nach Nordwesten ab. Der Bach hat hier einen graben-
artigen Charakter. Entlang des nicht mehr genutzten Bahndammes haben sich
Hochstaudenfluren und Spontanverbuschungen entwickelt. Sudseitig dominieren
intensiv genutzte Grinlander bis an die Boschungsoberkante.

i
2

Foto 19: Bach in der Wupperaue, km 0,06, Foto gegen die Flierichtung
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6. Schutzgebiete/Planungsbereiche

LANDSCHAFTSPLAN

Fur den Oberbergischen Kreis, innerhalb dessen die bearbeiteten Gewé&sser
Uberwiegend liegen, sind Landschaftsplane noch nicht flachendeckend aufgestellt.
Waupper und Doérpe verlaufen streckenweise entlang der Grenze zu Remscheid, hier
werden Aussagen im Landschaftsplan Remscheid-Ost getroffen.

Folgende Naturschutzgebiete sind im néheren Umfeld der bearbeiteten Gewasser
festgesetzt:

Naturschutzgebiet ,In der Bommert*: Es handelt sich um ein wertvolles Feuchtge-
biet an der Honnige.

Naturschutzgebiet ,Quellgebiet der Wupper”: Die Quelle der Wupper liegt inner-
halb einer Moorflache.

Naturschutzgebiet ,Stauweiher Leiersmihle”: Die Ausweisung erfolgte wegen der
Seltenheit und besonderen Eigenart des Gebietes (Feuchtgebiet mit wertwllen
Uferbereichen)

Naturschutzgebiet ,Doérpetal und Seitentéler”: Die Festsetzung erfolgt insbeson-
dere zur Erhaltung und Entwicklung des FlieRgewasserdkosystems Ddrpetal und
Seitentéler insbesondere als reich strukturierter und gefahrdeter Biotopkomplex
mit naturnahen Bé&chen und zuflieRenden naturnahen Siepen und Quellbachen
mit Quellfluren und Feucht- und Magerwiesen, Brachen, Hochstaudenfluren, be-
gleitenden Wald- und Auegehdlz-Flachen

Naturschutzgebiet ,Hengstener Bachtal“: Ausweisung u. a. zur Erhaltung eines
naturnahen feuchten Talbereiches und wegen des naturnahen Bachlaufes.

Naturschutzgebiet ,Wupper und Wipper bei Wipperfurth*: Festsetzung u. a. zur
Erhaltung und Wiederherstellung einer unbeeintrachtigten Dynamik des naturna-
hen Fliel3gewassers mit seiner typischen Vegetation und Fauna, der angrenze n-
den Flachen mit der typischen Struktur und Vegetation der Aue sowie den flr
Bachtaler in diesem Landschaftsraum typischen Lebensrdumen, sowie zur Erhal-
tung und Wiederherstellung der lebensraumtypischen Grund wasser- und/oder
Uberflutungsverhaltnisse.

Naturschutzgebiet Nass- und Feuchtgrinlandkomplex 6stlich Holzwipper*: Erhalt
eines Grunland-Brache Gewasserkomplexes mit seiner fur eine Grinlandbrache
des Bergischen Landes charakteristischen Morphologie (bereits schwach reliefier-
tes Sohlental) und typischen Strukturelementen.

Naturschutzgebiet ,Uelfetal mit Nebentilern“: Ausweisung zur Erhaltung und
Wiederherstellung eines naturnahen FlieRgewassersystems und angrenzender
Flachen mit vielféltigen und naturnah strukturierten Biotopkomplexen.

Naturschutzgebiet ,Wupper bei Radevormwald*“: Festsetzung zur Erhaltung und
Wiederherste llung der Dynamik und Struktur des naturnahen Fliel3gewéassers mit
seiner typischen Vegetation und Fauna sowie der angrenzenden Flachen mit den
fur Bachtaler in diesem Landschaftsraum typischen Lebensraumen.
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Naturschutzgebiet ,Wipperaue Eulenbecke®: Die Ausweisung als Naturschutzge-
biet erfolgt zur Erhaltung und Entwicklung naturnaher Bach- und Auenlebensrau-
me mit Erlenauwdldern und Nassgrunlandbrachen. Eine erhebliche Bedeutung
hat das Gebiet als Trittstein fir den Biotopverbund nicht nur innerhalb des Bergi-
schen Landes sondern im Rahmen der Festsetzung als Natura 2000-
Schutzgebiet auch europaweit.

Naturschutzgebiet ,Wupperaue bei Gogarten®: Die Ausweisung als Naturschutz-
gebiet erfolgt zum Erhalt und zur Entwicklung naturnaher Bach- und Auenlebens-
raume. Eine erhebliche Bedeutung hat das Gebiet als Trittstein fir den Biotop-
verbund nicht nur innerhalb des Bergischen Landes sondern im Rahmen der
Festsetzung als Natura 2000- Schutzgebiet auch europaweit.

Mit Ausnahme der Ortschaften ist das Einzugsgebiet der Oberen Wupper nahezu
flachendeckend als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Rechtskraftige Naturschutzgebiete im Nahbereich der untersuchten Bache sind in
den Planen Nr. 0412-3.1 bis 3.7 dargestellt. Zusatzlich sind auch nach 862 LG NW
geschutzte Biotope abgebildet (Stand Marz 2007). Dabei werden zwei Kategorien
unterschieden: Biotope, die ,geschitzt als gesetzlich geschiitzter Biotop“ sind,
wurden mit den jeweiligen Unteren Landschaftsbehtérden abgestimmt, ,als gesetzlich
geschutzter Biotop kartierte* Flachen sind noch nicht abgestimmit.

FFH-GEBIETE
DE-4709-301 Wupper ostlich Wuppertal

Das Gebiet besteht aus mehreren Abschnitten der Wupper unterhalb der Wuppertal-
sperre bis in die Héhe von Kemna und dem angrenzenden Marscheider Bachtal.
Trotz angrenzender Industrie- und Siedlungsflachen sind die typischen Strukturen
eines Mittelgebirgsflusses hier noch weitgehend erhalten geblieben. Durch die natur-
nahen FlieRgewasserabschnitte mit ihren angrenzenden strukturreichen Hang- und
Auenwaldern ist hier noch das charakteristische Mosaik einer naturnahen Auenland-
schaft vorhanden, wie es friher in weiten Teilen des Naturraums Bergische Hohen
vorhanden war.

DE-4810-301 Wupper und Wipper bei Wipperfirth

Der Oberlauf und die Quellbache der Wupper 6stlich von Wipperfurth mit ihren Ufer-
gehdlzen und dem Uber weite Strecken naturnahen Gewésserverlauf stellen einen
charakteristischen Ausschnitt der typischen Auenlandschaft im Bereich des Natur-
raumes Bergische Hochflachen dar, wie sie friher tiber weite Strecken landschafts-
bestimmend war.

GEBIETSENTWICKLUNGSPLAN

In den Gebietsentwicklungsplanen Ddusseldorf und Kéln sind Hiuckeswagen,
Wipperfirth, Marienheide, Keilbeck, Beyenburg sowie kleinere Gewerbeflachen als
Siedlungsbereiche dargestellt.
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Uber weite Strecken ist das Tal der Wupper und der bearbeiteten Zulaufe als
Freiraum mit Bedeutung fur den Schutz der Landschaft und die landschaftsorientierte
Erholung, sowie teilweise mit Bedeutung fur den Schutz der Natur dargestellt.

WASSERSCHUTZGEBIETE
Am Oberlauf der Honnige befindet sich ein Wasserschutzgebiet.
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7. Entwicklungskonzept

7.1. Ziele

7.1.1. Leitbilder

Das Leitbild beschreibt den heutigen potenziell natiurlichen Gewdasserzustand
(hpnG), der sich nach Aufgabe vorhandener Nutzungen am Gewasser und seiner
Aue sowie nach Entnahme samtlicher Verbauungen einstellen wirde. Es schliel3t
durch den Menschen verursachte irreversible Verdnderungen der naturrdumlichen
Rahmenbedingungen ein.

Der Beschreibung des Leitbildes kommt maf3gebliche Bedeutung fur die gewasser-
Okologische Planung zu, weil es den mdglichst anzustrebenden Zielzustand be-
schreibt, dessen Erreichen nur durch bestehende Nutzungsrestriktionen einge-
schrankt wird.

Die nachfolgende Beschreibung der Leitbilder ist den LUA-Merkblattern Nr. 17 (LUA
1999) und Nr. 34 (LUA 2001) entnommen.

KERBTALBACH IM GRUNDGEBIRGE

Der Kerbtalbach im Grundgebirge schliel3t sich im Langsverlauf an die Quellregion
an. Bei ausreichender Abflussmenge und grol3em Gefélle entstehen durch Tiefen-
erosion Kerbtaler. Durch die Talform ist die gestreckt bis leicht geschwungene L-
nienfihrung des Bachtyps und das Fehlen einer Aue vorgegeben. Die Gewassersoh-
le besteht hauptséchlich aus dem steinigen und blockigen Verwitterungsschutt der
Talhange. Durchschneiden die Kerbtéler harte Gesteinsriegel, treten Kaskaden mit
hohen Flie3geschwindigkeiten auf. Neben Querriegeln aus Steinen beeinflussen vor
allem Totholzbarrieren das Stromungsbild und fiihren zu einer Retention von Laub-
paketen und feinkdrnigen Substraten. Kerbtalbache besitzen flache, strukturreiche
Querprofile, nur lokal an Engstellen tritt eine erkennbare Seitenerosion auf. Durch die
enge Verzahnung von Bach und Umfeld gehen die schotterreichen Ufer haufig ohne
deutliche Béschungskante in die Talhdnge tber.

Eine eigenstandige bachbegleitende Auenwaldgesellschaft fehlt den Kerbtalbdchen
weitgehend. Lediglich unmittelbar am Ufer wachsen Feuchtezeiger in der Kraut-
schicht und mischen sich einzelne Eschen Eraxinus excelsior) und Schwarzerlen
(Alnus glutinosa) in den bodensauren HainsimsenBuchenwald des Umfeldes. In
schattigen luftfeuchten Lagen mit guter Nahrstoffversorgung wachsen ahorn und
eschenreiche Mischwalder, die durch Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche
(Fraxinus excelsior) und Berg-Ulme Ulmus glabra) sowie zahlreiche grof3blattrige
Kr&uter dominiert werden.

Der Kerbtalbach im Grundgebirge findet sich ausschlie3lich im Mittelgebirgsraum
und hier in der FlieRgewasserlandschaft des Silikatischen Grundgebirges.
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KLEINER TALAUEBACH IM GRUNDGEBIRGE

Bei abnehmendem Gefélle lagert der Bach das von den Hangen und Uber die zahl-
reichen kleinen Zulaufe eingetragene Geschiebe und Feinmaterial ab, so dass es zur
Aufschotterung des Talbodens und zur Auenbildung kommt. Die Laufentwicklung der
kleinen Talauebache ist daher nicht streng festgelegt. Der Bach verlauft je nach den
ortlichen Gefalleverhaltnissen schwach gekrimmt bis geschlangelt und schneidet
dabei haufig die Hangkanten an. Als typische Talform dominieren neben Muldenta-
lern Kerbsohlentéler mit sehr unterschiedlich weiten Talbdden.

Der Kleine Talauebach im Grundgebirge besitzt eher flache, strukturreiche Gewéas-
serbetten mit einer grof3en Breiten- und Tiefenvarianz. Ufer- und Sturzbdume, um-
flossene Schwarzerlenwurzeln sowie die dominierenden, groben Sohlsubstrate fih-
ren zu einem sehr vielfaltigen Stromungsbild. Nicht selten bildet der Bach durch
Stromungshindernisse (umspulte Schwarzerlen oder umgestiurzte Baume) Laufgabe-
lungen oder flie3t bei hohen Abfllissen in Hochflutrinnen ab.

Im Langsverlauf erfolgt ein regelméaRiger Wechsel von rasch flieBenden Schnellen
und tieferen Stillen und Kolken. Charakteristisch fir den Kleinen Talauebach im
Grundgebirge sind die grol3flachigen Schotterb&nke aus abgelagertem Geschiebe,
die bei mittleren Abflissen in Uferndhe trockenfallen. Die Bache sind zwischen 20
und 100 cm in ihre Ablagerungen eingetieft, was vor allem an den Prallhangen deut-
lich sichtbar wird. Die Auen werden nur kurzzeitig bei extremen Hochwasserereignis-
sen Uberflutet. Der Grundwasserabstand unter Flur ist besonders im Winter und
Frahjahr gering, wie zahlreiche Feuchte- und Nassezeiger in der Krautschicht bele-
gen.

Als typische Pflanzengesellschaften grundwasserbeeinflusster Béden wachsen direkt
bachbegleitend ein HainmierenErlen-Auenwald (Stellario-Alnetum), an den ein
Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald Stellario-Carpinetum) anschliel3t, der die
nur wenige Dezimeter hoher gelegenen Auenflachen einnimmt.

Der Kleine Talauebach im Grundgebirge findet sich ausschliel3lich im Mittelgebirgs-
raum und hier in der FlieRgewasserlandschaft des Silikatischen Grundgebirges.

GRORER TALAUEBACH IM GRUNDGEBIRGE

Der Grol3e Talauebach im Grundgebirge weist durch die zahlreichen Zuldufe des
stark verastelten Gewassernetzes eine grof3e Abflussdynamik auf, die sich in der
Gestalt des Gewasserbettes und der Aue bemerkbar macht.

Im Bereich von Maanderbdgen entstehen an den Prallufern hohe Uferabbriiche in
den z. T. méachtigen Auenlehmen. Sturzb&ume und méachtige Totholzansammlungen
sind h&ufig Initiatoren von Ufer- und Tiefenerosion. Die Gleithange sowie die zahlrei-
chen ruhig durchflossenen Stillen weisen feinkdrnige Substrate mit einem hohen
Sandanteil auf. AuR3erhalb der M&anderbdgen sind die Bachbetten und die Ufer fla-
cher und von grobem Geschiebe bedeckt. Die Sedimentfracht wahrend der rasch
anschwellenden Hochwasser ist erheblich. Die starke Seitenerosion fiihrt zu ge-
schwungenen bis maandrierenden Gewasserverlaufen, die sich haufig tief in die Au-
enlehme der Sohlentéler eingegraben haben. Die Auen stellen daher h&aufig einen
Komplex aus bei Hochwasser noch durchflossenen Altarmen und terrassenférmig
angelegten, bereits verlandeten Maanderschlingen dar. So entstehen durch die Dy-
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namik vielfach temporare Gewéasser und Pionierstandorte, in denen sich eigenstan-
dige Biozonosen etablieren kénnen.

Die Aue des Grol3en Talauebaches im Grundgebirge wird nur bei sehr hohen Abflis-
sen Uberflutet. Der Grundwassereinfluss wird aber durch den bachbegleitenden
Hainmieren-Erlen-Auenwald (Stellario-Alnetum) und den daran anschlielenden
Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) deutlich. Ausge-
dehnte Pestwurz-Uferfluren (Phalarido-Petasitetum) auf den Schotterbénken Uber-
nehmen eine wichtige Funktion bei der Ufersicherung.

Der Grol3e Talauebach im Grundgebirge findet sich ausschliel3lich im Mittelgebirgs-
raum und hier verbreitet in der Fliel3gewasserlandschaft des Silikatischen Grundge-
birges sowie vereinzelt im Vorland des silikatischen Grundgebirges.

SCHOTTERGEPRAGTER FLUSS DES GRUNDGEBIRGES

Die Sohlen und Auen des Schottergepragten Flusses des Grundgebirges weisen das
gesamte KorngroRenspektrum von lehmigen bis blockigen Substraten auf und errei-
chen zudem lokal das anstehende Festgestein. Die vorherrschenden Steine und
Schotter sind zumeist plattig bis kantengerundet. Sandige und lehmige Komponenten
sind an stromungsberuhigte Bereiche von Bénken und Nebengerinnen gebunden
und bilden keine flachenmallig homogenen Einheiten. Als Beimischung sind Sande
jedoch auch im Sohl- und Auensubstrat vertreten.

Die den kiesig-steinigen, teilweise auch blockreichen Talbodenfillungen flachenhaft
aufgelagerten Auenlehme filhren bei lateraler Verlagerung den Gewdassern einen
erheblichen Feinsedimentanteil zu. Die kleinrAumig wechselnden Talbodenbreiten
und Gefalleverhaltnisse fihren zu verschiedenartigen Auspragungen der Gerinne-
bettmuster. Laufabschnitte in Engtalabschnitten zeichnen sich durch gestreckte bis
schwach gewundene Gewasserverlaufe mit einzelnen Nebengerinnen aus.

Die stark geneigten oder auch schmalen Talb6den der mittelgro3en Gewasser be-
dingen haufig eingetiefte schmale Hochflutbetten, die durch sehr nebengerinnerei-
che, gestreckte bis gewundene Flusslaufe gegliedert werden.

In Sohlentélern treten in Abhangigkeit der Gefalle-, Geschiebe- und Abflussverhalt-
nisse zwei unterschiedliche Auspragungen auf: Abschnitte mit nebengerinnereichen,
schwach gewundenen bis gewundenen Gewasserlaufen oder Laufabschnitte mit ge-
wundenen bis maandrierenden Einzelbettgerinnen.

Die Austritts- und Ubergangsbereiche in das Tiefland sowie die Miundungsbereiche
zeichnen sich durch akkumulative Sedimentationsbedingungen und damit einherge-
hende Tendenz zu grofRraumigen Laufverlagerungen und der Ausbildung zahlreicher
Nebengerinne aus. Kleinrdumig kdnnen hier in besonders geféllereichen Abschnitten
verflochtene Gewasserabschnitte auftreten.

Schottergepragte Flisse des Grundgebirges sind kalk- und elektrolytarme Silikatge-
wasser. Sie sind maRig gepuffert und fuhren klares und nahrstoffarmes Wasser. Das
lokale Vorkommen kalkhaltiger Gesteine im Einzugsgebiet fihrt zu einem Ansteigen
von Harte und elektrischer Leitfahigkeit.

Die vorherrschenden Auwaélder der schottergepragten Flisse sind der Stieleichen
Hainbuchenwald und der Erlen-Eschenwald. An warmebegunstigten Standorten mit
hohen Wasserstandsschwankungen wachsen vor allem in den Flussunterlaufen
Stieleichen-Ulmenwalder und ufernah Weidenwalder und -gebiische.
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Der Anteil weiterer Pflanzengesellschaften hangt wesentlich vom Gerinnebettmuster
ab. Erlen-Auwalder und Hochstaudenfluren, wie die verbreitete Pestwurzflur, sGumen
die schotter- und blockreichen Ufer vor allem kleiner Fliisse mit gestreckten bis ge-
wundenen L&aufen. Ausgedehnte Pionierfluren, wie die Flussknoéterich-Gesellschaft
sowie weitere waldfreie Standorte sind bei weitreichender lateraler Gerinneverlage-
rung auf den ausgedehnten schotter- und kiesdominierten Bénken vor allem an den
Unterlaufen anzutreffen. Dauernasse Standorte in der Aue bleiben auf quellige
Randsenken, Rinnensysteme der dlteren Talstufen und Altwasser beschrankt.

Der Schottergepragte Fluss des Grundgebirges ist in der Eifel und im gesamten Su-
derbergland verbreitet. Die Unterlaufe dieses Flusstyps greifen bis in das Tiefland
Uber und pragen somit Gestalt und Besiedlung der Flisse Uber die eigentliche Mittel-
gebirgsregion hinaus.
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7.1.2. Okologisch begriindete Entwicklungsziele und Anforderungen

FlieRgewasser sind unverzichtbare Bestandteile von Natur und Landschaft. Wichtigs-
tes Ziel ist es, die Bedingungen fur den Erhalt oder die Wiederherstellung einer ra-
turraum- und gewassertypischen eigendynamischen Entwicklung zu schaffen.

Flisse und Béache sind nicht nur eigenstandige Lebensraume, sie stehen auch im
Austausch mit ihrem angrenzenden Gewasserumfeld. Fur eine mdglichst intakte Le-
bensgemeinschaft im und am Gewasser ist deshalb ein — zumeist von grundwasser-
gepragten Standorten bestimmtes — madglichst extensiv genutztes Gewasserumfeld
erforderlich. Es stellt dem Gewasser den Raum zur Verfigung, der fur die eigendy-
namische Entwicklung der oben genannten naturraum- und leitbildtypischen Struktu-
ren erforderlich ist.

Aufgrund ihrer linearen Struktur stellen Bache wichtige Vernetzungselemente im Bio-
topverbund dar. Daher ist die Wiederherstellung der Durchgéngigkeit des Flie3ge-
wasserkontinuums am einzelnen Gewasser sowie die Vernetzung der Gewasser un-
tereinander eine zentrale Anforderung an eine naturnahe Gewassergestaltung. Mal3-
nahmen zur Erfullung dieses Teilziels beinhalten die Beseitigung oder Umgestaltung
von Durchlassen und Querbauwerken sowie die Beseitigung oder Umgehung von
Stillgewassern. Grundlegende Voraussetzung ist ferner eine durchgangige Besiedel-
barkeit der Gewassersohle.

Eine weitere wesentliche Voraussetzung fur eine maoglichst leitbildorientierte Gewas-
serentwicklung ist neben einer gewasservertraglichen Umlandnutzung mit entspre-
chenden Flachenverfligbarkeiten fur die Gewasserbett- und Liniengestaltung ein
maoglichst naturnahes Abflussregime im Gewasser und seinem Einzugsgebiet. Es ist
eine wesentliche Grundlage fur den Verzicht auf Verbaumafl3nhahmen.

Ein naturnahes Abflussregime leistet aul3erdem wichtige Dienste flir den vorsorgen-
den Hochwasserschutz, weil das Auftreten von Spitzenabfliissen vermindert wird. Ein
Teil der hierfur erforderlichen Mafinahmen zur Gestaltung entzieht sich der im Rah-
men von Pflege und Unterhaltung machbaren Maflinahmen, da sie im Einzugsgebiet
durchgefiihrt werden mussen. Sie sind aber nicht weniger wichtig. Zu den abflussre-
gulierenden MalRnahmen im Einzugsgebiet gehort insbesondere die Ausschopfung
der Regenwasserriickhaltung in bebauten bzw. versiegelten Gebieten durch Versi-
ckerung und verzoégerte Einleitung in Gewasser.

Pflege- und Unterhaltungsmal3nahmen, die sich positiv auf das Abflussregime aus-
wirken, betreffen die Abflussverzogerung im Gewasserlauf. Verzicht, Rickbau sowie
Ruckentwicklung von Verrohrungen und Laufbegradigungen sind die bedeutendsten
Pflege- und Unterhaltungsmal3nahmen. Sie sind auch auf temporar wasserfihrende
Gewasserstrecken anzuwenden.
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Die 0.g. Anforderungen lassen sich in neun Entwicklungsziele fur Gewasser und Aue
unterscheiden. Die Verknupfung dieser Ziele mit einzelnen Malinahmen (-typen) ist
in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Tab. 2:  Verknlpfung von Zielen und MaRnahmen
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7.1.3. Kunftige Nutzungsanforderungen und Ansprtche an die Gewasser

SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Das Einzugsgebiet der oberen Wupper ist als insgesamt diinn besiedelter Bereich zu
bezeichnen. Siedlungsschwerpunkte sind Beyenburg, Hiickeswagen, Wipperfirth,
Ohl und Marienheide, wo haufig ausgedehnte Strecken entlang der Gewasser durch
Gewerbebetriebe bebaut sind. Diese Flachen werden so lange als Restriktion fir die
Gewasserentwicklung aufgefasst, wie keine nennenswerten stadtebaulichen Um-
strukturierungen erfolgen. Im Falle stadtebaulicher Neuordnungsmaflinahmen sind
maoglichst groRe Entwicklungsraume fir das Gewasserbett bereitzustellen. Die oft
umfangreichen Aufschittungen innerhalb der Auen missen jedoch zu einem grof3en
Teil als irreversible anthropogene Veranderungen betrachtet werden.

Unterhalb der Wuppertalsperre werden die schmalen Auenflachen zumeist von altin-
dustriellen Anlagen eingenommen, die urspriinglich auf die Nutzung der Wasserkraft
angewiesen waren. Hier ist eine Tendenz zu erkennen, dass diese Anlagen aufge-
geben oder fir wasserkraftunabhangige Betriebe umgenutzt werden (z. B. Ansied-
lung von Einzelhandel). In solchen Fallen sollte geprift werden, ob fir die neuen Be-
triebe andere Flachen zur Verfigung stehen, so dass die Auenflachen geraumt und
der Gewasserentwicklung bereit gestellt werden konnen.

In jedem Fall sind Uber das heutige Mal3 hinausgehende Flachenbeanspruchungen
fur Siedlungs- und Bauerweiterungen an Gewéassern und in Auen zu vermeiden (vgl.
Kap. 7.2.1). Im Rahmen einer die 6kologischen Belange berucksichtigenden Stadt-
planung ist es ohne weiteres mdglich, den Bedarf fir die Bau- und Siedlungsflache n-
entwicklung auf 6kologisch begriindete Gewasserbelange abzustimmen.

Die fortschreitende Siedlungsausdehnung und damit verbundene Flachenversiege-
lung wirkt sich zudem in Form zunehmender hydraulischer Belastungen auf die
FlieRgewasser aus. Hier sind Lésungen au finden, mit Hilfe naturnaher Regenwas-
serbewirtschaftung zukinftige Belastungen zu vermeiden und bestehende Belastun-
gen zu verringern.

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG

Hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung weisen die Naturrdume 06stli-
ches Wupperengtal und Wippermulde bzw. Wipperquellgebiet sehr unterschiedliche
Charakteristika auf.

Im Wupperengtal nimmt landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der wenigen und
schmalen Auenflachen nur sehr geringe Flachenanteile ein, wogegen Forstwirtschaft
deutlich tberwiegt. Die steilen Hange des Tales lassen hier eine andere Nutzung
kaum zu. Auch die Lateralentwicklungsmoglichkeiten fir das Gewasser sind vor al-
lem durch die naturrdumlichen Gegebenheiten des schmalen Talbodens einge-
schrénkt.

Die Wippermulde und das Wipperquellgebiet werden von ausgedehnten Intensiv-
grinlandern dominiert, die bis unmittelbar an das Gewasser heranreichen und eine
eigendynamische Entwicklung verhindern.

Da eine flachendeckende Nutzungsaufgabe in der Aue, die die Voraussetzung fur
naturliche Gewasserentwicklung wére, nicht realisierbar erscheint, stellt ein durch-
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gangiger Gewasserrandstreifen die Mindestanforderung aus gewasserdkologischer
Sicht dar.

Abschnittsweise sind Extensivierungen und Nutzungsaufgaben in der Aue denkbar.
Hier kdnnen zukiinftig gewasserokologische und betriebliche Anforderungen Hand in
Hand gehen, wenn es gelingt, die landschaftlichen Qualitaten der Gewasser und ih-
rer angrenzenden Feuchtbereiche zu sichern und zu entwickeln. Fir die betriebliche
Seite miUssen dann ausreichende Flachenverfigbarkeiten aufRerhalb der Auen be-
reitgestellt werden.

Die geringen Flachenanteile, die von Forstwirtschaft eingenommen werden, sind
haufig durch Nadelgehodlze gepréagt. Aus gewasserdkologischer Sicht ist eine Um-
strukturierung dieser Bestande in bodenstandige Walder anzustreben.

Ein gewasserunvertragliches MalR der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sind
die Verfullung von Siepen und von grundwasserbeeinflussten Standorten, die Anlage
von Reitplatzen an solchen Standorten sowie die Bachverrohrung inmitten landwirt-
schaftlicher Nutzflachen. Solche MalRhahmen stehen in Widerspruch zu den Zielen
des européaischen und nationalen Wasserrechtes.

FREIRAUM- UND ERHOLUNGSNUTZUNG

Die meisten der untersuchten Gewasser Ubernehmen wichtige Funktionen fur die
weitere Freiraum- und Erholungsnutzung. Hierzu gehoren die ortsnahe Kurzzeit- und
Feierabenderholung, die Nutzung als Spiel- und Streifraum durch Kinder und auch
die Wochenenderholung mit im allgemeinen langeren individuellen Aufenthaltszeiten.

Besondere Bedeutung haben an der Wupper siedlungsnahe Landschaftsraume und
innerdrtliche Freiflachen wie z. B. der Beyenburger Stausee, das Umfeld der Sport-
platze in Wipperfurth oder die Campingplatze und Freizeiteinrichtungen in Ohl.

Flussparallele Wege sind in der freien Landschaft nur in verhaltnismafiig geringem
Umfang vorhanden. Eine Besonderheit stellt die zum Rad- und Ful3weg umgebaute
ehemalige Bahntrasse zwischen Wipperfurth und Ohl dar. Die dem Talverlauf fol-
gende Strecke erlaubt immer wieder Blicke auf die Wupper, ist aber als gewasserver-
traglich zu bezeichnen, da sie den Fluss nur stellenweise tangiert. Auch weiter unter-
halb besteht ein groR3es Potenzial fur den Ausbau der stillgelegten Bahnstrecke als
Fu3- und Radweg, insbesondere im engen Talraum unterhalb der Wuppertalsperre.
Aufgrund der flussparallelen Trassenfiihrung kann hier eine besondere Erlebbarkeit
des Gewassers erreicht werden.

Die Ubrigen Gewasser sind durch Wege kaum erschlossen, hier erfillt der Talraum
an sich Funktionen fur die Erholungsnutzung. Hervorzuheben sind der Golfplatz im
Oberlauf der Dorpe sowie die Uelfetalsperre, an der sich auch Gastronomie befindet.

Wahrend den meisten Gewasserstrecken im Untersuchungsgebiet eine Bedeutung
fur die Freiraum- und Erholungsnutzung zugesprochen werden kann, ist jedoch die
Uelfe im Quelllauf und Oberlauf kaum als Gewasser wahrnehmbar, da sie Uber weite
Strecken verrohrt ist bzw. grabenahnlich entlang der Stral3e gefiihrt wird. Zumindest
ausserorts bestehen hier erhebliche Entwicklungspotenziale.
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SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT

Auch zukunftig werden Entlastungen aus der Kanalisation in die FlieRgewasser statt
finden. In der Regel besteht aber an den Entlastungsstellen die Mdglichkeit einer
gewasservertraglicheren Gestaltung der Einleitung. Insbesondere bei weiteren Sa-
nierungs- und Umgestaltungsmaflnahmen ist darauf zu achten, dass unvermeidbare
Entlastungen in die Gewasser gewasservertraglich gedrosselt erfolgen. Durch eine
alternative Regenwasserbewirtschaftung im Kanaleinzugsgebiet kénnen langfristig
die Abflussmengen des Kanals bei Regenereignissen verringert werden.

WASSERKRAFTNUTZUNG

Die Wupper ist stark durch Wasserkraftnutzung gepréagt. Hier ist jedoch zu prifen,
welche der vorhandenen Anlagen aktuell noch in Betrieb sind. Bestehende Nutzun-
gen sind zu erhalten, sollten aber gewasservertraglicher gestaltet werden, indem
Fischtreppen oder Umgehungsgerinne angelegt werden bzw. Abstlirze zu rauen
Gleiten umgestaltet werden.

Nicht mehr genutzte Anlagen und Rickstaustrecken sind moglichst zurtickzubauen.
Falls eine Reaktivierung alter Wasserkraftanlagen vorgesehen ist, ist auf eine ver-
besserte 6kologische Durchgangigkeit an diesen Standorten hinzuwirken.

Daneben sind die kulturhistorische Bedeutung der Wasserkraftanlagen bzw. denk-
malschutzerische Aspekte zu beachten.

FISCHEREI

Einige Teiche im Untersuchungsgebiet werden als Fischteiche genutzt. Ihre wirt-
schaftliche Bedeutung wird aber mit Ausnahme der Anlagen an der Honnige als ge-
ring eingeschatzt und hat maximal Zuerwerbscharakter. Umgestaltungsmaflinahmen
an Angelgewassern sind jedoch im Zusammenwirken mit den ortlichen Angelverei-
nen zu planen und umzusetzen.

7.1.4. Zielkategorien und Handlungsprioritaten

Gemal} den Vorgaben des Leitfadens zur KNEF-Erstellung werden samtliche in der
Strukturgutekartierung erfassten Gewasser entsprechend des erforderlichen Umges-
taltungsaufwandes in eine der nachfolgenden Kategorien eingeteilt.

RESTRIKTION
Verbesserungsmalinahmen z. Zt. nicht umsetzbar

BELASSEN:

Weitgehende Erhaltung der vorhandenen — im Allgemeinen ausreichenden - Dyna-
mik, ggf. Erganzung um einzelne punktuelle bzw. lineare Malinahmen (Bsp.: Umges-
taltung einzelner Querbauwerke, Erganzung von Ufergehdlzen)
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ENTWICKELN:

Forderung einer im Ansatz vorhandenen, aber nicht ausreichenden Dynamik, die im
Allgemeinen durch punktuelle oder lineare Mal3nahmen im Rahmen der Gewasser-
unterhaltung erreicht wird (Bsp.: Anlage von Gewasserrandstreifen)

GESTALTEN:

Ingangsetzen einer fehlenden Dynamik durch Mal3nahmen, die ggf. wasserrechtliche
Verfahren erforderlich machen (Bsp.: Offenlegung von Verrohrungen, flachige Inan-
spruchnahme des Gewéasserumfeldes fur gewasserdokologische Belange)

Als Grundlage fur die Erstellung eines mehrjahrigen Zeitplanes zur Malinahmenreali-
sierung werden die Gewasserstrecken und die an diesen Strecken durchzufiihrenden
Malnahmen in drei Stufen der Handlungsprioritdt eingeteilt. Nachfolgend sind die
Kriterien beschrieben, die malRgeblich fir die Zuordnung in eine der Prioritatsklassen
sind. Auch wenn Aspekte der Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit dabei berticksich-
tigt werden, ist doch im Allgemeinen die 6kologische Dringlichkeit vorrangig fur die
Einstufung. Die Prioritatsstufe ist nicht im Sinne einer Kosten-Wirksamkeits-
Bewertung zu verstehen.

1. HOHE PRIORITAT:

Gewasserstrecken und Maflinahmen, die fur den 6kologischen Zustand des Gewas-
sersystemes bzw. des Baches substanziell wichtig sind und bei denen sich erhebli-

che 6kologische Verbesserungen mit vertretbarem finanziellen sowie planerischen
Aufwand erreichen lassen, z. B.

Freilegung / Renaturierung von Quellen,
Offenlegung von Verrohrungen in der Landschatft,

Anlage von Gewasserrandstreifen an Gewasserabschnitten mit hoher strukturel-
ler Beeintrachtigung,

Beseitigung sehr hoher Abstiirze,
Beseitigung von Teichen im Hauptschluss.

2. MITTLERE PRIORITAT.

Gewasserstrecken und MalRnahmen, durch die deutliche 6kologische Verbesse-
rungen mit relativ geringem finanziellen sowie planerischen Aufwand erreicht wer-
den kbénnen, z. B.

Anlage von Gewasserrandstreifen an Gewasserabschnitten mit mittlerer struktu-
reller Beeintrachtigung,

Beseitigung von hohen Abstirzen,
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3. GERINGE PRIORITAT:

Gewasserstrecken und MaRRnahmen, bei denen 6kologische Verbesserungen einen
erheblichen finanziellen und planerischen Aufwand bendtigen, der in der Regel

nur in Zusammenhang mit weitergehenden Mafinahmen im Umfeld realisierbar er-
scheint, z. B.

Offenlegung von Verrohrungen innerhalb bebauter Bereiche (in Verbindung mit
stadtebaulichen Umstrukturierungs- und Entwicklungsmafl3nahmen),

Aufweitung von Durchldssen unter grofR3eren Stral3en (bei Baumalinahmen an
diesen Stral3en),

Beseitigung von Aufschittungen (in Zusammenhang mit der Sanierung von Alt-
lastflachen)

sowie erganzende Mallnahmen an morphologisch weitestgehend intakten Gewas-
serabschnitten mit geringer struktureller Schadigung.

Die den jeweiligen Gewasserabschnitten zugeordneten Kategorien und Handlungs-
prioritéaten sind in Plan Nr. 0412-3.1 bis 3.7 dargestellt.
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7.2. MalRnahmen

7.2.1. Allgemeine Hinweise und Beschrankungen fur Neuplanungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Hinweise und Beschrankungen gehen tber den Wir-
kungsbereich der Gewasserunterhaltung und —pflege hinaus. Sie sind aber fir eine
nachhaltige 6kologische Entwicklung der bearbeiteten Gewdasser von besonderer
Bedeutung und sind bei zukinftigen Planungen und MalRnahmen im Gewé&sserum-
feld zu beachten.

VERBOT VON VERFULLUNGEN UND VERROHRUNGEN

Das Verfullen von grundwassergepragten Standorten und Auen ist zukinftig zu un-
terlassen. Dies gilt sowohl fir das Umfeld dauerhaft wasserfliihrender als auch tem-
porarer FlieRgewasser. Hierauf ist insbesondere bei der Deposition von Bodenmas-
sen, bei der Anlage und Planierung von Reitplatzen und bei baulichen MalRnhahmen
im Rahmen der Siedlungserweiterung zu achten. Bei genehmigungspflichtigen Vor-
haben im Innenbereich ist am Gewasser ein Schutzstreifen festzusetzen, der frei von
Aufschittungen und Verfillungen zu halten ist. Dieser Schutzstreifen ist einzelfallbe-
zogen in Abhéangigkeit von Gewassergrol3e, Fliedgewassertyp und Auenbreite fest-
zusetzen. Im AuRRenbereich ist die Einhaltung des Verbotes moglichst durch Festset-
zungen im Landschaftsplan sicherzustellen.

EINSCHRANKUNG DER SIEDLUNGSENTWICKLUNG IN GEWASSERNAHE

Im Zusammenhang mit obigen Einschrankungen sind rechtskraftige Flachennut-
zungsplane und Bebauungsplane auf die Mdglichkeit neuer Bauvorhaben in Gewas-
serndhe zu Uberprifen und in der Weise abzuandern, dass Auen und grundwasser-
gepragte Standorte frei von Flachenausweisungen fir Bebauung und Aufschittun-
gen bleiben.

KONZEPTUMSETZUNG DURCH AUSGLEICHSGELDER UND AUSGLEICHSMARNAHMEN

Sowohl Bau- als auch Naturschutzrecht geben die Moéglichkeit, Ausgleichsmaf3nah-
men an anderer Stelle als am unmittelbaren Eingriffsort durchzufuhren. Das vorlie-
gende KNEF ist eine sehr gute Grundlage fur die Umsetzung der Eingriffsregelung,
da die Gewasserentwicklung zu einer gesamtrdumlichen Starkung des Biotopver-
bundes beitragt. Es sollten sowohl Ausgleichsgelder aus der Eingriffsregelung fur
dessen Umsetzung verwendet werden als auch Maflinhahmenvorschlage des KNEF
als Ausgleichs- und Ersatzmal3hahmen fir Eingriffe festgesetzt werden.

GESTALTUNG VON DURCHLASSEN

Durchlasse an neuen Stral3en- und Wegequerungen sind entsprechend der ,Blauen
Richtlinie“ (MURL 1999, S. 57) zu gestalten. Hierbei ist neben den Mindestanforde-
rungen fur die lichte Weite des Durchlasses insbesondere darauf zu achten, dass die
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Durchlasssohle ein gewassertypisches Sohlsubstrat in mindestens 20 cm Dicke er-
halt. An gefallereichen, erosionsgefahrdeten Gewasserabschnitten ist der Auslass
des Durchlasses gegen Ausspulung und Absturzbildung zu sichern.

VERBOT VON TEICHEN IM HAUPTSCHLUSS

Angesichts der geringen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Gewassernutzung und
angesichts der Beeintrachtigungspotenziale fur die FlieRgewasser sind Neuanlagen
von Teichen im Hauptschluss generell zu untersagen.

SICHERUNG DER DURCHGANGIGKEIT

Die Sicherung und der Ausbau der Wasserkraftnutzung als umweltschonender Ener-
gietrager unter besonderer Berucksichtigung der Umweltziele der EU
Wasserrahmenrichtlinie wird zuktnftig noch intensiv diskutiert werden.

Als potenzielles Laichgebiet fur Langdistanzwanderfische wie beispielsweise den
Lachs sollte deshalb als Mindestanforderung sichergestellt werden, dass die Wupper
und ihre Nebengewasser unterhalb der Wuppertalsperre durchgangig zu gestalten
sind. Dies ist insbesondere bei der Reaktivierung alter Wasserkraftanlagen sowie bei
der Prioritdtensetzung zur Anlage von Aufstiegs- und Abstiegshilfen zu beachten.

Auch fir das Gewassernetz oberhalb der Wuppertalsperre ist eine ausreichende
Durchgéngigkeit bzw. Vernetzung der Gewasserstrecken untereinander sicherzustel-
len, damit die von nahezu allen Fischarten durchgefiihrten kirzeren Wanderungen
durchgefuhrt werden kénnen. Unterbrechungen im Gewassernetz konnen sonst zu
Arealverlusten fuhren (vgl. z. B. MUNLV 2005). Die Frage, wo innerhalb des Gewéas-
sernetzes oberhalb der Wuppertalsperre eine verbesserte Durchgangigkeit a priori
herzustellen ist, kann nicht abschlieBend im Rahmen dieses KNEF geklart werden.
Hierfur sind gesonderte fischereibiologische Untersuchungen erforderlich.

7.2.2. Beschreibung von MalBhahmentypen und Mallnahmenbindeln

In Plan Nr. 0412-3.1 bis 3.7 werden achtzehn verschiedene MalRnahmentypen bzw.
MalRnahmenbtindel unterschieden. Zwolf dieser Mal3hahmentypen basieren auf line-
aren und flachigen Veranderungen, sechs Typen erfordern punktuelle Tatigkeiten am
Gewasser. Nachfolgend sind diese Typen und Bindel kurz charakterisiert. Die Rei-
henfolge der Aufzdhlung ist analog der abnehmenden Inanspruchnahme des Ge-
wasserumfeldes aufgebaut. Die ausfihrliche Beschreibung der Malihahmen am g-
weiligen Gewasserabschnitt erfolgt in der Datenbank BeachKNEF.

FLACHENEXTENSIVIERUNG/-UMWANDLUNG

Diese MalRnahme ist vorwiegend auf Standorten mit standortunangepasster Nutzung
und auf Flachen mit besonderer Bedeutung fur die 6kologische Entwicklung durchzu-
fuhren. Sie ist in Plan Nr. 0412-3.1 bis 3.7 entsprechend der angestrebten Flachen-
nutzung moglichst parzellenscharf abgegrenzt.
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BESEITIGUNG AUFSCHUTTUNG

Diese MalRnahme gilt fur verfillte Gewdasserstrecken, Auen und Feuchtbereiche. Ne-
ben der Wiederherstellung der urspringlichen Gelandegestalt beinhaltet sie die Neu-
gestaltung der Gewasserlinie und des Gewasserbettes sowie die erforderlichen
PflanzmalRnahmen mit bodenstandigen Ufergehdlzen und ggf. notwendigen Gewas-
serrandstreifen.

NEUE LINIENFUHRUNG

Diese Mallnahme gilt fur aus ihrem urspringlichen Verlauf verlegte Gewéasserab-
schnitte. Auch sie beinhaltet neben der Rickverlegung die Neugestaltung des Ge-
wasserbettes einschlie8lich PflanzmafRnahmen und ggf. erforderlicher Gewasser-
randstreifen.

OFFENLEGUNG

Diese MalRnahme bezieht sich auf verfillte und verrohrte Gewasserabschnitte und
beinhaltet die vollstandige Neugestaltung des offen gelegten Gewassers einschliel3-
lich PflanzmafRnahmen und ggf. erforderlicher Gewasserrandstreifen sowie i. d. R.
die Anlage erforderlicher Durchl&sse.

s o R SR B

Foto 20: verrohrter Quellauf der Uelfe bei km 7,7, Flachenpotenziale zur Offenlegung
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ANLAGE PUFFERSTREIFEN

In Erweiterung des Gewasserrandstreifens, der gemaf Definition (LUA 1998, S. 127)
unmittelbar an die Uferbdschungsoberkante anschliel3t, werden nicht zu nutzende
oder extensiv zu nutzende Pufferstreifen auf den entfernter liegenden Bereichen des
Gewasserumfeldes festgesetzt, die zum jetzigen Zeitpunkt negativen Einfluss auf
das Gewasser haben. Diese Mallnhahmen sind unter anderem an erosionsgefahrde-
ten Ackern und an baulichen Nutzungen erforderlich, von denen Unrat ins Gewasser
eingetragen wird.

VERLEGUNG / AUFHEBUNG EINES WEGES

Diese Malinahme dient der Sicherung eines ausreichenden Gewasserrandstreifens.
Dabei wird darauf geachtet, dass die ErschlieBung des Gebietes weiterhin gesichert
bleibt. Dies umfasst u. U. auch die Entwicklung eines neuen Wegekonzeptes, das
sich auf wenige Hauptwege im Gewasserumfeld beschrankt.

ANLAGE GEWASSERRANDSTREIFEN

Diese MalRnahme beinhaltet die Bereitstellung eines in der Regel mindestens funf
Meter breiten Streifens seitlich der Uferbéschungsoberkante, der fir die Gewasser-
entwicklung uneingeschrankt zur Verfigung steht (ebd.). Diese MalRnahme beinhal-
tet gof. erforderliche Abzdunungen. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass ein
Grunderwerb erforderlich ist. Alternativ ist auch der Abschluss von Bewirtschaftungs-
vereinbarungen moglich. Je nach Gewassergrof3e und raumlicher Verfugbarkeit wer-
den ausnahmsweise auch Saumstreifen mit einer Breite von lediglich 2 bis 3 m Breite
ausgewiesen.

ANLAGE UFERGEHOLZ

Diese MalRhahme umfasst die Anlage von bodenstéandigen Ufergehotlzen mdglichst
unmittelbar oberhalb der Wasserlinie bei mittleren Abflissen. Bei den Berglandba-
chen handelt es sich hierbei vorwiegend um Schwarzerlen und Eschen.

BESEITIGUNG VERBAU

Diese MalRnahme umfasst die Beseitigung sowohl des Sohlen als auch des Ufer-
verbaus an Gewasserabschnitten, an denen Verbau zukiinftig aufgrund veranderter
Umlandnutzungen oder aufgrund bereits durchgefuhrter RickhaltemalRnahmen nicht
mehr erforderlich ist.

ENTWICKLUNG UFER

Hierunter sind MaRnahmen zusammengefasst, die die eigendynamische Entwicklung
der Uferauspragung und der Breitenvarianz des Gewassers initieren und dadurch
auch die eigendynamische Linienentwicklung begunstigen. Zu diesen Mal3hahmen
gehdren beispielsweise das Herstellen von punktuellen Gewasserbettaufweitungen
oder das Einbringen von Baumstammen in Sohle und Ufer als Sturzbaum / Totholz.
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Foto 21: Waldabschnitt der Uelfe bei km 4,5, Méglichkeiten zur Lateralentwicklung

ENTWICKLUNG SOHLE

Hierunter sind Malinahmen zusammengefasst, die ausschliel3lich auf Baumalinah-
men an der Sohle beschrankt sind. Zu diesen MalRnahmen gehoért insbesondere das
Aufhdhen sohlenerodierter Abschnitte mit besiedelungsfahigem Sohlsubstrat.

BESEITIGUNG TEICH / ANLAGE UMGEHUNGSGERINNE

Diese MalRBnhahme dient sowohl zur Beseitung der Barrierewirkung von Teichen als
auch zur Beseitigung ggf. vorhandener negativer physiko-chemischer Bedingungen.
Hier ist im Einzelfall der Genehmigungsstatus der Anlage und die Machbarkeit 6ko-
logischer Verbesserungen unter Beriicksichtigung der genehmigten und beabsichtig-
ten Nutzung zu Uberprifen. Die MalRnahme schliefdt i. A. die Beseitigung vorhande-
ner Querbauwerke mit ein.

UMGESTALTUNG QUERBAUWERK

Diese MalRnahme umfasst die Umgestaltung von Querbauwverken mit Barrierewir-
kung. Im Falle der bearbeiteten Gewéasser ist in den meisten Fallen der Umbau zu
einer rauen Gleite mit Neigungen 1:20 oder flacher zweckmaRig.
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UMGESTALTUNG DURCHLASS

Diese MalBhahme umfasst die Umgestaltung derjenigen Durchlasse, die nicht die
Anforderungen der ,Blauen Richtlinie” erfillen. Sie sind zu beseitigen oder gemarf
den Vorgaben dieser Richtlinie umzugestalten (vgl. auch Kap. 7.2.1). In vielen Féallen
bietet sich an, die Umgestaltung eines Durchlasses im Zusammenhang mit Ausbau-
und UnterhaltungsmalRBnahmen am querenden Weg bzw. an der querenden Stral3e
durchzufuhren, auch um die Kosten méglichst zu reduzieren.

UMGESTALTUNG EINLEITUNG

Die dargestellten Einleitungen sind auf ihren Genehmigungsstatus zu tUberprifen. Im
Einzelfall ist zu prufen, ob die Einleitung zu untersagen ist oder ob ggf. zusatzliche
RuckhaltemalRnahmen und Drosselungen durchfihrbar sind.

BESEITIGUNG MULL

Die Malinahme beinhaltet die Beseitigung unterschiedlichen Unrats. In Einzelfallen
ist sie mit Abzaunungen entlang des Gewassers zu kombinieren, um zukinftig das
Abladen von Unrat zu unterbinden.

RENATURIERUNG QUELLE

Bei der Renaturierung einer Quelle wird ein ungehinderter Wasseraustritt wieder
hergestellt und es werden bestehende Beeintrdchtigungen beseitigt. Dabei kann es
sich um Quellfassungen, Aufstaue, Aufschittungen, Verrohrungen u.a. handein.
Falls erforderlich sind auch Einz&unungen vorgesehen, um die Quellbereiche vor
Trittsch&den zu schitzen.

UMGESTALTUNG VON NEBENGEWASSERN

Diese MalRnahme wird dann festgesetzt, wenn sich Belastungen von Nebenlaufen
auch auf die Hauptlaufe und deren Gewasserumfeld auswirken. Bei der Umgestal-
tung von Nebengewéssern wird unterschieden zwischen der Beseitigung hydrauli-
scher Belastungen und der strukturellen Verbesserung, die beispielsweise die Offen-
legung von Verrohrungen beinhalten kann.
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7.3. MalRnahmenbeschreibung fur einzelne Gewasserstrecken

Die nachfolgenden Beschreibungen vermitteln einen Uberblick (ber einzelne Ge-
wasserstrecken. Die ausfuhrliche Mal3hahmenbeschreibung einschlief3lich Priorita-
tenzuordnung ist in der Datenbank BeachKNEF durchgefihrt. Die graphische Dar-
stellung ist auf den MalRnahmenplanen Nr. 0412-3.1 bis 3.7 zu finden.

7.3.1. Beschreibung einzelner Gewéasserstrecken

WUPPER: KERNBEREICHE

Auch die Malinahmen an der Wupper werden sich bereits kurz- bis mittelfristig an
den Zielen des europaischen Umweltrechtes orientieren missen. Die Européische
Wasserrahmenrichtlinie fordert als Regelziel das Erreichen des Guten Okologischen
Zustandes, der nur geringfligig von den natlrlichen Refenzbedingungen abweicht.
Auch wenn dieser Qualitatsstandard der “allenfalls geringfligigen Abweichung” noch
nicht allgemein verbindlich operationalisiert ist, ist nicht auszuschlie3en, dass es sich
hierbei um ein Ziel handelt, das deutliche Anstrengungen hinsichtlich der
Okologischen Gewassergestaltung erfordert. Da die Wupper als grolRes
FlieBgewasser auf weiten Strecken erheblich anthropogen geformt ist und die Aue
intensiv genutzt wird, sind erhebliche Aufwande zur Erreichung dieses Zieles nicht
auszuschlie3en. Vor einer allgemein verbindlicheren Operationalisierung des o. g.
Qualitatsstandards erscheint es aber nicht praktikabel, samtliche mdglichen
MaflRnahmen zur 0©kologischen Optimierung im Rahmen dieses KNEF
flachendeckend festzusetzen. Vielmehr ist es angezeigt, fur die zukinftige
wasserbauliche und wasserwirtschaftliche Praxis Erfahrungswerte fir die
Okologische Wirksamkeit unterschiedlich intensiver Umgestaltungsmalinahmen zu
sammeln.

Aus diesem Grund werden im Rahmen dieses KNEF zunachst zwei Kernbereiche
abgegrenzt, innerhalb derer eine eigendynamische Laufentwicklung und
Gewasserbettdifferenzierung verstarkt geférdert werden sollten (km 102,3 bis 101,2
und km 98,0 bis 97,3), indem anndhernd das Optimum der denkbaren Malinahmen
vorgeschlagen wird. Es wurden Strecken im Naturraum Wippermulde gewahlt, die
bereits sowohl Uber Strukturansatze als auch Uber Entwicklungspotenzial am
Gewasser und im Umfeld verfiigen.

Diese Bereiche konnen dazu dienen, Erfahrungen sowohl hinsichtlich der
FlieRgewasserdynamik als auch der Wirkung der MalRhahmen zu sammeln. Ein
begleitendes Monitoring sollte durchgefuhrt werden, um Veranderungen der
Gewasserbiozonose zu dokumentieren. Die  Erkenntnisse  bilden eine
Entscheidungsgrundlage fir die Ausdehnung der MaflRnhahmen auf weitere
Gewasserstrecken.

Die kartographische Darstellung dieser Bereiche findet auf Plan Nr. 0412-3.3 statt,
die Erlauterung der Einzelmalinahmen erfolgt nachfolgend innerhalb der
abschnittsweisen Beschreibung.
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WUPPER: ABSCHNITTSWEISE BESCHREIBUNG

Der naturnahe Quellbereich der Wupper ist weiterhin zu schitzen und zu erhalten
und wird in die Kategorie Belassen eingestuft. Auch im anschliel3enden Abschnitt, an
dem in der Vergangenheit MaRnahmen zur 6kologischen Verbesserung durchgefihrt
wurden, besteht kein kurzfristiger Handlungsbedarf. Langfristig ist auf einer Strecke
von ungefahr 90 m die Gewassersohle anzuheben, soweit die im Umfeld liegende
Bebauung dadurch nicht beeintrachtigt wird.

Auf der Strecke, die von km 114,9 bis 113,45 entlang von Grinlandflachen verlauft,
sind Gewasserrandstreifen und Ufergehdlze teilweise vorhanden, so dass hier im
Wesentlichen Erganzungen vorzunehmen sind sowie Reste von Verbau zu
beseitigen sind.

Im weiteren Verlauf durch Wald (km 113,45 bis 111,44) sind am Gewasser nur
wenige Malnahmen erforderlich. Vor allem am Stauteich Holzwipper ist die
Okologische Durchgangigkeit durch die Anlage eines Umlaufgerinnes herzustellen.
Der weitere Handlungsbedarf konzentriert sich auf das Umfeld, wo bachnahe
Nadelholzbestande in bodenstandigen Wald umzuwandeln sind.

Eine lange Strecke ist durch den Wechsel von Griinland, Wald und Siedlungsflachen
gepragt (km 111,44 bis 104,9). Immer wiederkehrende MalRnahmen an Grinland
sind die Anlage von Gewasserrandstreifen, Pflanzung von Ufergehdlzen und
Beseitigung von Uferverbau. An das Gewasser angrenzende Nadelholzbestande
sind i. d. R. auf einer Breite von 10 m in bodenstandigen Wald umzuwandeln.
Vordringlich umzugestaltende Querbauwerke befinden sich bei km 104,9, 105,46 und
105,8. Bei Ausleitungsstrecken ist zu gewéahrleisten, dass eine ausreichende
Restwassermenge im Mutterbett verbleibt.

Im Bereich von Privatgrundstiicken ist zumindest ein Saumstreifen von 2 bis 3 m
Breite anzustreben und massiver oder wilder Verbau durch Steinschittungen zu
ersetzen. Direkt am Bach angelegte Komposthaufen und Millablagerungen sind zu
beseitigen. Bei Singern erscheint die Verlegung der Wupper zwischen km 109,1 und
108,83 nach links in die Grinlandflachen mdglich. Dadurch wird der Abstand zu
rechtsseitig liegenden Grundstiicken und einer Stral3e verbreitert und ein grol3erer
Entwicklungsspielraum fur das Gewasser geschaffen.

Fur die Campingplatze und Wochenendhaussiedlungen in Ohl sind Lésungen zu
suchen, um strukturelle Verbesserungen der Wupper in Abstimmung mit den
Anliegern zu erreichen. Es ist zumindest die Anlage von Saumstreifen sowie die
Umwandlung von wildem Verbau in Steinschittungen anzustreben. Zur Umsetzung
dieser MalRnahmen erscheint eine Verbindung mit Bachpatenschaften sinnvoll.
Grundsatzlich sollte im Rahmen der kommunalen Bauleitplaung die Mdglichkeit einer
Verlegung der Campingpléatze aus der Aue auf andere Flachen geprift werden.

Zwischen Ohl und dem Stauweiher 6stlich von Wipperfurth (km 103,6 bis 97,3)
werden hohe Potenziale fir die Gewasserentwicklung gesehen, da die Aue nur
wenig bebaut ist und die vorhande Laufkrimmung Ansatzpunkte fir eine
eigendynamische Entwicklung bietet. Aufgrund des flachen Talbodens, der bei
Hochwasser tUberschwemmt werden kann, ist eine Vernetzung des Gewassers mit
der Aue an vielen Stellen noch gegeben.

Im gesamten Abschnitt sind Gewéasserrandstreifen anzulegen und Ufergeholze zu
pflanzen bzw. zu ergdnzen. Das Teilstick zwischen km 102,3 und 101,2 erscheint
besonders geeignet, eine vollstandige Entfesselung durchzufuhren, da her bereits
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Strukturansatze vorhanden sind und auch im Umfeld anhand vernasster Bereiche
Biotopentwicklungspotenziale  vorliegen. Dazu  sind noch bestehende
Steinschittungen zu beseitigen und stellenweise Profilaufweitungen vorzunehmen
sowie Totholz einzubringen. Mit diesen MalRnahmen gehen Gewasserrandstreifen
mit erhohter Breite von 20 m sowie ggf. Extensivierungen oder auch
Nutzungsaufgaben im Umfeld einher. In weiteren Schritten ist dann in Abstimmung
mit den Flachenbewirtschaftern zu prifen, ob die Ubrigen Teilbereiche dieses
Abschnittes in gleicher Weise entwickelt werden kénnen.

Oberhalb des Stauweihers (km 98,0 bis 97,3) kdnnen durch eine Laufdynamisierung
und Umfeldanreicherung wertvolle Biotopstrukturen geschaffen werden, die an das
bestehende Naturschutzgebiet anschlieen und dieses erganzen. Hierflr ist eine
Verlegung der Wupper von der Hangkante in die Aue sinnvoll, um ein dem Leitbild
entsprechendes maandrierendes Gewasser zu entwickeln. Im Umfeld angelegte
Flutmulden tragen zu einem vielfaltig strukturierten Relief und Standortmosaik bei, in
das die bereits vorhandenen Vernassungszonen in den rechtsseitigen Randlagen
einzubeziehen sind.

Der Stauweiher 6stlich von Wipperfurth ist zu erhalten, da durch seine Beseitigung
auch die ihn umgebenden Feuc htflachen zerstort werden wirden. Es ist jedoch eine
Fischaufstiegsanlage anzulegen.

Fur die Strecke durch das anschliel}ende Gewerbegebiet zwischen km 96,9 und 96,2
werden keine Mal3nahmen vorgeschlagen, da Ufergehdlze weitgehend vorhanden
sind und aufgrund der intensiven Umlandnutzung langfristig keine weiteren
Umgestaltungsmadglichkeiten gesehen werden.

Entlang der Sportplatzanlage in  Wipperfurth besteht offensichtlich ein
unausgewogenes Verhaltnis zwischen der Gewasserbettbreite und den
Abflussmengen bei groReren Niederschlagsereignissen. Dies ist an stellenweise
deutlicher Breitenerosion erkennbar. Ein kurzlich aufgeschutteter Wall lasst darauf
schlieRen, dass der gewasserbegleitende Weg zeitweise von Uberflutung bedroht ist.
Von km 95,9 bis km 95,4 sind daher Gewasserrandstreifen zu erganzen und
Profilaufweitungen vorzunehmen. Die Erhaltenswirdigkeit der gewassernahen
Sportplatze ist zu prifen und die entsprechenden Anlagen ggf. zu sichern. Ebenso ist
die Moglichkeit einer Verkleinerung des Parkplatzes bei km 95,3 zu prufen.

Das Gewerbegebiet im Zentrum von Wipperfurth (km 95,1 bis 94,55) , in dem die
Wupper mit einem Kastenprofil ausgebaut ist, stellt ebenso wie der Abschnitt von km
94,1 bis 93,7 eine Restriktionsstrecke dar. In der dazwischen liegenden o6ffentlichen
Grinananlage sind MalBhahmen aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ebenfalls
kaum madglich.

Entlang der Grinlandflachen und des Flugplatzes zwischen Wipperfurth und
Huckeswagen (km 93,7 bis 89,3) sind vorrangige MalRBhahmen die Anlage von
Gewasserrandstreifen, die Pflanzung von Ufergehdlzen und stellenweise Beseitigung
von Steinschittungen sowie die Umgestaltung der Querbauwerke bei km 92,93 und
90,6.

Im Sidden von Huckeswagen ist bei der bereits stattfindenden Erweiterung von
Gewerbegebieten darauf zu achten, dass entlang der Wupper ein
Gewasserrandstreifen von mindestens 10 m Breite erhalten bleibt. Im Ubrigen wirken
die noch zu bebauenden sowie die bestehenden Gewerbeflachen zwischen km 89,3
und 87,95 als Restriktion fur die Gewasserentwicklung.
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Der anschlieBende Abschnitt entlang von Grinland- und Sukzessionsflachen ist
durch die Pflanzung von Ufergeholzen sowie linksseitige Beseitigung von
Steinschittungen strukturell anzureichern. Entlang der rechtsseitig angrenzenden
Grundstiicke sind Gewéasserrandstreifen anzulegen. Das Wehr bei km 87,43 ist in
eine raue Gleite umzugestalten oder mit einem Umlaufgerinne zu versehen.

Die Wuppertalsperre von km 87,3 bis km 75,5 wird im Rahmen dieses Konzeptes
nicht bearbeitet.

Unterhalb der Talsperre (km 75,5 bis 67,0) sind die Madglichkeiten der
Gewasserentwicklung aufgrund des engen Talraumes beschrankt, zumal die
vorhandenen Gewerbe- und Industrieanlagen zusatzlich restriktive Wirkung haben.
Es ist jedoch unter Berticksichtigung alter Wasserrechte und denkmalschuitzerischer
Aspekte zu prufen, ob Rickstau- und Ausleitungsstrecken aufgrund fehlender
Wasserkraftnutzung zurtickgebaut werden koénnen (vgl. Kap. 7.1.3). Falls die
Anlagen erhalten werden mussen, ist zumindest eine ausreichende
Restwassermenge im Hauptbett zu sichern und die Mdglichkeit der Verkirzung der
Ruckstaustrecke zu untersuchen. An der Wehranlage Dahlhausen ist die 6kologische
Durchgangigkeit zu gewahrleisten.

Entlang der wenigen Strecken, an denen die Auenflachen noch landwirtschaftlich
genutzt werden, sind Gewasserrandstreifen anzulegen und Ufergehodlze zu
ergadnzen. Weite Strecken zwischen den Gewerbeanlagen werden in die Kategorie
Belassen eingestuft.

Der Beyenburger Stausee ist aufgrund seiner Funktion als Wasserspeicher und fir
die Wasserkraftnutzung zu erhalten. Am oberhalb der L414 liegenden Teil des Sees
werden die schmalen Restflachen der Aue von Anlagen der Wassersportvereine
eingenommen, so dass hier kein Gestaltungsspielraum besteht und sich die
Maflnahmen auf die Prufung einiger Einleitungen beschranken.

Unterhalb der L414 bestehen auf der rechten Seite des Sees kleinraumig
Moglichkeiten fir eine Okologische Verbesserung der Ufer. Da der See
Stillgewéassercharakter hat, beispielsweise als erheblich verandertes Gewasser im
Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie, ist hier eine stillgewéassertypische
Uferzonierung mit der Entwicklung von Rohrichtgesellschaften anzustreben. Von ca.
km 65,35 bis 65,15 ist der am Ufer entlang verlaufende Weg zu verlegen, so dass ein
ca. 10 m breiter Streifen entlang des Sees der Sukzession Uberlassen wird.

Im frei flieBenden Abschnitt zwischen km 65,15 bis 64,7 beschréanken sich die
Malinahmen weitgehend auf die streckenweise Anlage von Gewasserrandstreifen
und Ufergeholzen.

UELFE

Im Quell- und Oberlauf der Uelfe ist die Wiederherstellung eines Flie3gewéasserle-
bensraumes von vorrangiger Bedeutung. Der Quellbereich der Uelfe ist durch Besei-
tigung des Quellteiches als Quelllebensraum wiederherzustellen, die verrohrten Ge-
wasserstrecken oberhalb der Siedlungslage sind wieder offen zu legen und zu entwi-
ckeln. Hierzu ist stellenweise eine geringfligige Linienverschiebung erforderlich.

Innerhalb des Gewerbebereiches von Radevormwald ist zur Verbesserung der
Durchgangigkeit eine Optimierung der Durchldsse sowie eine Verkirzung der Ver-
rohrungsstrecken vorzusehen. Letzteres gilt insbesondere fir die Verrohrungsstrecke
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auf Hohe des Retentionsbeckens innerhalb der Gewerbestandorte von km 7,22 bis
km 7,14. Hier ist insbesondere die Machbarkeit der Offenlage in dem rechts neben
dem Retentionsbecken gelegenen Streifen zu prifen. Im unterhalb gelegenen HRB
ist die Wiederherstellung eines durchgangig wasserfiihrenden Gewasserbettes durch
Beseitigung der ,Bachschwinde” von besonderer Bedeutung.

\ \
(i

/!
4,

Foto 22: Mdgliche Bachoffenlage seitlich des Beckens

Ab km 6,8 bachabwarts nahezu bis zur Mindung gehoéren zu den flachenmafig do-
minanten MafRnahmen die Anlage von Gewasserrandstreifen und Ufergehdlzen im
Grunland sowie stellenweise die Bestandsumstrukturierung zu bodenstandigem
Laubwald in Waldbereichen. Diese Mal3Bhahmen gehen einher mit Initialisierungen
zur Profildifferenzierung bzw. zur lateralen Dynamik. Punktuelle Profilaufweitungen
und der Einbau von Sturzbaumen sollen hierzu beitragen. Innerhalb dieser Gewas-
serstrecke sind einige kleinrAumigere Mal3nahmen von besonderer Bedeutung:

Die Ruckverlegung der Uelfe in ihre Aue zwischen km 6,6 und 6,4 dient zur Wie-
derherstellung einer verbesserten Gewasser-Umland-Beziehung.

Die Verkirzung des Durchlasses zwischen km 6,28 und km 6,25 erscheint mach-
bar, weil die westlich gelegene Stral3e Ruckbaupotenziale (Sticherschliel3ung)
aufweist.

Im Bereich der Uelfetalsperre ist durch Umbau des Absturzes und/oder Anlage
eines Nebengerinnes oder - in Abhangigkeit von der Erhaltungsnotwendigkeit der
Talsperre — durch Beseitigung der Talsperre die Durchgangigkeit wiederherzu-
stellen.

Auch im Bereich des Teiches zwischen km 0,57 und km 0,36 ist durch Umbau
des Absturzes und/oder Anlage eines Nebengerinnes oder - in Abhangigkeit von
der Erhaltungsnotwendigkeit— durch Beseitigung des Teiches die Durchgéngigkeit
wiederherzustellen.

Auf der rund 260 m langen Miundungsstrecke sind wegen der beengten Raumver-
haltnisse die MalRnhahmenmdglichkeiten eingeschrankt. In diesem Abschnitt hat der
Wupperverband im Rahmen einer Diplomarbeit die Verbesserung der Durchgéngig-
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keit am Dahlhauser Durchlass untersuchen lassen. Die dort erarbeiteten Verbesse-
rungsvorschlage (Verkiurzung der Dunkelstrecke, Verminderung des schlagartigen
Hell-DunkelKontrastes an den Durchlassenden, Einbau von Querriegeln im Durch-
lass zwecks Erhohung des Wasserspiegels und Reduzierung der Fliel3geschwindig-
keit) sollten umgesetzt werden, um die Durchgangigkeit zu verbessern. Aul3erdem
sind unterhalb des Durchlasses die linksseitigen Einleitungen auf Hohe der Gewer-
bebetriebe auf ihre Ordnungsgemaiheit zu tberprufen.

DORPE

Der gesamte Quell- und Oberlauf der Dorpe von der Quelle bis zum Hof Sonnen-
schein bei km 4,84 ist durch das Vorherrschen extensiv bewirtschafteter Umfeld-
strukturen gekennzeichnet, die zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln sind. Neben der
erforderlichen streckenweisen Erganzung von Gewasserrandstreifen und boden-
standigen Ufergehdlzen sowie der Optimierung von Durchlassen sind zwei Mal3nah-
men von besonderer Bedeutung:

neue Linienfiihrung abseits der Fischteiche im Extensivgrinland zwischen km 5,7
und 5,57,

Offenlage (Beseitigung des ehemaligen Bahndammes) bei km 5,4.

Im (noch) regelmaRig bewirtschafteten Grinland zwischen km 4,84 und 3,91 ist vor-
dringlich die Anlage von Gewadasserrandstreifen und bodenstandigen Ufergehdlzen
erforderlich. Weiter gehende MalRhahmen der Auenextensivierung und Gewasserdy-
namisierung kénnen sich hier in Abhangigkeit von der zukinftigen Bewirtschaftungs-
intensitat des Grunlandes ergeben.

Zwischen km 3,8 und km 2,3 sind weite Teile des Grinlandes bereits brachgefallen.
Hier bestehen erhebliche Entwicklungspotenziale fir eine naturnahe Gewéasserent-
wicklung. Insbesondere zwischen km 3,8 und km 3,38, zwischen km 3,1 und 2,91
sowie zwischen km 2,64 und km 2,45 sind deshalb Laufdynamisierungen zu initiieren
oder Ruckverlegungen des Baches vom Talrand in die Aue durchzufuhren. Entlang
der Zwischenstiicke ist die Anlage von Gewasserrandstreifen erforderlich. Erganzun-
gen von Ufergehdlzen sind ebenfalls entlang dieser Gewasserstrecke angezeigt.

Der umzugestaltende Absturz bei km 2,32 trennt die intensiver bewirtschafteten Dor-
petalungen von den extensiver bewirtschafteten oberhalb gelegenen Gewasserstre-
cken. Im unteren Teil der Dorpe ist die Verbesserung der Durchgangigkeit im Bereich
Doérpmunhle, insbesondere die Beseitigung der Verrohrungsstrecke bei km 2,1 ange-
zeigt. Zwischen km 1,9 und km 1,38 qilt es, dem Gewasser wieder ausreichend
Raum fur seine Abfliisse durch Anlage von Gewasserrandstreifen bereit zu stellen.

Im Bereich der Pegelanlage sind keine Maflinahmen mdglich.

IBACH

Prioritare Malinahme am Ibach ist die Anlage von Gewasserrandstreifen auf grof3en
Strecken, um weitere Schaden durch Viehtritt zu vermeiden. Ebenfalls vordringlich ist
der Umbau von bachnahen Nadelholzbestédnden in bodenstdndige Gehdlze. Auch
der Jungaufwuchs von Fichten sollte insbesondere in den Auwaldflachen entfernt
werden. Weitere wichtige Mallnahmen sind die Beseitigung der Teiche im Quellbe-
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reich, die Umgestaltung der Durchlasse und Querbauwerke sowie die streckenweise
Sohlanhebung.

HONNIGE

Auf den ersten rund 1,2 km von der Quelle bachabwarts bis km 7,9 kann die Honnige
weitestgehend belassen werden. Hier sind lediglich ein Absturz auf H6he von km 8,0
in eine raue Gleite umzugestalten sowie stellenweise bachnahe Nadelholzbestande
in bodenstandigen Laubwald umzuwandein.

Auf der sich daran anschlieRenden rund 2,3 km langen Gewasserstrecke bis zum
Gewerbestandort ,Kupferberg“ auf Héhe von km 5,6 wechseln sich Abschnitte gerin-
geren und hoheren Handlungsbedarfs kleinrdumig ab. Streckenweise beschranken
sich die MaRnahmen auf die Erganzung von Ufergehdlzen. Andere Teilstrecken be-
durfen zusatzlich der Anlage von Gewasserrandstreifen und der Beseitigung nicht
bodenstandiger Gehdlze. Punktuell sind MalRnahmen zur Optimierung von Durchlas-
sen erforderlich. AuRerdem bedarf die Teichanlage auf Hohe von km 6,2 der Umges-
taltung, um seitliche Nebengewésser wieder durchgangig an die Honnige anzubin-
den.

Auf Hohe des Gewerbestandortes ,Kupferberg® zwischen km 5,6 und 5,3 sind eben-
falls weitreichende Umgestaltungen angezeigt, die unter anderem durch den neben
der Honnige gelegenen Grunstreifen auf der Gewerbeflache erméglicht werden. Ne-
ben der Umgestaltung von Abstirzen und Durchlassen sind Uferbefestigungen zu
beseitigen und Profilaufweitungen durchzufuhren. Die zur Zeit ungedrosselt in die
Honnige eingeleiteten Dachflachenabwasser der Gewerbehallen sind im oben er-
wahnten Grunstreifen zu retendieren und anschlieBend maoglichst gedrosselt einzu-
leiten.

Die sich unterhalb des Gewerbestandortes anschlieRende Gewdasserstrecke von
rund 1,2 km Lange bis auf Hohe des Teiches ndrdlich von Wasserfuhr bietet wegen
der beengten Raumverhéaltnisse wenig Spielraum fir eine Lateralentwicklung des
Gewassers bzw. fur die Beseitigung bestehender VerbaumafRnahmen. Hier sind
kleinraumig Mal3hahmen zur Verbesserung der Ufergeh6lzausstattung und zur Ver-
besserung der Langsdurchgangigkeit durchzufihren. Zu Letzterem gehdort insbeson-
dere die Prifung der Machbarkeit eines Umgehungerinnes am Teich bei km 4,15,
zumindest aber die Umgestaltung des Absturzbauwerkes unterhalb des Teiches in
eine raue Gleite.

Unterhalb des Teiches durchflie3t die Honnige auf rund 2,3 km Lange Grinlandbe-
reiche und Streusiedlungslagen. Hier sind auf erheblichen Streckenanteilen Gewas-
serrandstreifen anzulegen und Ufergeholzpflanzungen durchzufiihren. Neben einer
Reihe von punktuellen Mafinahmen zur Verbesserung von Durchldssen und Quer-
bauwerken ist inshesondere die Beseitigung des Massivverbaus unterhalb von Was-
serfuhr auf rund 250 m Lange zwischen km 3,76 und km 3,5 sowie die Einbeziehung
des rechtsseitig gelegenen Grinstreifens fur die Gewasserentwicklung von Bedeu-
tung. Dartber hinaus ist eine verbesserte Anbindung von Nebengewassern innerhalb
dieser Gewasserstrecke durchzufiihren.

Auf der rund 700 m langen Strecke zwischen km 1,85 und 1,2 verbessert sich die
Struktur erheblich, so dass hier nur weniger umfangreiche MaRnahmen vor allem in
Form von Randstreifenverbreiterungen und ergédnzenden Bepflanzungen erforderlich
sind.

KNEF Obere Wupper 66



DIRK GLACERM® e
ASE o}
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW Y

Mit Erreichen der Ortslage von Leiersmihle wechselt der Entwicklungs- und Umges-
taltungsspielraum zunachst noch mosaikartig ab. Wahrend auf den zusammenhan-
genden Freiflachen zwischen km 0,7 und km 0,55 noch MalRnahmen zur Laufdyna-
misierung zu ergreifen sind, sind die Ma3nahmen in den dichter bebauten Ortslagen
im Wesentlichen darauf ausgerichtet, die Intensitat des Verbaus zu reduzieren und
bodenstandige Ufergehdlze zu fordern. Im Hinblick auf eine verbesserte Langs-
durchgangigkeit ist die rund 40 m lange Verrohrungsstrecke bei km 0,45 mdglichst zu
beseitigen. Daruiber hinaus kommt der Uberpriifung zahlreicher Einleitungen und der
Suche nach Retentionsmoglichkeiten auf dem Mundungsabschnitt in die Wupper
besondere Bedeutung zu.

FURWEGER BACH

Der bewaldete Quelllauf kann weitestgehend belassen werden. In Abhangigkeit von
der Frequentierung des querenden Wirtschaftsweges ist lediglich der Umbau der
vorhandenen Furt zu einem Durchlass (z. B. als Kniippeldamm) zu prtfen.

Im sudlich angrenzenden kleinen Siepentalchen ist eine extensive Grinlandwirt-
schaft (keine Diingung, Beweidung allenfalls durch Ziegen oder Schafe) sicher zu
stellen. Eine Ausweisung von breiteren Schutzstreifen erscheint hier auf Grund der
beengten Raumlichkeiten und der geringen Gewassergréf3e ~dynamik unangemes-
sen. Erganzende Gehoélzpflanzungen sind aber auch hier durchzufihren.

Erheblich umfangreicher sind die Mal3nahmen, die am Furweger Bach unterhalb des
Teiches ab km 3,14 abwarts bis km 1,97 durchzufiihren sind. Hier sind abschnitts-
weise Gewasserrandstreifen anzulegen bzw. zu verbreitern und auch umfangreiche
Ufergehdlzpflanzungen vorzunehmen. Zwischen km 2,15 und km 2,0 ist der Bach
aulRerdem zurilick ins Taltiefste zu verlegen.

Ab km 1,97 bachabwarts treten zu den bereits zuvor genannten MalRhahmen noch
einige weitere hinzu. Dazu z&ahlen der bachnahe Umbau von Nadelholzbestanden in
bodenstandige Laubholzbestande, Grinlandextensivierungen auf Gbernutzten Nass-
standorten sowie mdglichst Sohlaufh6hungen an tiefenerodierten Strecken (zwischen
km 1,36 und 1,22). Erganzt werden diese linear-flachigen Mal3hahmen durch punk-
tuelle MalBnahmen zur verbesserten Durchgéngigkeit an kleineren Querbauwerken
und Durchléassen.

Auf den letzten rund 500 m in der Wupperaue sind neben der linksseitigen Anlage
von Randstreifen und Ufergehdlzen Malinahmen zur Initiierung einer starkeren late-
ralen Dynamik durchzufiihren. Hierzu sind partiell Uferaufweitungen und der Einbau
von Totholz vorzunehmen. Angesichts der Tatsache, dass die Bahntrasse nicht mehr
genutzt wird, ist die Beseitigung des Durchlasses unter der Bahn durch Abtrag des
Bahnkorpers in diesem Bereich moglich. Eine weitere bestehende, 10 m lange bahn-
dammparallele Verrohrung erscheint tberfliissig und ist zu beseitigen.
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7.4. Schwerpunkte der Umgestaltung

Im Einzugsgebiet der oberen Wupper sind einige Gewasserstrecken dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich entweder erhebliche Beeintrachtigungen mit einem hohen
Okologischen Entwicklungspotenzial oder gewassertkologische Belange mit Frei-
raumbelangen Uberlagern. Diese Bereiche sollten im Rahmen der Umsetzung vor-
rangig umgestaltet werden. Nachfolgend dnd diese Bereiche bzw. defizitaren Ge-
sichtspunkte aufgefihrt:

Anlagen zur Wasserkraftgewinnung und weitere Wehre an der Wupper: Die Wie-
derherstellung der 6kologischen Durchgéangigkeit ist vordringliches Ziel.

Kernbereiche der naturnahen Entwicklung der Wupper km 102,3 bis 101,2 bei
Klaswipper und km 98,0 bis 97,3 oberhalb Stauweiher Leiersmihle dstlich von
Wipperfirth.

Uberstauter Quellbereich und verrohrter Quelllauf der Uelfe im Osten von Rade-
vormwald: Hier sind MalRBhahmen zur Wiederherstellung einer typischen Quellbio-
zbnose erforderlich.

Absturzbauwerk des Teiches bei km 0,32 an der Uelfe stdlich von Keilbeck und
Uelfe-Talsperre bei km 3,4: Die 6kologische Durchgéngigkeit ist wiederherzuste |-
len.

Bahndammparallele Mindungsstrecke des Furweger Baches zwischen Hammern
und Neye: Diese Strecke ist als Bereich mit hohen Entwicklungspotenzialen zu
bezeichnen.

An der Dorpe sind die Offenlagen der Verrohrungen im Bereich Dorpmuhle bei
km 2,15 sowie an einem alten Bahndamm bei km 5,4 vordringlich zur Verbesse-
rung der 6kologischen Durchgangigkeit.

7.5. Kosten

Fir die durchzufuhrenden MalRnahmen ist eine Uberschlagige Ermittlung der Kosten
vorgenommen worden, die Aufschluss Uber die Grol3enordnung des Umgestaltungs-
aufwandes gibt.

Die Kosten fur die Umsetzung aller Malihahmen belaufen sich auf rund 8,5 Mio. €.
Zu den o. g. Kosten sind ggf. Planungskosten und die Mehrwertsteuer hinzu zu zie-
hen.

Auf einzelne MalRhahmen bezogene, Uberschlagig ermittelte Kosten sind in der Da-
tenbank BeachKNEF dargestellt.

In dieser Summe sind solche Malinahmen nicht enthalten, deren Kosten ohne detail-
liertere Planung nicht verlasslich geschatzt werden kénnen, z. B. die Umgestaltung
von Wehren oder die Offenlage in dicht bebauten Gebieten. Insbesondere bei den
Wehren kdnnen die Kosten je nach gewéhlter Umgestaltungslosung stark schwan-
ken.
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Bei Malinahmen wie Anlage von Gewasserrandstreifen, Flachenextensivierung und
Waldumbau wurde fir die Kostenschatzung ein Grunderwerb angenommen. Die
Grundstuckspreise sind auf der Grundlage der aktuellen Grundsticksmarktberichte,
Uber das ganze Einzugsgebiet gemittelt, geschatzt worden. Fiur das KNEF Obere
Wupper wurden fur land- und forstwirtschaftliche Flachen 3,50 Euro pro Quadratme-
ter, fur Gartenflaichen 25,00 Euro pro Quadratmeter einschliel3lich der Grunder-

werbsnebenkosten angesetzt.
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8. Zusammenfassung

Fur die obere Wupper oberhalb von Beyenburg (km 64,7 bis km 115,4, ohne Wup-
pertalsperre) und die Nebenlaufe Honnige, Uelfe, Dérpe, Ibach und Firweger Bach
mit einer Gesamtléange von ca. 69 Kilometern ist ein Konzept fur die naturnahe Ent-
wicklung der FlieRgewasser erstellt worden.

Vorkommende Gewaéssertypen am Oberlauf der Wupper und an den Nebenlaufen
sind der Kerbtalbach, der kleine Talauebach und der grof3e Talauebach im Grundge-
birge.

Unterhalb km 105,3 (R6nsahl-Mindung) wird die Wupper dem Schottergepragten
Fluss des Grundgebirges zugeordnet.

Eine wesentliche Planungsgrundlage ist die bereits vorliegende Gewasserstrukturgt-
tekartierung, bei der fur jeden 100 Meter langen Gewdasserabschnitt 30 bewertungs-
relevante Einzelparameter erhoben wurden, so dass hierdurch rund 21.000 Daten
zur Gewasserstruktur erfasst sind.

Kennzeichnend fir die bearbeiteten Gewéasserstrecken ist ein hoher Anteil deutlich
beeintrachtigter Abschnitte, wahrend naturnahe Strecken nur in geringem Umfang
vorliegen.

Die besten Bewertungen kommen innerhalb von Waldbereichen vor. Naturferne Ge-
wasserstrecken befinden sich insbesondere innerhalb der besiedelten Bereiche, wo
vor allem die Wupper haufig im Kastenprofil ausgebaut ist. An den Zuléufen, insbe-
sondere der Honnige, kommen auch langere Verrohrungsstrecken vor. Ebenfalls als
naturfern eingestuft werden die Rickstaustrecken, die gerade an der Wupper einen
hohen Anteil der Abschnitte ausmachen.

Darlber hinaus stellen die punktuellen Eingriffe durch Querbauwerke, Teiche im
Hauptschluss sowie durch Strafen und Wegedurchldsse, deren Ausbaustandard
nicht den heutigen gewasserokologischen Anforderungen entspricht, regelmafig auf-
tretende Beeintrachtigungen dar.

Es gilt, die oben geschilderten Beeintrachtigungen im Rahmen weiterhin bestehender
Nutzungsrestriktionen moglichst zu minimieren.

Wesentliches gewasserokologisches Ziel fur die Entwicklung der Wupper und der
bearbeiteten Nebenlaufe ist eine gewassertypische, maoglichst eigendynamische
Entwicklung aller hydromorphologisch bedeutenden Strukturen an den Gewassern
unter Beachtung einer moglichst durchgéngigen Besiedelbarkeit und Vernetzung.

Zur Erreichung dieses Zieles und seiner Teilziele sind rund 850 Einzelmalinahmen
und MalRhahmenbiindel im Einzugsgebiet vorgeschlagen. Sie reichen von der Dy-
namisierung bzw. Offenlage einzelner Gewasserstrecken uber die Anlage von Ge-
wasserrandstreifen und Ufergeholzen hin zu punktuellen MaRnahmen an Querbau-
werken und Durchlassen.

Ziele und Maflinahmen fir einzelne Gewasserstrecken sind in unterschiedliche Ziel-
kategorien entsprechend des erforderlichen Umgestaltungsbedarfes und in unter-
schiedliche Handlungsprioritaten fir eine zeitlich gestaffelte Umsetzung eingeordnet.
Hierdurch wird eine gesteuerte Investition der verfigbaren Mittel unter Beachtung der
vorrangigen okologischen Erfordernisse maoglich.
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M B1 Zustandserhaltung, ergédnzende
Malnahmen mit Prioritét 1 (hoch)

B2 Zustandserhaltung, erganzende
Mafnahmen mit Prioritat 2 (mittel)

B B3 Zustandserhaltung, ergédnzende
MalRnahmen mit Prioritéat 3 (niedrig)

O E1 Gewasserentwicklung, Prioritat 1
(hoch)

E2 Gewasserentwicklung, Prioritat 2
(mittel)

E3 Gewasserentwicklung, Prioritat 3
(niedrig)

O G1 Gewassergestaltung, Prioritat 1
(hoch)

G2 Gewassergestaltung, Prioritét 2
(mittel)

@ G3 Gewassergestaltung, Prioritat 3
(niedrig)

O Restriktion

Abb. 4:  Verteilung der Zielkategorien

47 % der Gewasserstrecken sind in die Prioritatsstufe 1 eingeordnet. 4 % sind in die
Kategorie G1 eingeordnet, bei der ein erheblicher Umgestaltungsaufwand erforder-
lich ist. Demgegeniber sind 7 % der untersuchten Gewasser in die niedrige Priori-
tatsstufe 3 eingeordnet.

Hinsichtlich der Kategorien haben den gréf3ten Anteil Gewésserstrecken der Katego-
rie Entwickeln (insgesamt 65 %), in der Mal3nahmen zu grof3en Teilen im Rahmen
der Gewasserunterhaltung realisiert werden kénnen.

Ein Anteil von 14 % der bearbeiteten Gewasserabschnitte ist als Restriktionsstrecken
eingestuft, in denen VerbesserungsmalRnahmen vorerst nicht umsetzbar erscheinen.
In der Regel sind fur VerbesserungsmalRnahmen an Restriktionsstrecken auch ande-
re fachplanerische Vorleistungen wie z. B. stadtebauliche Umstrukturierungen erfor-
derlich, um die Gewasserstrecken aufwerten zu kénnen.

Zu den vordringlich zu bearbeitenden Umgestaltungsstrecken und Defizitbeseitigun-
gen gehdren

- Anlagen zur Wasserkraftgewinnung und weitere Wehre an der Wupper: Die Wie-
derherstellung der 6kologischen Durchgéangigkeit ist vordringliches Ziel.

- Kernbereiche der naturnahen Entwicklung der Wupper km 102,3 bis 101,2 bei
Klaswipper und km 98,0 bis 97,3 oberhalb Stauweiher Leiersmuihle dstlich von
Wipperfrth.
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Uberstauter Quellbereich und verrohrter Quelllauf der Uelfe im Osten von Rade-
vormwald: Hier sind MalRBnahmen zur Wiederherstellung einer typischen Quellbio-
zbnose erforderlich.

Absturzbauwerk des Teiches bei km 0,32 an der Uelfe sudlich von Keilbeck und
Uelfe-Talsperre bei km 3,4: Die 6kologische Durchgéngigkeit ist wiederherzuste |-
len.

Bahndammparallele Mindungsstrecke des Fiurweger Baches zwischen Hammern
und Neye: Diese Strecke ist als Bereich mit hohen Entwicklungspotenzialen zu
bezeichnen.

An der Dorpe sind die Offenlagen der Verrohrungen im Bereich Dorpmuhle bei
km 2,15 sowie an einem alten Bahndamm bei km 5,4 vordringlich zur Verbesse-

rung der 6kologischen Durchgangigkeit.
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